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このたびはカシオ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 
• 本機をご使巧になる前に、必ず別冊の「を全上のごを意」をよくお読みの 
上、正しくお使いください。 

• 本書はお読みになった後も、大切に保管してください。 

• 本製品に関する情報は、カシオデジタルカメラオフィシャル Web サイト 
( http :// dc . casio . jp /) またはカシオホームぺージ （ http :// casio . jp /) で 
ご覧になることができまず。 


ユーザー登録のおずすめ 

ユーザー登録していただくと、サポート情報の配信などをさせていただ 
きます。下記サイトから登録手続きを巧ってください。 
http://casio.jp/reg/dc/ 


K1147FCM1PKC 
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動画を撮影する/ 
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撮りたいシーンを選んで 
撮影する（ベストショット） 


よりよい撮影のための設定 
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再生時のその他の機能 
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その他の設定について 

液晶モニターの表示内容を 
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そろっていまずか 


箱を開けたら、が下のものがすべてそろっているか確認してくださし、。そろっていないとき 
は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 



デジタルカメラ本体 



リチウムイオン 充電器 ( BC -3 1 L ) 

充電池 ( NP -40) 




USB ケーブル AV ケーブル CD-ROM 取扱説明書(本書) 

(保証書つき） 
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あらかじめご承知ください 


• 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

• 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、 
お気付きのことがありましたらご連絡ください。 

. 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご 
利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。 

-万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第立者からのいかなる請求に 
ついても、当社では一切その責任を負えません。 

• 力一 、 Photo 1 「 ansport、Dynamic Photo Manaaer、、oul ube Uploader for CASIO 
使用により生じた損害、逸失利益または第兰者からのいかなる請求についても、当社で 
は一切その責任を負えません。 

-故障、修理、その他の理由に起因するメモリー内容の消失による、損害および逸失利益等 
につきまして、当社では一切その責任を負えません。 

• 取披説明書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。 

液晶パネルについて 

液晶モニターに使用されている液晶パネルは、高精度な技術で作られており、有効画素は 

99.99%が上です。点灯しない画素や常時点灯する画素が存在することがありますが、液晶 

パネルの特性で、故障ではありません。 


撮影前は試し撮りを 

必ず事前に試し撮りをして、カイラに画像が正常に記録されていることを確認してくだ 
さい。 
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各部の名称 


各部の説明が記載されている主なページを （） 内に示します。 

■ カメラ本体 

前面 後面 




〇シャッターに4ぺージ） 

@に N / OFF 】 懼源） 

に3ページ） 

@フラッシュ （36 ぺージ） 
©[技】（人物メイクアップ/ 
風景メイクアップ） 

ボタン（日1、日2ページ） 
©前面ランプ 
(7 己、81ページ） 

@マイク（日日、112ページ） 
©しンズ 
©ズームレバー 

り4、 48、 日4、9日ぺージ） 


©後面ランプ 

に3、25、36ページ） 

⑩ 【♦】（ムービー）ボタン 
(己4ページ） 

®【 o 】（ 撮影）ボタン 
に3、24ページ） 

® ストラップ取り付け部 
にページ） 


© に ET 】 ボタン （31 ページ) 
⑩に S 】 ボタン （60 ぺージ） 
®【 MENU 】 ボタン 
(日9ページ） 

〇コントロールボタン 

([▲】[▼】【◄】【►】） 

り9、31、36、69、 

] 己〇ぺージ） 

® 【因】（再生)ボタン 
に3、28ページ） 


® 端子カバー 
® USB / AV 接続端子 


(9 目、121、13 0 J 41 ぺージ）⑩液晶モニター 

り 1、 160 ぺ ージ) 
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® 電池/イモリーカード挿入部 （1 7、20、 1 日7、 1 日 9 ぺージ) 
@兰脚巧 

兰脚に取り付けるときに使用します。 

©スピーカー 


G ©、®、© 接点 
@に HARGE 】 ランプ 
@ AC ジャック 



液晶 モニターの 表示内容 


液晶モニターには、さまざまな情報がアイコンや数宇などで表示されます。 

-下の画面は、情報が表示される位置を示すためのものです。液晶 モこ ターが実隱にこの 
画面のよラになることはありません。 


■ 静止画撮影時 



〇静止画撮影可能枚数 （ 184ページ） 
©動画の画質 (86 ページ） 

@セルフタイマー (75 ぺージ） 
©撮影の種類に4ページ） 

©ホワイトバランス設定 （87 ページ) 
@動画の残り撮影時間(日4ページ） 
©画像劣化表示 (49 ページ） 

©測光方式 (88 ページ） 

©静止画の画像サイズ (33 ページ） 


⑩静止画の画質 (8 日ページ） 

® フラッシュ （36 ぺージ） 

© AF エリア (38 ページ） 

©ライティング (40 ぺージ） 

® に0感度 (4] ぺージ） 

® 連写 (42 ページ） 

瓜顔検出/人物メイクアップ/ 

風景メイクアップ (4 己、己1、己2ぺージ) 
® 露出補正 (47 ページ） 

⑩ 日付/時刻 (48 ページ） 

® タイムスタンプ （1 日4ぺージ） 

⑩シャッター速度 
® 絞り値 

® フォー カ スフレー ムに4、38ぺージ） 
⑩電;'也残量 （18 ぺージ） 

⑩ヒストグラム （1 日1ぺージ） 

⑩ブレ軽減 (80 ページ） 

⑩オートシヤッター （76 ページ） 

® フォーカス方式 (71 ページ） 
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絞り値、シャツター速度 JSO 感度は、 AE (自動露出）が適正でない場合、シャツターを半 
押ししたとき、オレンジ色で表示されます。 


■ 動画撮影時 



〇フラッシュ （3 目ぺージ） 

@撮影の種類(日4ページ） 

@ホワイトバランス設定 (87 ページ) 
©動画の残り撮影時間（日4ページ） 
©動画の撮影時間（日4ページ） 
©露出補正 (47 ぺージ） 

©電池残量 （18 ページ） 
©ヒストグラム （161 ぺージ） 
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O ファイル形態 

©プロテクト表示 （109 ページ） 

@フォルダ名/ファイル名 （148 ページ) 
©静止画の画費 (8 日ぺージ） 

©静止画の画像サイズ (33 ページ） 

©に0感度 (4] ぺージ） 

©絞り値 
©シャッ ター速度 
©曰付/時刻 (48 ページ） 

瓜 測光方式 (88 ページ） 

の ホワイトバランス設定 （10 日ぺージ） 
の フラッシュ （36 ぺージ） 

⑩ 撮影の種類 
の電池残量表示り8ページ） 

⑩ヒストグラム （1 日1ぺージ） 

瓜 露出補正 (47 ページ） 

〇ファイル形態 
©プロテクト表示 （109 ページ） 
©フォルダ名/ファイル名 （148 ぺージ) 
©動画の廣影時間 (90 ページ） 

@動画の画質 (86 ページ） 

©曰付/時刻 (48 ページ） 

©電池残量表示 （18 ページ） 












はじめにご覧ください(基本的な操作) 


デジタルカメラではメモリーカードを使用して繰り返し撮影ができます。 


撮影した写真は、さまざまな用途に活用できます。 


はじめにご貴ください(基本的な操作） 

















このカメラには、撮影に便利なさまざまな機能が搭載されていますが、ここでは代表的な 
3つの機能を紹介します。 


ダイナミックフオ 



自分で撮影した人や物の動きを切り抜い 
て、別の静止画(背景）の上で動く姿を楽し 
める動く合成写真（ダイナミックフォト）を 
作ることができまず。 


詳しくはこちら115ページ 


人物メイクアップ/ 
風景メイクアップ 



人物メイクアップでは、抓のコンデイシヨ 
ンをなめらかに整えたり、日差しによる顔 
の影を和らげたりして、人物の顔を美しく 
撮影します。風景メイクアップでは色を鮮 
やかにするなど、風景を美しく演出して撮 
影することができます。 


詳しくはこちら己1、52ページ 


ベストシ ヨット 

撮りたいシーンを選んでシャッターを押すことで、最適な 
設定で写真を簡単に撮影できます。 

自動的に最適なシーンを選択する「オートべストショット」 
も搭載されています。 - 


詳しくはこちら〇〇ぺージ 
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箱を開けたら、電池を充電する 


お買い上げ直後は、電池はフル充電されていません。次の「電池を充電する」にしたがって充 
電してください。 

-本機は、当社の専用リチウムイオン充電池 ( NP -40) を電源として使巧します （ NP -40 が 
外の電池は使用できません）。 


IL 電池を充電ずる 

1 . 電池と充電器の極性 (©©) を合わせ、 
電池を充電器にセツトずる 


2. 充電器を家庭用コンセントに接続ずる 

約2時間3日分でフル充電されます。充電 
が完了するとに HARG ロランプが消灯 
します。電源コードをコンセントから抜 
き、そのあと充電器から電池を取りはず 
してください。 


動作 

内容 

ホ点灯 

充電中 

ホ点滅 

充電器または電池の異常 
(1 日7ぺージ） 

消灯 

充電完了または充電待機中 
(周辺温度が高い、またはイ岳い 
ため） （1 日7ページ） 
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その 他充電 についてのご 注意 

• 充電池 ( NP -40) は専用充電器 ( BC -31 L / BC -30 L ) を使って充電して〈ださい。他の充電 
器では充電できません。思わ地事故につながる可能性があります。 

-使用直後の熱くなった電池は、十分に充電されない場合があります。電池が冷えるのを 
待ってから充電してください。 

. 電池は使用しない場合でも、自己放電します。必ず充電してからご使用ください。 

-充電中、テレビやラジオに雑音が入ることがあります。その場合、テレビやラジオからで 
きるだけ離れたコンセントをご使用ください。 

-充電時間は、電池の容量や残量、使用環境によって若干変化します。 

[電池を入れる_ 


ブ-電池カバーを開ける 

電;'也 カバーのスライドスイツ 
チを OPEN 側に移動し、矢印 
の 方向に開きます。 


2 . 電池を入れる 

電;'也の EXI LI M のロゴのある 
面を上(液晶モこター側）にし 
て、電;'也の側面でストツパー 
を矢印の方向にずらしながら 
電;'也を入れます。ストツパー 
が電池にかかるまでしっかり 
押し込んでください。 

EXIUM ロゴ 


表面 票面 
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3. 電池カバーを閉める 

電;'也カバーを閉め、スライドスイッチを LOCK 
側に移動します。 

• 電池の交換のしかたについては、1目7ページ 
を参照してください。 


電池の残量を確認ずるには 

電;'也がミ肖耗すると、液晶モこターに表示される電池残量表示が下記のよラに変化します。 


電池の残量 

多い 

-- 

- ► 

少ない 

電池残量表示 

一 一 IS 一 SI 

残量表示の色 

水色 一 

* 才しンジ色 

• ホ色 

ホ色 



" IS " は電ミ也残量が少ないことを表しています。早めに充電してください。 

"1 S " の状態では撮影できません。すぐに充電してください。 

-撮影モードと再生モードを切り替えた場含、電池残量表示の状態が変わることがあります。 
• 電池が入っていない、または消耗しているが態でカイラを約2日放置すると、日時の設定 
がリセットされます。新たに電源を入れたとき、日付の設定をお知らせする画面が表示 
されますので、日付を設定してください （1 己己ページ)。 

. 電池寿命と撮影巧能枚数に関しては188ぺージをご覧ください。 

電池を長持ちさせるために 

• フラッシュを使用しなくてよいときは、フラッシュの発光方法を"回"（発光禁止）にして 
ください (36 ページ)。 

. オートパワーオフ機能やスリープ機能を使用することにより、電源の切り忘れなどのむ 
だな消費電力をおさえることができます （1 日日、]日7ページ)。 
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最ネ刀に電源を入れたら時計を合わせる 


お買い上げ後、最初に電源を入れたときは 

時計を設定する画面が表示されます。時計を設定しな 
いと、撮影した画像に正しい日時が記録されません。 

1 . 【 ON / OFF 】 を押して電源を入れる 



2 . 日付と時刻を合わせる 

[◄】[►]で年、月、日、時、分を選び、【▲] [▼】で数字を含わ 
せます。 

I 2時間/24時間表示を切り替えるには、に S 】 を押します。 


3 . 日付/時刻合わせが終了したら、【◄】【►】を押して 
"決定"を選び、に ET 】 を押す 



日時/時刻を間違って設定した場合、上記の手順では直せません。 I 日日ページをご覧に 
なり、設定し直してください。 


■参考 _ 

-時計を設定しても、すぐに電;'也を抜くと、設定した時刻がリセットされる場合がありま 
す。時計を設定後、24時間が上は電池を入れたままにしておいてください。 
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モリーカードを準備ずる 


撮影する画像を保巧するため、ホ版のメモリーカードをご用意ください(本機にメモリー 
力ードは付属していません）。本機はイモリーを内蔵しており、 この内蔵メモリーだけでも 
数枚程度の静止画や短い動画の撮影はできます。イモリーカードを入れているときはイモ 
リーカードに、入れていないときは内蔵^モリーに記録されます。 

-保をできる枚数については184ページをご覧ください。 

使用できるメモリ-力—_ド__ 


- SD メモリーカード 
- SDHC メモリーカード 

当社で動作確認されたメモリーカードをおすすめします。詳しくは、 
カシオデジタルカ y ラオフイシャル Web サイト （ http :// dc . casio . jp /) 

をご覧いただく力、、本書巻末記載の「カシオお客様相談室」 （1 目8ページ）に 
お問い合わせくたさい。 

| J _ メモリ-力-ドを入れる 

1 . に N /0 FF 】 を}甲して電源を切り、電ミ也カバー 
を開ける 

電池カノ く一のスライドスイッチを OPEN 側に移 
動し、矢印の方向に開きます。 
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2. メモリーカードを入れる 

メモリーカードの表面を上(液晶モニター 
側）にして、メモリーカード挿入□に力 
チッと音がするまで押し込みます。 



3. 電池カバーを閉める 

電;'也カバーを閉め、スライドスイッチを LOCK 
側に移動します。 

• メモリーカードの交換のしかたについては、 

169ページを参照してください。 

も重要- 

. メモリーカード挿入□には指定のメモリーカードに0ページ)が外のものは入れないで 
ください。 

-万一異物や水がメモリーカード挿入部に入り込んだ場合は、本磯の電源を切り、電池を抜い 
て、カシオテクノ修理相談窓口 （198 ぺージ）またはお買い上げの販売店にご連絡ください。 



はじめにご覧ください(基本的な操作) 



I 新しい乂モリーカーどをフォーマット（初期化)ずる 

新しい;>< モリーカードを初めて使用するときは、力；>< ラでフォーマットする必要があります。 

1 . 電源を入れて 【 MENU 】 を押ず 


2 . "設定"タブー"フォーマツト"と選び、【►】を押ず 


3 . 【▲】【▼】で"フォーマット"を選び、に ET 】 を押ず 

. すでに静止画などが保存されている y モリーカードをフォーマットすると、その内容が 
すべて消去されます。フォーマットは普段巧ラ必要はありませんが、画像の記録速度が 
遅くなったなどの異常が見られる場合にフォーマットしてください。 

• 六モリーカードをフォーマットするときは必ずカメラでフォーマットしてください。パ 
ソコンでフォーマットすると処理速度が著しく遅〈なり、また SDX モリーカードまたは 
SDHCy モリーカードの場合、 SD 規格非準拠となり、互換性•性能等で問題が生じる場合 
があります。 

-新しし、 Eye - Fi 力ードを巧めて使用するときは、力ードをフォーマットする前に力ード内 
に書き込まれている Eye - Fi マネージヤーのインストールファイルをパソコン上にコピー 
してからフォーマツトしてください。 


22 はじめにご覧ください(基本的な操作） 



電源を入れる/切る 


■ 電源を入れる 

撮影モードにするにはに N / OFF ] または[〇】（撮影）を押しま 
す。再生モードにするには[因](再生）を押します。 

後面ランプが緑色に一時点灯し、電源が入ります。撮影モードの 
場合は、レンズが出てきます。 

• レンズを巧さえたりぶつけたりしないよラにしてください。 
レンズを手で押さえ込んでレンズの動きを巧げると、故障の 
原因になります。 

. 撮影モードのときに【因】（再生）を押すと再生モードに切り 
替わり、約10秒後にレンズが収納されます。 

. スリープ機能、才 一 h パワーオフ機能り日6、1己7ぺージ）によ 
り、一定時間操作しないと、自動的に液晶モこ夕一が消灯した 
り電源が切れたりします。 

■ 電源を切る 


に N / OFF 】 （電源) 



後面ランプ 



【因】 【〇】 

(再生） （撮影) 


に N / OFF 】 を押します。 

. 【0】（撮影)や[因】（再生）を押しても電源が入らないようにすることができます。また、 
【0】（撮影)や[因】（再生）でも電源が切れるようにすることもできます （1 日7ページ)。 
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静止画を撮影ずる 


. 【〇】（撮影）を押して電源を入れる 

"田"（才一りが表示されないときは、60ぺージを参照してください。 



ズームレバー 
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义 


シャツターを半押ししてピントを合わ 
せる 

ピントが合うと"ピピッ"と音がして、後面 
ランプと フオーカスフしー ムが緑になり 
ます。 


後面ランプ フオー カ スフしー ム 



半}甲し 軽く巧して止まる 



シャッターを半押しすると、カメラを向けている被写 
体に対して自動的に露出やピントを合わせます。どの 
くらいの力で押し込むと半押しになるかを費えるの 
力 《 、きれいな静止画を撮影するコツです。 

• 本書ではフオーカスフレームは [] で説明していま 
す力く、フオーカスフしームの形は切り替えることが 
できます （81 ページ）。 


4. カメラを固定したままシャッターを最後まで押し込む 

静止画が撮影されます。 
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■ シャッターを半巧しせずに一気に巧し込んだときは 

クイックシャッター (83 ぺージ)が働き、シャッターチャンスを逃さず撮影できます。 

. クイックシャッターカ《働くと、通常の才ートフォーカスよりはるかに高速でピントを合 
わせるので、動きの速い被写体を撮影するときに便利です。ただし、正確にピントが合わ 
ない場合があります。 

• 多少時間がかかっても正確にピントを合わせたい場合は、シャッターを半押ししてピン 
卜を合わせたあと撮影してください。 

■ ピントが合っていない場合 

フォーカスフレームがホのままで、後面ランプが緑に点滅しているときは、ピントが合って 
いません（被写体との距離が近すぎるときなど）。もう一度カメラを被写体に向け直して、ピ 
ントを含わせてみてください。 

■ 被写体が中央にないとき 

フォーカスフレームに入らない被写体にピントを合わせて撮影したいときは、フォーカス 
ロック （74 ページ）を使います。 

■ 動く被写体を追いかけてピントを合わせるには 

シャッターを半押しせずに [◄】【►] を押すことで、動く被写体を追いかけてピントを合わ 
せることができます （"田の トラッキング" （38 ページ)）。 
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カゾラの正しい構えかた 


シャツターを巧すときに力六ラがぶれると、きれいな画像が撮れません。正しく構えてくだ 
さし、。下記の図のように持ち、脇をしっかり締めてくださし、。シャツターを静かに押し、 
シャツターを巧し切った瞬間とその直後はカイラが動かないようにしてくださし V 特に暗 
い場所で撮影するときはシャッター速度が遅くなるので、を意してください。 



指やストラップが図に示す部分をふさがな 
いよラにしてください。 

誤ってカメラを落とすことのないように、必 
ずストラップを取り付け、ストラップに指や 
手首をかけて操作してください。 
ストラップを持って本機を振り回さないで 
ください。 

付属のストラップは本機専用です。他の用途 
には使用しないでください。 



レンズ 
前面ランプ 

' 7イク 


==^7—ストラップ 
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撮影した静止画を見る 


撮影した静止画を液晶モニターで見ることができます。 

• 動画の再生方法については90ページをご覧ください。 

1 . 【因】（再生）を押して、再生モードにする 

• 記録されている静止画の]つが液晶モニ 
ターに 表示されます。 

• 表示されている静止画についての情報も 
表示されます （13 ページ)。 

-情報表示を消して、静止画だけを見ること 
もできます（ I 日〇ぺージ)。 【因] (再生） 

-ズームレバーを [け]] 側にスライドさせる 

と画像を拡大して表示します （94 ページ)。大切な写真を撮影したときは、撮影した 
画像を拡大表示して画像を確認することをおすすめします。 



2,【イ】【►】で前後の静止画に切り替える 

. 巧し続けると、早送りができます。 







■参考 _ 

• 再生モード時や ■ X こュー画面を表示している最中にシャツターを半押しすると、すぐに 
撮影モードに切り替わります。 
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撮影した画像を消去する 


y モリーがいっぱいになっても、撮影した画像をミ肖去することにより y モリーの残り容量 
を確保して、また新しい写真撮影ができるようになります。 


* 皿要 

• 消去したファイルは元に戻せません。 

-音声付きの静止画 （1 12ページ）を消去すると、静止画といっしょに音声ファイルも消去 
されます。 


u ； ファイルずつ消去ずる 

1 . 【因】（再生）を巧して再生モードにしたあと、【マ'】（而4 )を}甲す 

2. 【イ】【►】でミ肖去したいファイルを表示させる 


を ファ ィ儿消ち 
お去 


义【▲】 【▼け";’肖去’’を遇び、に ET 】 を押す 

-続けて別のファイルをミ肖去する場合は手順2~3を燥り返します。 
• ミ肖去をやめるには、 [ MENU ] を巧してください。 

U / T ベてのファイルを;'肖去ずる 

1 . 【因】 （再生）を巧して再生モードにしたあと、【▼】（爾})を押す 


2. 【▲】 【▼じ'"全ファイル消去"を選び、に ET 】 を巧す 

义【▲】 【▼じ'"はい"を遇び、に ET 】 を巧す 

すべてのファイルが消去され、"ファイルがありません"と表示されます。 
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静止画撮影時のごを意 


操作について 

• 後面ランプが緑に点滅しているときに電池カバーを開けないでくださし、。廣影した画像 
が正しく保をされない、記録されている画像が壊れてしまう、力^ラが正常に動作しな 
くなる、などの原因になります。 

• 不要な光がしンズに当たるときは、手でしンズを覆って撮影して〈ださい。 

撮影時の画面に ついて 

-被写体の明るさにより、液晶モこターの表示の反応が遅くなったり、ノイズが出ること 
があります。 

• 液晶モこターに表示される被写体の画像は、確認のための画像です。実際は、設定した画 
質 (86 ページ)で撮影されます。 

里光灯の部屋での撮影に ついて 

-堂光灯のごく微妙なちらつきにより、撮影画像の明るさや色合いが変わることがあります。 


才—トフォ—カスの制限事項 


次のような被写体に対しては、ピントが正確に合わないことがあります。 
-階調のない壁など、コン h ラストが少ない被写体 


-明るく光っている被写体 

-ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体 


-暗い場所にある被写体 
- AF 補助光が届かないほど遠〈にある被写体 


手ブレをしているとき 


-動きの速い被写体 
-廣影範囲外の被写体 

ピントが合わない場合は、フォーカスロック （74 ぺージ）や マこュ アルフォーカス （71 
ぺージ）で撮影してみてください。 
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静止画を撮影ずる(応用) 


操作パネルを使ラ 


本機では、操作パネルを使って、撮影に関しての設定を変更することができます。 


1 - 撮影 モードにして、に ET】 を 
押す 

操作パネルのアイコン部分の 
設定が可能になります。 


【▲][▼】[◄】[►】 

|魯@11 




© 


[ SET ] 



2 . 【▲】【▼】 で設定したい項、目を選ぶ 
〇画像サイズ/画質※(33、86ページ) 
©フラッシュ （36 ぺージ） 

® AF エリア (38 ぺージ） 
©ライティング (40 ぺージ） 

© ISO 感度 (41 ぺージ） 


@連写 (42 ページ） 

0顔検出/人物メイクアップ/ 

風景メイクアップ (4 日、己1、己2ぺージ) 
® EV シフト （47 ぺージ） 

©日付/時刻の表示 (48 ぺージ） 


※操作パネル上では静止画の画質の切り替えはできません。 


3 . 【◄】【►】 で設定したい内容を選ぶ 


ん 【SET】 を押して決定する 

選んだ内容に決定され、撮影モードの画面に戻ります。 

-続けて他の項目を選ぶときは、に ET ] を押さずに【▲】【▼】で他の項目に切り替えます。 
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■参考 _ 

-前記が外に、撮影に関してさまざまな内容の設定を変更することができます （69 ペー 
ジ)。 

• ダイナミックフォト、パストムービー、 YouTube、 ボイスしコード使用時は、操作パネル 
が表示されません。 

操作パネルの項目を入れ替える(項目入替） _ 


操作パネルに表示される8つの項目を入れ替えることができます。 


1 . 操作パネルを表示しているとき、 【 MENU 】 を押ず 

. 操作パネルに表示されている項目は、緑色の文字で表 
示されます。 


么【▲】[▼】【ィ】【►】でパネル上に表示したい項目を選 
び、に ET 】 を押ず 

項目が選択され、項目の左側にあるランプが点灯します。 


—サイブ 

ブレ軽減 

唁画質 

挖〇感度 

AF エリア 

性与 

セ儿フタイマ- 

ライテイング 

犯イトノ巧ジス 

イートシヤか 

窗グイクアップ 

敏感さ 

EV シフ h 

接おなルの吳目を蜜がしまず。 

I rsm で她擲。 I 


3 - 手順2を繰り返して、設定項目を8つ選択する 

8つを選択すると撮影モードになり、操作パネルが表示されます。 

-入れ替えをやめるには、 【 MENU 】 を押してください。 

■参考 _ 

. 操作パネルの一番下の項目「日付/時刻の表示」は入れ替えることができません。 

. 本書では、操作パネルが初期設定の状態から説明します。 

. 操作パネルを初期設定の状態に戻したいときは、リセット操作を行ってください（I日9 
ぺージ）。 


32 静止画を撮影する(応用） 



画像サイズ 

8M (3264 X 2448) 二約800万画素 

326が 


VGA (640 X 480)二約30万画素 

640* 


* 単位:画素 



画像サイズを変更する（画像サイズ) 


■ 画素について 

デジタルカ y ラの画像は、ルさな点晒素 ’pixels) 

の集まりでできています。 

画素数は、数が多いほど精細な写真が撮れます 
が、サービスサイズ (L 版）へのプリント、 E^- ル 
に添付して送る、パソコンの画面で見る、などの 
用途では画素数が少、なくても良い場合がありま 
す。 

■ 画像サイズについて 

その画像がいくつの画素でできているかを示すもので、横X縦の画素数で表します。 



W44 ち 
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サイズをミ夫める目ま 

画像サイズが大きいほど画素数が多くなり、メモリーに保をできる枚数が少なくなります。 



精細だがデータ量が多くなる 


画素数が 

(A3 用紙などに大きく印刷する場合などに適している） 

い ゎ 

多い画像 


‘か 

V* ぶ 1 


粗いがデータ量は少ない 

， 

画素数が 

(E メールで画像を送る場合などに適している） 

も ■ t 

少ない画像 


を，.•ご 



ろぃ一： 


. 画像サイズ、画質と保存できる枚数一^184ページ 
. 動画の画像サイズに ついて一 >86ぺージ 

-撮影済み静止画の画像サイズをルさくする（リサイズ)一^]11ページ 
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■ 画像サイズを設定ずる 

1 . 撮影モードにしてに ET 】 を押す 

么【▲】【▼】 で操作パネルの一番上の項目烟像サイスを選ぶ 
3 . 【◄】【►】 で画像サイズを選び、に ET 】 を押ず 


画素数 ( pixels ) 

プリント時の苗紙 
サイズの目をや巧途 

特徴 

12M (4000x3000) 

ポスタープリント 

精細な画像が得られ、トリミング （1 11ページ） 
しても画像が粗くなりにくし、。 

3:2(4000x2656) 

ポスタープリント 

16:9(4000x2240) 

HDTV サイズ 

8M (3264x2448) 

A3 プリント 

精細な画像が得られます。 

5M (2560x1920) 

A4 プリント 

3M に048 XI536) 

L 判プリント 

画質より、撮影枚数を優先したいときに有効です。 

VGA (640x480) 

E^- ル 

データ量が少ないので、 Ey- ルに添付するの 
に有効です。ただし、画像は粗くなります。 


お買い上げいただいたときは、 "12M" で撮影するように設定されています。 

"3:2" を選ぶと、プリント用紙の一般的な横縦の比率 (3 :のに合ラように、画像を3:2の 
比率で撮影します。 

HDTV とは High Definition Television (高精細テしビ）の略です。 HDTV の画面の横縦比 
は16:9で、従来のテレビの画面 (4:3) より横長（ワイド画風になります。本機はこの 
HDTV の画面（ワイド画面）の横縦比に合わせて撮影することができます。 

プリント用紙のサイズは、あくまでも参考のサイズとお考えください（印刷解像度が 
200 dpi の場合)。 
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1 - 撮影モードで 【▼】（ IS ) を I 回押す 
么【イ】【►】で発光方法を選び、 [ SET ] を押ず 



[▼】（！；） 



团フラッシュオート 

露出（光の量や明るさ）に応じて自動的に発光します。 

回発光禁止 

常に発光しません。 

D 強制発光 

常に発光します。日中、逆光で被写体が暗く写るときに設定す 
ると、明るく撮影できます（日中シンクロ撮影)。 

ra ソフト発光 

露出に関係なく光量を抑えて発光します。 

回ホ目輕減 

自動的に発光します。人の目がホく写る現象を輕減できます。 


3. シャッターを押して撮影する 

後面ランプ 

フラッシュ充電中はオレンジ色に点滅します。 

-充電が完了してオレンジ色の点滅が消えるまでは、 
次のフラッシュ撮影はできません。 

フラッシュ発光時は H を表示 
• フラッシュが届く範囲については、187ページをご覧ください。 
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■参考 _ 

• フラッシュが指やストラップで隠れないよラにしてください。 

. 被写体までの距離が遠かったり近かったりすると、適切な効果が得られません。 

-フラッシュの充電時間 （187 ページ）は、使用条件(電池の状態や周囲の温度など）により 
異なります。 

-暗い場所でフラッシュを"回"（発光禁止）にして撮影すると、シャッター速度が遅くな 
り、手ブしの原因になります。この場合、カメラを兰脚などで固定してください。 

• ホ目軽減機能では、フラッシュは露出に合わせて自動的に発光します。明るい場所では 
発光しません。 

-外光や堂光灯など他の光源があると、色味が変わることがあります。 

-フラッシュ撮影が禁止されている場所では指示に従い、フラッシュを"回"（発光禁止）に 
設定してください。 

赤目軽減に ついて 

夜や暗い室内などで人物をフラッシュ撮影したとき、目がホく写ることがあります。これ 
は、フラッシュ光が目の網膜に反射するために起こる現象です。赤目軽減機能を使うと、フ 
ラッシュ撮影する前に赤目用プリ発光(写される人の瞳孔をルさくするためにフラッシュ 
が発光）をすることにより、人の目がホく写ることを輕減します。さらに本機では、自動赤目 
補正機能により、人の目が赤く写った画像を補正します。 

赤目壁減機能により撮影する場合は、下記の点にを意してください。 

. 写される人がフラッシュをを視していないと効果がありません。 

. 被写体までの距離が遠いと、効果が現れにくい場合があります。 

便利な機能 

• フラッシュの強さを変える一 *89 ぺージ 


静止画を撮影する(応用） 37 



才ートフオーカスの測定範囲を変更ずる （ AF エリア) 


iMHa 

インテリジェント 

画面の中でピントを合わせるべき場所をカメラが自動的に判断し、 
そこへピントを含わせます（自動認識 AF)。 

画 

スポット 

中央のごく狭い部分を測定します。フォーカスロック （74 ぺージ）を 
活用した撮影に便利です。 

IM 

7ルチ 

シャッターを半押しすると、9つの測距点の中から、自動的に最適な 
測距点を選びます。ピントが合った場所のフォーカスフしームが緑 
色で表示されます。 

トラッキング 

[◄][►] を押すと、ピントを被写体に合わせるとともに、被写体の動 
きに合わせてフォーカスフしームが追尾します。シャッターを半押 
しすると、スポット AF が動作します。 


ブ-撮影モードにして [SET] を押す 

2. 【▲】【▼】で操作パネルの上から3番目のI頁目 （AF エリア）を選ぶ 
3 - 【◄】【►】で設定内容を選び、に ET】 を押す 

4. 被写体にカメラを向けてシャツターを半押しし、露出やピントを合わせる 

5. シャツターを全押しずる 
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"画因 インテリジェント"の場合 



フォーカスフレーム 


"田 巧 スポット"、 "田の トラッキング"の場合 



" una マルチ"の場合 



フォーカスフレーム 


朱重要- 

. 顔検出 (45 ぺージ)では、 "画の マルチ"を使うことはできません。 

. "面 HS ラッキング"を選ぶと、"左右キー設定"で 【◄】【►】 キーに割り当てている機能は 
使用できなくなります （82 ページ)。 

. 才ートシ ヤッ ター (7 己ぺージ）では、 " raa トラッキング"を使うことはできません。 

. "田の トラッキング"で追尾しているときはしンズの振動と動作音がしますが、故障では 
ありません。 
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画像の明るさを最適化する（ライティング) 


明るい所と暗い所の明るさのバランスを最適に調整して撮影できます。 

ブ-撮影モードにしてに ET】 を押す 

2. 【▲】【▼】で操作パネルの上から4番目の項、目（ライティング）を選ぶ 


3 . 【◄】【►】で設定内容を選び、に ET】 を押す 


圍ェクストラ 

"入"よりさらに高度な処理を巧います。ただし、撮影後、画像の保存 
までに時間がかかります。 

圆入 

明るさが補正されます。 

回切 

明るさの補正は行いません。 


-撮影済みの画像に対しても、明るい所と暗い所の明るさのバランスを調整すること 
ができます （104 ページ)。 
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に 0 感度を変える（に 0 感度) 


に0感度とは、光に対する感度を表したものです。 

1 . 撮影モードにしてに ET】 を押す 

2. 【▲】【▼】で操作パネルの上から5番目の項目（に〇感尉を選ぶ 

3 . 【◄】【►】で設定内容を選び、に ET】 を押す 


AUTO (オート） 

撮影条件により自動調整します。 

に 0 目 4 

感度がおい 

シャッター速度が遅い 

なめらかに撮れる 

に 0100 





(ノイズ 

が減る） 

ISO 200 







ISO 400 







ISO 800 







ISO1600 



シャッター速度が速い 

多少ざらつく 

ISO 3200 

感度が高い 

(暗い場所での撮影向き） 

(ノイズが増える） 


-動画撮影ではに 0 感度をどこに設定しても、常に" AUTO " で撮影されます。 
- ISO 感度を高い値に設定すると、ノイズが多少増えます。 
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何枚も連続して撮影する(連写) 


本機は4種類の連写(連続撮影)ができます。 



連写速度 

最大連写枚数 

記録画像サイズ 

フラッシュが態 

圆連写： 
通常連写 

^モリーカード 
の性能による 

メモリーの 

許す限り 

設定した画像サイズ 

設定した 
フラッシュ状態 

圆連写： 
4 fps 

4枚/砂 

8枚 

2M (1600 XI200 pixels) 
固定 

発光禁止 

圆連写： 

1 Ofps 

10枚/げ 

20枚 

1.2M (1280x960 pixels) 
固定 

発光禁止 

圆連写： 
フラッシュ 

3枚/砂 

3枚 

2M (1600x1200 pixels) 
固定 

強制発光 


. 連写モードを解除するときは、"切"を選びます。 

>^^fps (frame per second) は、1秒間あたりの画像の数を示す単位です。 

ブ-撮影モードにしてに ET 】 を押す 


2 . 【▲】【▼】で操作バネルの上から6巧目の項目旌写）を選ぶ 


3 . [◄][►] で連写の種類を選び、に ET 】 を巧す 


4 . シャツターを押して撮影する 

シャッターを押し続けている間、連続撮影します。シャッターから指を離すと、撮影を 
停止します。 
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連写時の画像の巧を方法について 

下記の連写モードでは撮影後の画像の保を方法を選んでください。 
連写: 4fps/10fps 

1 . 連写終了後、 【▲】【▼】 で保存方法を選び、 に ET 】 を押ず 


画像選択保を 

撮影した画像が自動でゆっくり再生され、保存したい画像を選んで保存します。 
①撮影した画像の再生中に、保存したい画像が表 
示されたときにシャッターを押す 
• シャッターを押すごとに保をする画像の位置 
に マークが 付きます。 マークが ある位置で再 
度シャッターを押すと マークが 消え、保を対 
象からはずれます。 

© 保存する画像を選び終わったら 選択時に使ラボタン 
[MENU] を押す 

透)保存する方法を【▲] [▼】で選び 
に ET】 を押す 

選択画像のみ保を:選んだ画像を 
保存します。 

全画像保を：ずベての画像を保存 
します。 

保存しない：画像を保存しません。 

全画像保ち 

「すべての画像を保をします。 


[◄][►] 

再生中は再生方向と再生スピー 
ドの調整 

一時停止中は コマ 送り、 コマ 戻し 

に ET 】 

一時停止、再生の切り替え 

シャツ ター 

全押しで保をする画像の選択 

[ MENU ] 

選択終了 



-"保存しない"を選ぶと、画像を保存しません。 
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重要 

-連写時に残り枚数が少なくなってきた場合、残り枚数分撮影できない場合があります。 

- x モリーカードに十分な空き容量がある状態で撮影してください。 

. 連写では、露出/フォーカス位置は1枚目を撮影した隱に固定されます。 

. 連写中は、撮影が終了するまで、カイラを動かさないでください。 

• 下記の撮影では、連写はできません。 

-ベストショット撮影の一部（"才ートベストショット"、"ダイナミックフォト"、"マル 
チモーション"、"証明写真"、"名刺や書類を写します"、"ホワイトボードなどを写しま 
す"、"パストムービ ー" 、 "YouTube" 、"ボイスレコード"） 

-人物メイクアップ、風景イイクアップ 

-"連写:通常連写"の速度は、使用するカードの種類やメモリーの空き容量によって異な 
ります。内蔵六モリーを使用すると連写の速度は遅くなります。 

-"連写:通常連写"の速度は、フラッシュを発光させると遅〈なります。 

-"連写:通常連写/ 4fps/10fps" では、セルフタイマーは使用できません。 

. "連写: 4 fps/l Ofps" と"連写：フラッシュ"は、通常の廣影と比較すると、辆像感が多少 
落ちたり、ノイズが多少増えます。 

-"連写: 4 fps /10 fps" と"連写：フラッシュ"では JSO 感度は常に"才ート"に設定されま 
す。 

. "連写：フラッシュ"では、フラッシュ撮影範囲が狭くなります。 

• 極端に明るい被写体を撮影しようとすると、液晶モこ夕一の画像に、縦に尾を引いたよ 
うな光の帯や画面にピンク色が表示される場合（スミア現象)がありますが、故障ではあ 
りません。 
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人の顔にピントと明るさを合わせて撮影ずる（顔検出) 


人物を撮影するときに、一度に最大10人まで人物の顔を検出し、ピントと明るさを含わせ 
て撮影します。 

1 . 撮影モードにしてに ET 】 を押す 

2. 【▲】【▼】で操作パネルの上から7番目の項目（顔検出）を選ぶ 
义【◄】【►け"四顔検出:入"を選び、 [ SET ] を押ず 

4. 人物にカメラを向ける 

人物の顔を検出すると、顔にフレームが表示されます。 

5. シャツターを半押しずる 

ピントと明るさが合った顔に、緑色のフレームが表示さ 
れます。 

6. シャッターを全押しして撮影ずる 
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よりよい顔検出撮影のために 

-顔が検出できない場合は、中央にピントを合わせます。 

• フォーカス方式は必ず才ートフォーカス （AF) となります。 

-カメラを縦に持って撮影した場合、顔を検出するまでにやや時間がかかります。 

• 次のような場含、顔が検出できません。 

-顔の一部が頭髪、サングラス、帽子などでさえぎられている人物。または顔に濃い影が 
落ちている人物 

-顔が横を向いていたり斜めに傾いていたりする人物 

-距離が遠すぎて、顔がルさすぎる人物。または距離がぶすぎて、顔が大きすぎる人物 
-極端に暗い場所での人物 
-ペットなど人物が外の被写体 

♦重要 

• 下記の撮影では、顔検出撮影はできません。 

-ベストシヨット撮影の一部（"ダイナミックフォト"、"マルチモーシヨン"、"証明写 
真"、"名刺や書類を写します"、"ホワイトボードなどを写します"、"パストムービー"、 
‘YouTube "、"ボイスレコード"） 

-動画撮影 

-顔検出撮影では、下記の機能が使用できません。 

- AF エリアの7ルチ AF 
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明るさを補正ずるに V シフト) 


撮影時の明るさに応じて、露出値にV値）を手動で補正することができます。 
. 露出補正値：一之 OEV 〜+之 OEV 
-補正単位： 1/3EV 

1 . 撮影モードにしてに ET】 を押す 


2. 【▲】【▼】で操作パネルの下から2番目の項目 （EV シフト）を選ぶ 


3 . 【ィ】【►】 で露出補正値を選ぶ 

[►】：+方向に補正。白い物の撮影や逆光での 
撮影に向きます。 


[◄】：一方向に補正。黒い物の撮影や晴天の野 
外などの撮影に向きます。 


露出補正値を元に戻したいときは、反対方向に 
露出補正して" 0.0" に合わせてください。 



露出補正値 


ん 【SET】 を押す 

露出値力 《 補正されます。次に露出補正を変えるまで、設定した露出補正値で撮影できます。 

■参考 _ 

-明るすぎたり、暗すぎたりするときは、露出補正ができない場合があります。 
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操作パネル上の日付/時刻の表示ををえる 


ブ-撮影モードにしてに ET】 を押す 


2. 【▲】【▼】で操作パネルの一番下の項目（曰付/時刻の表示）を選ぶ 

【◄】[►】で日付または時刻の表示が選べます。 

■参考 _ 

-日付は"表示スタイル" （1 己己ぺージ）の設定により、「月/日」と「日/月」の2つから選ぶ 
ことができます。 

• 時刻は、24時間制で表示されます。 


ーム撮影ずる 


光学ズーム（しンズの焦点距離を変える方式）で4倍まで、デジタルズーム（画像中央をデジ 
タル処理で拡大する方式）でさらに4〜 63.8 倍(光学ズームとの併用）までのズーム撮影が 
できます。デジタルズームの倍率は画像サイズの設定によって異なります （50 ページ)。 


ブ-撮影モードにして、ズームしバーをスライドさせる 




ズームレバー 


【画】（広角）：被写体が小さくなり、写る範囲が広くなります。 
【[♦]】禮遠）：被写体が大きくなり、写る範囲が狭くなります。 
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2. シャツターを押して撮影ずる 

た重要- 

-タイムスタンプり日4ぺージ）を設定して撮影すると、デジタルズームは働きません。 


■参考 _ 

-デジタルズームでは、倍率が高くなるほど撮影画像は粗くなります（画像サイズによっ 
ては、一部粗くならずに撮影できる範囲があります（日0ぺージ)）。 

-望遠で撮影するときは、手ブレがおきやすくなるため兰脚の使巧をおすすめします。 

• 光学ズームを働かせると、しンズの絞り値が変わります。 

-動画撮影中はデジタルズームのみ使用できます。【♦】を押す前であれば、光学ズームも使 
用できます。 


光をズ—ムとデジタルズ—ムの切り替えポイント 


[[争]]鹰遠）にズームしバーをスライ 
ドさせたままにすると、光学ズームの 
倍率が最も高くなったところでズーム 
動作が停止します。いったんズームレ 
バーから手を離し、続けて [け]】 （望遠） 
にズームしバーをスライドさせるとデ 
ジタルズームが作動し、さらにズーム 
の倍率が高くなっていきます。 


画像劣化表示 

廣影可能な範囲 

(才ートフオーカス‘ 



マクロ •マニュアル 
フォーカス撮影時に 
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• ズーム中は、ズームパ'-でおおよその倍率が確認できまず。 


画像に劣化が生じない範囲 画像に劣化が生じる節囲 


1 

M ——^- H 


1 

m 

-,- 1 

1—1 - 

[♦] 


] 倍 ： 4〜2日倍し16〜 63.8 倍 

光学 ズーム /デジタル ズーム I h 

切り替えポイント ズームポインター 

※光学ズーム4倍時の位置です。 （現在、どこまでズームしているかを示します) 

画像に劣化が始まる境界 


デジタルズームの倍率は画像サイズ (33 ペー 
ジ）の設定によって異なります。画像サイズが 
ルさいほど高倍率になります。 

一般的にデジタルズームを使用した画像は粗 
くなりますが、本機では、画像サイズが" 8M" が 
下の場合、右の表の倍率までなら画質劣化が無 
く撮影することができます （HD ズーム）。液晶 
モこターには、デジタルズームしても劣化しな 
い倍率の境界が表示されており、 その 境界まで 
は劣化せずにズームできます。劣化しない倍率 
は、画像サイズによって変化します。 


画像 

サイズ 

最大倍率 

劣化しない 
倍率の境界 

12 M 

1日倍 

4倍 

3:2 

1日倍 

4倍 

16:9 

1日倍 

4倍 

8 M 

1 9.6 倍 

4.9 倍 

5 M 

25.0 倍 

目ぶ倍 

3 M 

31ぶ倍 

7.8 倍 

VGA 

己 3.8 倍 

2己倍 
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顔を美しく撮影ずる（人物メイクアップ) 


肌のコンディションをなめらかに整えたり、日差しによる顔の影を和らげたりして、人物の 
顔を美しく撮影することができます。 

1 . 撮影モードにして【技】を I 回押し、操作パネルに"困"を表示させる 



【ぉ】 

操作パネルに"困"が表示され、人物メイクアップになります。 

"固"が表示されない場合は、表示されるまで 【わ】 を]または 2 回巧してください。 
【が】 を押すたびに人物メイクアップ^風景メイクアップ(己2ぺージ 
通常の撮影の順に切り替わります。 



人物メイクアップ 
アイコン 


1 - 【◄】【►】 で美しさしべル(操作パネルの上から 7 番目の項目） 
を設定し、に ET 】 を押ず 

-しべルはで视)"（補正なし）から"+12備)"撮高）までの 
] 3段階の間で設定できます。数値が大きくなるにしたがって 
効果が強くなります。 



3. 人物にカメラを向ける 

人物の顔を検出すると、顔にフレームが表示されます。 
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4 . シャッターを半押しずる 

ピントが合った顔に、緑色のフしームが表示されます。 

5 . シャッターを全押しして撮影ずる 

■参考 _ 

-人物メイクアップでは下記の機能は使用できません。 

連写、トリプルセルフタイマー、顔検出、風景メイクアップ 


風景を美しく撮影する（風景メイクアップ) 


色を鮮やかにしたり、もやを除去して、風景を美しく演出して撮影することができます。 

ブ-撮影モードにして【お】を2回押し、操作パネルに"囚"を表示させる 



操作パネルに"巧"が表示され、風景メイクアップになります。 

"囚"が表示されない場合は、表示されるまで[そ?]を]または2回押してください。 
[わ] を押すたびに人物六イクアップ(日]ぺージ） 一^ 風景メイクアップ ー^ 

通常の撮影の順に切り替わります。 


2 . 【SET】 を巧し、【▲】【▼】で操作パネルの上から7番目の項目佩景)を選ぶ 
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3 . 【◄】【►】 で美しく撮影するための演出効果と効果しベルを選ぶ 


鮮やか風景 

画像の中の色おをいっそラ際立たせ、鮮明で、色鮮やかな迫力ある風景 
にします。 

もや除去 

もやや露を取り除き、まるで震が晴れたかのよラな風景にします。 


-効果しベルは" +1" (弱）と"+ 2"(強）の2段階の間で設定できまず。 


4 . 【 SET 】 を押ず 

演出効果が設定されます。 


5 . 撮影したい風景にカメラを向ける 


6 -シャツターを押して撮影ずる 

■参考 _ 

. 風景メイクアツプでは下記の機能は使用できません。 

連写、トリプルセルフタイマー、人物メイクアップ、顔検出、ライティング、カラーフィル 
夕一、シヤープネス、あ度、コントラスト 
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動画を撮影ずる/音声を録音ずる 


動画を撮影ずる 


1 . 撮影前に動画の画質を設定ずる （86 ページ) 

画質ごとに撮影できる時間が異なります。 


2 . 撮影モードにして【♦】 （ ムービ ー） を 
押す 

撮影が開始され、液晶モこターに"画"が 
表示されます。 

撮影中は音声（モノラル）も録音されます。 


3 - もラー度【♦】を押して撮影を終了する 

-撮影可能な動画は、 I ファイル最大 4 G 巨 
までです。これを越えると自動的に撮 
影は終了します。 


ベストショットを利用した動画撮影 

ベストショット（日0ページ）を利用して、力 y ラが提案するシーンを選ぶだけできれいな動 
画を撮影できます。たとえば、ベストショットの"夜景を写します"を選んでから動画を撮影 
すると、夜景を明るく撮影できます。 

動画撮影時の手ブレ軽減 

手ブレを軽減しながら動画撮影することができます (8 日ページ)。ただし、ブレ軽減できる 
のは手ブしだけで、被写体ブしには効果がありません。また、画角が狭くなります。 


撮影可能な残り時間 
【♦】仏—ビ _) (18 日ぺ 



撮影時間 
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I 参考 


-動画を長時間撮影した場合、本機は若干熱を持ちますが、故障では 
ありません。 

. 音声も同時に記録されますので、次の点にを意してください。 



せん。 

-撮影中にボタン操作をすると、操作音が録音されることがあり 


マイク 



ます。 

極端に明るい被写体を撮影しようとすると、液晶モこ夕一の画像に、縦に尾を引いたよ 
ラな光の帯や画面にピンク色が表示される場合（スミア現象)がありますが、故障ではあ 
りません。 


-使用するメモリーカードによっては、記録時間がかかるため、コマ落ちする場合があり 
ます。このとき、"因"と"画"が点滅します。このため、最大転送速度が lOM 巨/秒が上の 
メモリーカードの使用をおすすめします （170 ページ)。 

-動画撮影中は、デジタルズームのみ動作します。光学ズームは動作しませんので、光学 
ズームを使いたいときは、【♦]を押す前にズーム操作をしてください。 

-アップで撮影したり、高倍率ズームにすると、画像のブレが目立つ場合があります。ブレ 
を防止するためには、兰脚を使用することをおすすめします。 

-動画撮影中のオートフォーカス/マクロは固定焦点となります （71 ページ)。 
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撮影開始前のシーンも動画に記録ずる（パストムービ ー) 


パストムービーではカメラ内に常に過去の映像を一時的に記録していますので、撮影開始 
4秒前からの動画を記録することができます。決定的シーンの撮り逃がしを防ぐことがで 
きます。 



約4秒 


■ パスト ムービーの 準備をする 

1 . 撮影モードにして 【 BS 】 を押す 

么【▲】【▼】【イ】【►】で"パストムービー"のシーンを選び、に ET 】 を押ず 

液晶 モニターに "巧" が表示されます。 

■ パスト ムービーを 撮影ずる 

ブ.カメラを被写体に向け、【参】を押して撮影を開始ずる 

【♦】を押す約4秒前から動画の撮影が始まっています。 

2 . もラー度【♦】を巧して撮影を終了ずる 

-パストムービー撮影をやめ、静止画撮影状態に戻るには、 に S 】 を押し、"囚"（才一 
卜） を選びます。 
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動画撮影中に静止画を撮影ずる（スチルインムービ ー) 


ブ.動画撮影中に、 シャッ ターを押ず 

静止画を記録した後は、動画撮影が続きます。 

■参考 _ 

• 動画撮影中に[▼】（！ S ) を押して、静止画撮影のためのフラッシュ発光方法を切り替え 
ることができます。 

-静止画を撮影した直後、動画は数秒間途切れます。 

• 下記のベストシ ヨッ トでは、スチルインムービーは使用できません。 

"パストムービー"、"ダイナミックフォト"、"マルチモーシヨン"、"証明写真"、"名刺や書 
類を写します"、"ホワイトボードなどを写します"、" YouTube"、" ボイスレコード" 


音声だけを録音ずる（ボイスレコード) 


静止画や動画は撮影せず、音声だけを録音することができます。 
-録音可能時間に関しては、185ページをご覧ください。 


1 - 撮影モードにしてに S 】 を押ず 


么【▲】【▼】【イ】【►】で"ボイスしコード"のシーンを選び、 
【 SET 】 を押ず 

液晶モこターに"回"が表示されます。 


録音時私 




( 

ホ 

44 ： 41：05 

10:00:00 

倒 I 州 UTTERI で踊始 

■ 

I 

録音可能時間 
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3 . シャツターを}甲して録音を開始する 

• 録音中は、後面ランプが緑色に点滅します。 

. 録音中に に ET】 を押すと、その部分にマークが付きます。再生するとき、マークの位 
置に簡単に移動できます。 


4 . もう一度 シャツ ターを押して録音を終了ずる 

• 続けて次の録音をする場合は手順3、4を繰り返します。 

-録音をやめ、静止画撮影状態に戻るには、 に S] を押し、"囚"け一りを選びます。 

■参考 _ 

. 音声録音中に 【AKD に P) を押すと、液晶モこターの点灯/消灯を切り替えることができ 
ます。 

-液晶モこ夕一の情報を表示しないように設定したときは、"ボイスレコード"のシーンを 
選ぶと、すぐに液晶モこ夕一が消灯します （160 ぺージ)。 


音声データについて 

• 音声はパソコンに保存して Windows Media Player や QuickTime でち生することができ 
ます。 

-録音形式: WAVE/1MA-ADPCM 記録形式(拡張子は. WAV) 
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IJ _ 録音した音靑を聞く 

1 . 再生モードにして、【イ】【►】で再生したいボイスしコー 
ドの画面を表示させる 

ボイスしコードの画面には、"回"が表示されます。 


2 , 【 SET 】 を押して再生を始める 



再生中にできること 


早送り/早戻しずる 

[ィ】 [►】 

再生と一時停止を切り替える 

に ET 】 

マークの位置から再生ずる 

一時停止中に【イ】 【►】 を押し、希望のマーク 
の位置で に ET ] を押す 

音量を調節ずる 

[▼】 を押したのち 【▲】[▼】 を押す 

液晶モニターの点な/ミ肖なを切り替える 

[▲】のに巧 

再生をやめる 

[ MENU ] 
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撮りたいシーンを選んで撮影ずる(ベストショット） 

さまざまな撮影シーンが力^ラに収録されています。各シーンには被写体や撮影条件に 
合った最適なカメラの設定が記録されています。望みのシーン（ベストショット）を選ぶだ 
けで最適なカメラの設定が完了します。 

■ 撮影シーンの例 




f ミ- 

i 

> 

> 与黨^ — . 


: ご'ぃ心，一た;ホ- 


A 

t 

私‘欄 

人物を写します 

風景を写します 

夜景を写します 

夜景と人物を写します 


ットで撮影ずる 


1 . 撮影モードにして 【BS】 を押す 

ベストシヨツトのシーンー覽が表示され 
ます。 

-初期状態では"囚"（オート）が選択さ 
れています。 


2 , 【▲】【▼】【ィ】【►】で枠を移動し、 
シーンを選ぶ 

• [▲】【▼]を巧していくと、別のシーン 
一覧が表示されます。 

-選んだシーンの詳しい内容を確認で 
きます （ 61 ページ)。 


現在のシーン（枠部分) 
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通常の静止画撮影に戻るには、シーン番号]の"田"け一りを選んで〈ださい。 
シーンー覧またはシーンの説明画面が表示されている状態で [MENU] を押すと、枠 
力《"囚 " （オート）へジャンプします。 


3 . 【 SET 】 を押して、選んだシーンに決める 

撮影できる状態に戻ります。 

• 別のシーンに切り替えるまで、同じシーンの設定で撮影されます。 
-別のシーンを選び直すには、手順1からの操作を繰り返します。 


4. 静止画を撮影するときはシャッターを、動画を撮影するときは 【•】 を押す 

■参考 _ 

• 本機には YouTube サイトへアップロードするのに最適な動画が撮影できる" YouTube" 
のシーンを収録しています。このシーンで撮影した動画は専用のフォルダに記録されま 
すので、パソコンで簡単に検索することができます （149 ぺージ)。なお、このシーンでの 
撮影時間は最大10分となります。 

■ シーンの説明画面での操作 

選んだシーンの説明画面を見たいときは、シーンー覧でズーム 
しバーをスライドさせてください。 

• —覧表71^に民る一 * ズ —ムしバーをスライドさせる 
. 次の（前の）シーンを表示する一 【◄】【►】 

-表示中のシーンに決めて撮影できる状態に戻る- 卡に ET】 

再度、 に S 】 を押すと、麗んだシーンの説明画面が表示されます。 
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■ ベストショット撮影時の注意 

-"ダイナミックフォト"、"マルチモーション"、"証明写真"、"名刺や書類を写します"、"ホ 
ワイトボードなどを写します"、"自分撮りり人)"、"自分撮りに人)"は動画撮影には使え 
ません。 

. "パストムービー"、 "YouTube" は静止画撮影には使えません。 

-"ボイスしコード"は静止画撮影、動画撮影には使えません。 

. "夜景を写します"、"花火を写します"などの一部のシーンではシャッター速度が遅くな 
ります。このシーンでは画像にノイズが発生するため、自動的にノイズ低減処理をして 
います。後面ランプが緑色に点滅している間はキー操作をしないでくださしVまた、手ブ 
レを防ぐため、兰脚の使用をおすすめします。 

• 才ークションサイトへの出展品を撮影する"才ークション"のシーンを収録しています。 
このシーンで廣影した画像は専用のフォルダに記録されますので、パソコンで簡単に検 
索することができます （149 ページ)。 

-"高感度’のシーンについて 

-フラッシュが発光する状態では、高感度撮影が働きません。 

-極端に暗い環境では、明るく撮影できないことがあります。 

-シャッター速度力 《 遅くなる場合、手ブレを防ぐために兰脚を使巧してください。 

-廣影時の明るさに応じて画像にノイズが入るため、自動的にノイズ低減処理をするこ 
とがあります。この場合、撮影が終了するまでに時間が長くなる場合があります。 

-シーンに使用されているサンプル画像は本機で撮影されたものではありません。 

-被写体の条件によっては、十分な効果が得られなかったり、正しく撮影されない場合が 
あります。 

-選んだシーンの設定内容は変更することができますが、シーンを選び直したり電源を入 
れ直すと、設定内容は初期状態に戻ります。 
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I [[自分好みの設定を登録ずる（カスタム登録） _ 

設定内容をベストシヨットに登録帰大999件）して、同じ設定で撮影することができます。 

1 . ベストシヨ ツ トのシーンで 「BEST SHOT (新規登録) J のシーンを選ぶ 


么【イ】【►】で登録したい静止画または動画を選ぶ 


3 . 【▲】【▼】で"登録"を選び、 に ET】 を押ず 

登録したシーンには、"マイべストシヨット"という名前が付きます。 

■参考 _ 

• 静止画•動画、それぞれ専用のシーンとして登録されます。 

-各シーンの設定状態はメニューをたどり、各機能の設定内容を表示させることにより、 
確認できます。 

• 登録したシーン香号は、登録した順に、静止画の場合は SUl 、 SU 2‘ • •、動画の場合は 
MUl 、 MU 2 ••■となります。 

• 静止画で登録される設定内容 

顔検出、フォーカス方式、 EV シフト、ホワイトバランス、フラッシュ、 ISO 感度、測光方式、 
ライティング、人物イイクアップ、風景メイクアップ、フラッシュ光量、カラーフィル 
夕一、シヤープネス、あ度、コントラスト 
. 動画で登録される設定内容 

フォーカス方式、 EV シフト、ホワイトバランス、カラーフィルター、シヤープネス、彩度、 
コントラスト 

• カスタム登録したシーンは、内蔵メモリー内の 「 SCENE 」 （静止画用）または 「 MSCENE 」 
(動画用）フォルダに保存されますり49ページ)。 

• 内蔵 X モリーをフォーマット（ I 日目ぺージ）すると、カスタム登録したシーンファイルは 
消えてしまいます。 

-登録したシーンを削除する場合は下記の手順で削除してください。 

①シーンの説明画面(目1ぺージ）から削除したいシーンを表。;させる 
© 【▼】 （ fl 5 ) を押したあと"辭除"を選び、 [ SET ] を押す 
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最適なシーンを自動的に選択して撮影ずる（才ートベストシヨツト) 


被写体や撮影条件に合った最適なベストショットシーンを、カメラが自動的に選んで撮影 
します。下記のシーンの中から自動的に選びます。 

"人物を写します"、"風景を写します"、"夜景を写します"、"夜景と人物を写します"、"近く 
を写します"、"スポーツを写します"など 

1 . 【 BS 】 を押して"才ートベストシヨ ツ ト"のシーンを選ぶ 


2. 被写体にカメラを向ける 

被写体や撮影条件に合った最適なシーンをカイラが自動 
的に選びます。他の被写体に変わったときは、ち度自動的 
にシーンを選び直します。 

-カメラが選んだシーンは、数秒間表示されます。 


3. シャツターを押して撮影する 

-撮影が終わると、再度次のシーンの自動選択が始まり 
ます。 



才ートベストシ ヨット アイコン 


■ 他のベストシヨツトシーンを選びたいとき 

カメラが選んだシーンが外を選びたいときは、に ET 】 を押し、[イ] [►] で他のシーンを選 
び、に ET 】 を巧します。 

A 重要„ 

-被写体や撮影条件によっては、カイラが最適なシーンを選べない場合があります。 

- [◄]【►] を巧すと、自動選択の停止とち開を切り替えることができます。 

-オートべストシヨットで撮影中はしンズの振動と動作音がしますが、故障ではありませ 
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証明写真を撮影ずる(証明写真) 


1つの撮影画像から、さまざまなサイズの証明写真を簡単に作成することができます。 
-作成される証明写真のサイズ 

30 X 24mm、 40 X 30mrn、 4己 x 3已 mm、 己0 x 40mrn、 己己 x 45mm 

1. に Si を押して"証明写真"のシーンを選ぶ 


2 . シャツターを押して撮影ずる 


3. 顔の位置を調整する 

[▲】【▼】[◄][►]:被写体を上下左右に移動 
ズームしバー:被写体を拡大/縮ル 


ん 【SET】 を押す 

撮影した画像がカメフに保存されます。 

-画像サイズの設定に関わらず、 

5M(2560 XI920 pixels) の画像として 
撮影されます。 

証明写真を印刷ずる 

複数のサイズの証明写真がI枚の用紙に印刷されますので、切り取ってご使用ください。 

-目的のサイズより多少、大きめのサイズで印刷されます。 

-印刷する際は、必ず用紙サイズを"はがき"に設定してください（122ページ)。 

-印刷する際は、必ずプリンター側の設定を"フチなし"に設定してください。詳しくはプ 
リンターの取披説明書をご覧ください。 


重 


•頭のライン 


• 情円形の枠 


.顆のライン 
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名刺や書類などを撮影する（ビジネスショット) 


斜めから撮影した画像を、正面から 
撮影したかのように補正して保を 
することができます。 


ベストシヨツトに2つのシーンが用 
意されています。 



名刺や書類を写します 


CASIO 


田や一郎 

j カシオぶ 

1* 1補正処理後 



1 

し. 

.■—いい> 一 

ぶぶ'—’掌 
•い、 

1 

1 


ホワイトボードなどを 
写しまず 


ブ- 【 BS】 を押して"名刺や書類を写しまず""ホワイトボードなどを写しまず"のシー 
ンを 選ぶ 


2 . シャッターを押して撮影する 

補正される領域がホい枠で表示されます。 

黒い枠は、別の補正候補があることを示しています。【◄】 
【►】で補正したい領域を選んでください。 

• 補正候補が検出できない場合は、「この画像は補正でき 
ませんでした」と表示され、補正されずに画像が保存さ 
れます。 
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3. 【▲】【▼】 で"捕正"を選び、に ET】 を押す 

補正された画像が保をされます。 

■参考 _ 

-被写体が液晶モニターに収まるよラに撮影してください。 

-被写体と背景の境界がはっきりするような構図で撮影してください。 

.VGA の画像が外は常に SM (1 日00 X] 20日 pixels ) の画像として撮影されます。 

-ビジネスシヨットで撮影中は、デジタルズームは使用できません。光学ズームのみ使用 
できます (48 ページ)。 


カメラにまかせて自分の顔を撮影ずる（自分撮り） 


カメラを自分に向けるだけで、自動的に廣影することができます。 

ベストシヨットに2つの自分撮りのシーンが用意されています。 

-自分撮りり人）：自分を含めて1人が上の顔を見つけると、自動的に撮影します。 
-自分撮りに人）：自分を含めて2人が上の顔を見つけると、自動的に撮影します。 

1. 【BS】 を押して"自分撮り（I人)""自分撮りに人)"のシーンを選ぶ 


2 .シャッターを 全 押しし、カメラを自分を含めた被写体に向 
ける 

シャッターを押してから約3秒後に撮影待機状態となり、力^ 

ラが人物の顔を検出します。 

人物の顔が規定の人数が上になると、力^ラがブレていない瞬 
間を検出し、自動的に撮影します。 

-撮影した際、シャッタ ー音が鳴 り、前面ランプカで回点滅します。 
•自分撮り撮影を辭除するにはに ET 】 を押してください。 
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■参考 _ 

. 連写 (42 ページ）と組み合わせて自分撮り撮影する場含は、人物メイクアップ(己1ペー 
ジ）をオフにしてくださし、。動作は連写と組み合わせてオートシャッター撮影した場合 
と同じとなりますので、78ページを参照してください。 

秦皿要 

-撮影待機状態が続き、なかなか自動的に撮影されない場合は、ち度シャッターを押し込 
むことで、強制的に廣影することもできます。 

-極端にシャッター速度が遅くなるよラな暗い場所で撮影した場合、十分な効果が得られ 
ずにブしてしまラ場合があります。 

-撮影待機状態のとき、オートパワーオフ機能り日7ページ）は5分に固定されます。また、 
スリープ機能り日6ページ）は作動しません。 


動いている被写体だけを重ねて撮影ずる（マルチモーシ 


連続撮影した複数の画像から、動いている被写体のみを検出 
し、その被写体を背景と合成することで動きのある画像を撮影 
できます。この撮影では、できるだけカメラを振ったりせず、動 
かさないで撮影してください。 

ブ. 【BS】 を押して"マルチモーシヨン"のシーンを選ぶ 


2 . シャッターを押して撮影する 

しばらくすると連続撮影が終了し、合成された画像が表示されます。 

-この撮影では、自動的に複数の写真を連続撮影して合成します。連続撮影が完了する 
まではカメラを動かさずにお待ちください。 

• この機能では記録する画像サイズは、 3M り048 XI 日3日 pixels) に固定になります。 
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よりよい撮影のための設定 

本機では、メニューを操作していろいろな設定ができます。 

• メニュー画面で操作できる機能の一部は操作パネル (31 ページ）からも設定できます。両 
方で設定できる機能については操作パネルからの操作方法を別途記載していますので、 
該当するページをご覧ください。 














1 . 撮影モードにして 【MENU】 を巧す 

メこユー画面が表示されます。 


2. 【イ】【►】で設をしたい項目のあるタブを選ぶ 


3- 【▲】【▼】 で設定したい項目を選び、 【►】 を押す 


4. 【▲】【▼】 で設定したい内容を選ぶ 


5. 【SET】 を巧して決定する 

- 【◄] を巧すと、選んだ内容にミ央をされ、メニュー画 
面に戻ります。 

• 他のタブを選ぶときは、 【イ】 を押したあと [▲】 で 
タブの位置に戻り、 [イ】【►】 で切り替えます。 



設定項目 


例："撮影設定"タブ、 

"フォーカス方式"選択時 


タブ 


■ 乂ニュー操作の本書記載について 

本書ではィこュー操作の手順を下記のように記載します。前記の「メニュー画面の操作例」 
(69 ページ）の操作手順を例とすると次のような表記になります。 


【〇】 （撮影）を押す [◄][►] で"撮影設定"タブを選ぶ 

I I 

I I 

操作手順：|【〇】(撮影了一 i【MENUfi 一 f 撮影設定タブフォーカス方 sT, 

I I 

【MENU】 を押す [▲】【▼] で" フオー カス方式"を 

選んで 【►】 を押す 
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撮影設定に ついて (撮影設定) 


I [ピントの合わせ方を変える（フォーカス方式1 _ 

操作手順：【0】（撮影)^ 【 MENU 】^ 撮影設定タブ^フォーカス方式 


設定項目 

巧途 

ピントの合わせかた 

ピントが合ラ距離^ 

静止画 

動画 

静止画 

動画 

のォート 
フォーカス 

一般的な撮影 

自動 

固定焦点 

約1 Ocm 〜 

00 (無限遠） 

距離固定^ 2 、^4 

の マクロ 

近くのものを撮影 

自動 

約1 Ocm 〜 

約己 Ocm 

曲パン 
フォーカス 

比較的広い範囲に 
ピントが合うよラ 
に撮影 

固定焦点 

距離固定 

《2眉 

因 無限遠 

景色などの遠景の 
撮影 

固定 

無限遠 

m 7こユアル 
フォーカス 

手動でピントを合 
わせたい場合 

手動 

約 lOcm 〜〇〇撫限遠)※2 


ピントが合う距離はしンズ表面からの距離でず。 

义艺 最短距離は光学ズームの位置で変わります。 

《3撮影条件により距離が異なり、シャッター半押し時に液晶モニター上に表示されま 
す。 
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《4 _( m ) 



通常 

マクロ 

ズーム 段数 

近測 

遠側 

センター距離 

Z 1( Wide ) 

約0.70 

〇〇 

0.21 

2 

約0.90 

〇〇 

0.24 

3 

約1.10 

〇〇 

0.28 

4 

約 1 .巧 

〇〇 

0.31 

己 

約 1.60 

〇〇 

0.3已 

6 

約 2.00 

〇〇 

0.4日 

7 

約 2.50 

〇〇 

0.57 

8 

約 3.00 

〇〇 

0.5目 

9 (Tele) 

約 3.60 

〇〇 

0.已已 


を意：左記数値は目安となります。 
動画マクロはセンター距離 
に対し前後数 cm がピントの 
合ラ範囲になります。 
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マニュアルフォーカス時のピント合わせ方法 

1 - ピントを合わせたい被写体を黄色枠に入れる 


1 - 液晶 モニターを 見ながら【イ】（近く）【►】（遠く）でピ 
ントを合わせる 

-このとき、ピント含わせがしやすいように拡大表示に 
なります。約2秒間操作をしないと、手順1の画面に戻 
ります。 



n 参考 _ 

-被写体がオートフォーカスの範囲よりも近距離にあり、ピントが合わない場合には、自 
動的にマクロの範囲までピント調整します（オートマクロ）。 

-被写体がマクロの範囲より遠距離にあり、ピントが合わない場合には、自動的に才ート 
フォーカスの範囲までピント調整します（オートマクロ）。 

-オートマクロ機能は、静止画撮影時のみ使用できます。 

• マクロ（接写）でフラッシュ撮影すると、フラッシュの光がレンズ部にさえぎられて、画 
像にレンズ部の影が映し込まれることがあります。 

• オートフォーカス/マクロ/マ こュ アルフォーカス撮影時に光学ズームを行ラと、画面 
上に下記のよラな撮影可能な距離の範囲が表示されます。 

例:00 cm - 〇〇 

※〇〇には数字が入ります。 

• マこュ アルフォーカスを選択しているとき、"左右キー設定"で設定した【◄】[►】の設定 
は使用できません (82 ページ)。 



よりよい撮影のための設定 73 


フォーカスロックについて 

フォーカスフレームに入らない被写体にピントを合わせて ピントを合わせたい被写体 

撮影したいときは、フォーカスロックを使います。 

.AF ェリアは、"田 巧 スポット"にしておきます （38 ぺージ)。 

ブ.ピントを合わせたい被写体をフオーカスフしームに 
入れて、シャッターを半押しする 


2-シャツターを半押ししたまま、撮影したい構図に力 
メラを動かす 



フォーカスフレーム 


3. シャッターを最後まで押し込む 

■参考 _ 

• フォーカスロックと同時に露出 （AE) もロックされます。 



何枚も連続して撮影ずる(連写） 

操作手順：【0】（撮影)^ 【MENU】^ 撮影設定タブ^連写 

詳しくは操作パネルからの操作方法 (42 ページ）をご覧ください。 
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11 セルフタイマ-を使う（セルフタイマ-)_ 

操巧手順：【0】（撮影)一 【 MENU 】 一撮影設定タブーセルフタイマー 

シヤツ タ—を押してから 一定の 時間をに シャツ タ—力な刀れる （撮影される） よ ラにする こと 
ができます。 


画10砂 

] 日秒後に撮影されます。 

恩2秒 

2秒後に撮影されます。シャッター速度が遅くなる条件下で撮影すると 
きに使ラと、手ブし防止ができます。 

国 x 3 

(トリプルセルフ 
タイマー) 

1日秒後に1枚、その後撮影準備完了ごとに2枚の合計3枚撮影されます。 
撮影準備ができるまでの時間は、画像サイズ、画質の設定やメモリー 
力ードの有無、フラッシュの充電状態によって異なります。 

切 

セルフタイマー撮影は行いません。 


• 設定した時間をカウントしている最中は前面ランプが点滅します。 
• カウントダウン中にに ET】 を押すと、セルフタイマーを辆除するこ 
とができます。 


考 



セルフタイマーが使用できない撮影機能 

連写:通常連写/4ず戶5/10ず戶5、べストショット廣影の一部（"パストムービー"、"ボイス 
しコード"） 

トリプルセルフタイマーが使用できない撮影機能 

才ートシヤッター、連写：フラッシュ、動画撮影、人物メイクアップ、風景メイクアップ、 
ベストショット撮影の一部（"ダイナミックフォト"、"マルチモーション"、"証明写真"、 
"名刺や書類を写します"、"ホワイトボードなどを写します"、 "YouTube") 
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II シャツターチヤンスに自動的に撮彰する（才ートシヤツタ~) 


操作手順： 【 Q 】 （撮影)一 【 MENU 】 一撮影設定タブーオートシャツター 

カ メラがシャツ ターチ ヤンスの瞬間を判断して 自動的に撮影し ます。 


画山ブレ検出 

手ブレや被写体ブしが最も収まった瞬間を判断して、自動的に撮影 
します。 

aiA 流し撮り検出 

流し撮りをしているとき、追いかけている被写体がブレていない瞬 
間を判断して、自動的に撮影します。 

垣] A スマイル検出 

人物の顔が笑顔になった瞬間を判断して、自動的に撮影します。 


■ 手ブレや被写体ブレが止まった瞬間を撮彰する（ブレ検出） 

1 . 被写体にカメラを向けてシャッターを半押しし、露出やピントを合わせる 


2. シャツターを全押しずる 

撮影待機状態となり、手ブレや被写体ブしを検出します。 

カメラがブレていない瞬間を検出すると、自動的に撮影し 
ます。 

-手ブしや被写体ブレを検出中は、"参八け〇"が点滅します。 

インジケーター： 

撮影チャンスが近づく 
と、色がホから緑へと 
変化します。 
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■ 追いかけている被写体だけがブレていない瞬間を撮影ずる(流し撮り検出) 

ブ-追いかけている被写体が通ると予測される場所に力^ラを向けてシャッターを 
半押しし、露出やピントを合わせる 


2. シャツターを全押しする 

撮影待機状態となります。カイラを被写体の動きに合わせて 
動かし、追いかけてください。追いかけている被写体がブレ 
ていない瞬間を検出すると、自動的に撮影します。 

-流し撮り検出中は、" ♦ Auto " が点滅します。 



インジケーター: 

撮影チャンスが近づく 
と、色がホから緑へと 
変化しまず。 


■ 笑顔になった瞬間を撮影する（スマイル検出) 


1 . 被写体に力^ラを向けてシャッターを半押しし、露出やピントを合わせる 


2. シャツターを全押しする 

撮影待機状態となり、被写体の笑顔を検出します。被写体が 
笑顔になった瞬間を検出すると、自動的に撮影します。 

• スマイル検出中は、 "♦ Auto " が点滅します。 


インジケーター: 

撮影チャンスが近づく 
と、色がホから緑へと 
変化します。 



よりよい撮影のための設定 77 




■ シャッターの切れやすまを設定ずる(敏感さ) 

1 . 【▲】【▼】で"敏感さ"を選ぶ 


1 - 【◄】【►け 敏感さを設定し、 に ET】 を押ず 

-敏感さは"(低)〜"に mi " (高）の3段階の間で設定できます。 

. "口ロロ"（高）に設定すると、自動的に撮影しやすくなります。"ご画百"（低）に設定す 
ると、なかなか自動的に撮影しませんが、よりブしの少ない写真が撮影できます。必 
要に応じて「敏感さ」を変更してお試し〈ださい。 


■ 連写と組み合わせてオートシ ヤツ ター撮影する 

連写 (42 ぺージ）と組み合わせると、下記のような才ートシヤッター撮影になります。 


連写:通常連写/ 

連写: 4 fps / 

連写： lOfps の場合 

シャッターチャンスを検出して撮影した後も再び撮影待機状態と 
なり、シャッターチャンスが訪れるたびに撮影を繰り返します。 
途中で連写を中止するときは、 '■• Auto " が点滅中に [ SET ] を押し 
てください。 

連写：フラッシュの 
場合 

シャッターチャンスを検出すると、フラッシュを発光しながら、 
一気に3枚を連続撮影します。 


よりよい才ートシ ヤツ ター撮影のために 

-ブレ轄減 (8 日ぺージ）を併用しながら才ートシヤツター撮影すると、より画像がブしにく 
くなります。 

-ブレ検出/スマイル検出で撮影中は、廣影が終了するまで、できる限りカメラを動かさ 
ないよラにしてください。 
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-撮影待機状態が続き、なかなか自動的に撮影されない場合は、再度シャッターを押し込 
むことで、強制的に撮影することもできます。 

-ブし検出/流し撮り検出で撮影しても、極端にシャッター速度が遅くなるような暗い場 
所や被写体が素早く動いているときは、十分な効果が得られずにブ レて しまう場合があ 
ります。 

-スマイル検出では、笑顔の個人差により、なかなか自動的に撮影されない場合がありま 
す。その場合は「敏感さ」を変更してお試しください。 

-撮影待機状態のとき、才ートパワーオフ機能り己7ぺージ）は己分に固定されます。また、 
スリープ機能 （1 日6ページ）は作動しません。 

-才ートシャッターを検出中 （"♦ Auto " 点滅中）に才ートシャッター撮影を解除するには 
に ET 】 を押してください。 

-ブし検出/流し撮り検出撮影では、 AF エリアの "田の トラッキング"を使うことはできま 
せん （38 ページ)。 

. スマイル検出廣影では、 AF エリアは必ず" ra スポット"になります （38 ぺージ)。 

• 下記の撮影では、オートシャッター撮影はできません。 

-ベストショット撮影の一部 r 才ートベストショット"、"ダイナミックフォト"、"マル 
チモーション"、"証明写真"、"名刺や書類を写します"、"ホワイトボードなどを写しま 
ず"、"パストムービー"、 " YouTube "、 "ボイスしコード"） 

-オートシャッター撮影では、下記の機能が使用できません。 



人物の顔にピントと明るさを合わせて撮影ずる(顔検出） 

操巧手順：【〇】（撮影)^【|\/^り川^撮影設定タブ^顔検出 

詳しくは操作パネルからの操作方法 (4 日ページ)をご覧ください。 
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IJ_ 手ブレや被写体ブレを軽減する（ブレ軽減） 

操巧手順：【0】（撮影)^ 【MENU】^ 撮影設定タブ^ブレ軽減 

遠くの被写体を望遠で撮影したり、動きの速い被写体を撮影したり、薄暗い場所で撮影した 
りするときに画像がぼやけたり流れて見えることがあります。これはシャツターを押すと 
きにカメラが動いたり（手ブし）、被写体の動きが速すぎる（被写体ブし）ことが原因です。ブ 
し軽減の機能を使って、このようなブしを少なくすることができます。本機には 、 「CCD シ 
フト方式手ブレ補正機能」と、「高感度被写体ブし軽減機能」が搭載されています。このふた 
つを最適に組み合わせて手ブレや被写体ブしを軽減することができます。 


回才ート 

手ブレ、被写体ブレを輕減します。 

〇手ブレ補正 

手ブレだけを補正します。 

因 a 被写体ブレ 

被写体ブしだけを補正します。 

〇手ブレ DEMO 

シャッターを半押ししている間、画面上で手ブレ補正の効果を確認す 
ることができます。ただし、実際に撮影することはできません。 

切 

ブレ軽減は巧いません。 


■参考 _ 

-動画撮影時は手ブレ補正だけが動作します。 

. "四 才ート"または" 旧!! 被写体ブし"に設定時は、シャツターを半押ししても、画面上に 
ISO 感度、絞り、シャツター速度が表示されません（撮影直後の画像確認画面に表示され 
ます）。 

-に0感度 (4] ぺージ）を " AUTO " にしないと、被写体ブレ軽減機能が働きません。 

. "四 才ート"または" 旧!! 被写体ブし"で撮影した画像は、多少ざらついた感じがしたり解 
像感が劣る場合があります。 

-手ブしや被写体ブレが大きい場合、ブしを軽減できない場合があります。 

-兰脚使用時は、手ブし補正が正常に動作しません。"ブレ軽減"の設定を"切"または" 旧2 被 
写体ブし"に設定してください。 
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圓|才- トフォーカスのミ則定範囲を変更する ( AF エリア） 

操巧手順：【〇】（撮影)一 【 MENU 】 ^撮影設定タブー AF エリア 

詳しくは操作バネルからの操作方法巧8ページ)をご覧< ださい。 


ピント合わせを巧助ずるライト （ AF 補助光) 


操巧手順：【〇】（撮影)^ 【 MENU 】 ^撮影設定タブ^ AF 補助光 


暗い場所での撮影のときなど、ピント合わせをしやすくするために、 
シャッター半巧し時に必要に応じて前面ランプが AF 補助光として発光 
します。至近距離で人物撮影をするときなどは"切"に設定することをお 
すすめします。 

* 皿要 

• 前面ランプをのぞいたり、人の目に当てないでください。 




||_フオ-カスフレ—ムの形を切り替える（フオス枠) 


操巧手順：【〇】（撮獻^ 【 MENU 】 ^撮影設定タブーフォーカス枠 

フォーカスフレームの形を八ートの形など己つの中から切り替えることができます。 


設定できる内容 

1 - - 1 

ご 

雖 


商 

|_ J 

ランダム 


■参考 _ 

• シャッター半押し時、フォーカスフしームの形は次のように切り替わります。 


ピントが合っているとき 

の 

妹； 

み 

を 

ピントが合っていないとき 

QP 

ん 

該 

m 
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• "ランダム"に設定すると、電源を入れるごとに、 4 つのフォーカスフレームの中からラン 
ダムに フレームを 切り替えて表示します。 

-顔検出撮影では、フしームの形は"!：]’’となります。 

. フォーカス枠を" []" が外に設定し、 AF エリア （38 ぺージ）を"晒巧マルチ"に設定すると、 
下記の内容は表示されなくなります。 

グリッド表示、ヒストグラム、シャッター半押し時のに0/絞り/シャッター速度 

U デジタルズ—ムを設定する（デジタルズーム）__ 


操巧手順：【〇】（撮影)^ 【MENU】^ 撮影設定タブ^デジタルズーム 

デジタルズームを使わないようにすることができます。デジタルズームを使用したくない 
ときは"切’’に設をしてください。 

左もキーに機能を割当てる庙もキ^設定）_ 


操巧手順：【〇】（撮影)^ 【MENU】^ 撮影設定タブ^左ちキー設定 

【イ】【►】キーにな下の5つのうちどれか1つの機能を割り当てることができます（キーカス 
タマイズ)。 


測光方式 

光の測りかたを変える一^88ページ 

EV シフト 

明るさを補正する "^47 ページ 

ホワイトバランス 

色合いを変える^87ぺージ 

に0感度 

に0感度を変える一^41ぺージ 

セルフタイマー 

セルフタイマーの時間を設定する^7日ページ 

切 

【◄】【►】 キーに機能を割り当てない 
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u 素早く シャツタ—を切りたいときは（クイツクシャツタ —）< 

操作手順：【〇】（撮影)^ 【 MENU 】 一撮影設定タブークイックシャツター 

シヤツ ター半巧し によるオートフォーカスが完了する前にシャッターを全押しする こと 
で、通常のオートフォーカスよりはるかに高速でピントを合わせて撮影することができま 
す。 


入 

クイックシャッター機能が働きます。 

. 正確にピントが合わない場合があります。 

切 

通常のオートフォーカス機能によりピントを合わせたあと撮影します。 

. シャッターを全押しすると、ピントが含わなくても撮影されます。 

-多少時間がかかっても正確にピントを合わせたい場合は、シャッターを半押しし 
てピントを合わせたあと撮影してください。 


■参考 _ 

-ズーム倍率が高い場合はクイックシャッターが動作しません。このときは通常のオート 
フォーカスで撮影されます。 
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|_L 撮影時、あ晶モニタ-に基準線を表示する（グリッド表示） 

操巧手順：【〇】（撮影)^ 【MENU】^ 撮影設定タブ^グリッド表示 

撮影時、液晶モニターにち眼を表示します。カメラを水平や垂直 
に保つ目ま線になります。‘‘入"にするとグリッドを表示します。 


|_[_撮影直後の画^を表示する(撮影レビユ ー) 

操巧手順：【0】（撮影)^【MENU】^撮影設定タブ^撮影レビユー 

"入"にすると、撮影直後の画像が約1秒間表示されます。 

1[画面上のアイコンの意味を確認する（アイコンガイド）_ 


操作手順： 【Q】 （撮影)一 【MENU】 一撮影設定タブーアイコンガイド 

"入"にすると、各種撮影機能を切り替えるときに、アイコンの意味が表示されます。 

アイコンの意味を確認できる機能 

• 撮影モード、フラッシュ、測光方式、ホワイトバランス、セルフタイマー、 EV シフト 
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II 各種設定を記憶させる（モードメモリ） 


操作手順：【〇】（撮獻一 【 MENU 】 一撮影設定タブーモードメモリ 

"入"にすると電源を切ったときにその時点の設定を記憶します。"切"にすると電源を切っ 
たときに初期設定に戻ります。 


機能 

切(初期設定） 

入 

E 日ベストシヨット 

静止画(オート） 


オー トシ ヤッター 

切 


フフツンユ 

才ート 


フォーカス方式 

AF (才ートフオーカス） 


ホワイトバランス 

才ート 


侶0感度 

才ート 


AF エリア 

スポット 

最後の状態 

測光方式 

7ルチ 

連写 

切 


セルフタイマー 

切 


フラッシュ光量 

0 


デジタル ズーム 

入 


MF 位置 

MF (マこュアルフオーカス）に切り替える前の位置 


ズーム 位置《 

ワイド端 



※ズーム位置では光学ズームの位置だけを記憶しまず。 

• モードメモリの"函ベストシヨット"の設定を"入"の状態で電源をオン/オフすると、 
"因べストシヨット"が外のモードメモリの設定が、入/切のどちらに設定されていて 
も、撮影設定はベストシヨットの各シーンの初期設定値となります。ただし、"ズーム位 
置"だけは記録されています。 
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画質設定について(画質設定) 


像サイズを設定する(静止画サイズ） 

操巧手順：【〇】（撮影)^ 【MENU】^ 画質設定タブ^サイズ 

詳しくは操作バネルからの操作方法巧已ページ)をご覧 < ださい。 


静止画の画質を設定ずる(画質静止画)_ 


操巧手順：【〇】（撮影)^ 【MENU】^ 画質設定タブ^回画質(静止画) 


高精細 -F 

画質を優先 

標準 -N 

標準 

ェコノミ— -E 

撮影できる 
枚数を優先 


. 枝や木の葉が密集しているようなきめ細かい自然画や複雑 
な模様を撮影するときは、「高精細- F 」 にすることで、緻密な 
画質で撮影できます。 

-画質によって、撮影できる枚数が異なります （ 184ページ)。 


IL 動画の画質を設定する（画質動画) 


操作手順：【〇】（撮影)^ 【MENU】^ 画質設定タブ^因画質(動画） 

動画の画質とは、再生したときの画像のきめ細かさや滑らかさ、美しさを示す目まです。画 
質を高品位 ( HD ) にすると美しく撮影できますが、撮影できる時間は短くなります。 


画質 ( pixels ) 

転送レート 

フレームレート 

HD 

1280 x 720 

約24メガビット/秒 

24フレーム/秒 

STD 

6 斗 Ox 480 

約 10 X ガビット/秒 

30フレーム/秒 

LP 

320 x 240 

約 2.7 メガビット/秒 

]已フレーム/秒 


." HD " のみ画像の横縦比率が16:9になります。 

-画質によって、撮影できる時間が異なります （18 日ページ)。 
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IL 明るさを補正する （ EV シフト） 

操巧手順：【〇】（撮影)一 【 MENU 】 一画質設定タブー EV シフト 

詳しくは操作バネルからの操作方法 (47 ページ）をご覧ください。 

II 色合いを調整する（ホワイトバランス）_ 


操作手順：【〇】（撮影)^ 【 MENU 】^ 画質設定タブ^ホワイトバランス 

曇りの日に写真を撮ると被写体が青っぽく写る、または白色単光なの光で撮ると被写体が 
緑がかって写るなどの現象を防ぎ、光源に合わせて被写体を自おな色合いで撮影できるよ 
ラに調整します。 


才一 h * 

自動的にホワイ ト バランスを調整 

0太陽光 

晴天時の野外での撮影用 

口曇天 

薄雲〜雨天の野外や木陰などの撮影用 

固日陰 

晴天時のビルや木の陰などの撮影用 

恩白も 

白色•昼白色堂光灯下での色かぶりを抑えた撮影用 

m 昼光色 

昼光色堂光灯下での色かぶりを抑えた撮影用 

巧電球 

電球の雰囲気を消した撮影用 

7ニユアル 

さまざまな光源下で適正な色に手動で調整することが 白し、紙 

できます。 r - 1 —J 

①"マニュアル" を選ぶ 

© 撮影場所で画面全体に白い紙を写した状態で / 

シャツ ターを押す / I / 

感に ET 】 を押す 丫 \ド 

設定したホワイ ト バランスは電源を切っても保持されます。 
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-"オート"では、被写体の中から白色点を自動的に判断します。被写体の色や光源の状況 
によってはカメラが白色点の判断に迷い、適切なホワイトバランスに調整されないこと 
があります。この場合は、太陽光、曇天などの撮影条件を指定してください。 

|_[に〇感度を変える。 so 感度）_ 


操作手順：【〇】(撮獻^ 【 MENU 】^ 画質設定タブ^に0感度 

詳しくは操作パネルからの操作方法 (4] ページ)をご覧ください。 

IL 光の測りかたを変える(測光方式）___ 


操作手順：【〇】(撮影)^【1^1に1\111】^画質設定タブ^測光方式 

測光方式とは、被写体のどの部分の露出を測るかを決定する方式のことです。 


固マルチ 

画面の全体を分割し、それぞれのエリアについて測光します。さまざまな 
シーンで失敗の少ない露出で撮影できます。 

圆中央重点 

中央部を重点的に測光します。自分である程度露出をコントロールした 
いときに使います。 

国スポット 

センターのごく狭い部分を測光します。周囲の影響を受けずに、写したい 
被写体に露出を合わせることができます。 


-"园マルチ"設定時は、撮影モードの画面にアイコンが表示されません。 

1_[画像の明るさを最適化ずる（ライティング）_ 


操作手順：【〇】（撮影)^ 【 MENU 】^ 画寶設定タブ^ライティング 

詳しくは操作パネルからの操作方法 (4 日ページ)をご覧ください。 
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!!_ を体の色調を変える（カラーフイルター)__ 

操巧手順：【〇】（撮影)一 【 MENU 】 一画質設定タブーカラーフイルター 

設定できる内容:切/白黒/セピア/ホ/緑/青/黄/ピンク/紫 

銳さを変える（シヤープネス）_ 


操作手順：【〇】（撮影)一 【 MENU 】 一画質設定タブーシャープネス 

+ 2(もっとも鮮鋭度が高い）から一2(もっとも鮮鋭度がおい）までの已段階から選べます。 

I [色の鮮やかさを変える（お度）_ 


操作手順：【〇】（撮獻^ 【 MENU 】 ^画質設定タブ^お度 

+ S 唯の鮮やかさがもっとも高い）から一2(色の鮮やかさがもっとも低い）までの己段階か 
ら選べます。 


!_[ 明暗の差を変える（コントラスト） 


操作手順：【〇】（撮影)^ 【 MENU 】 一画質設定タブ^コントラスト 

+ 2蝴暗の差がもっとも大きい）から一2(明暗の差がもっともルさい）までの日段階から選 
ベます。 

I [フラッシュの明るさを変える（フラッシュ光量） 

操作手順：【〇】（撮影)^ 【 MENU 】^ 画質設定タブ^フラッシュ光量 

+ 2(フラッシュの明るさが最も強し、）から一2(フラッシュの明るさが最も弱し、）までの日段 
階から選べます。 

-被写体が遠すぎたり近すぎたりする場合、強さが変わらないことがあります。 
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静止画や動画を再生ずる 


撮影した静止画を見る 


操作方法については28ぺージを参照してくださし、。 


撮影した動画を見る 


ブ-【因】 （再生）を押して、 【◄】【►】 で再生したい動画仏ービ ー) を表示させる 



動画の再生中にできること 


早送り/早戻しずる 

[ィ] [►】 

-巧すごとに、早送り、早戻しのスピードが速くなります。 

-通常の再生に戻るときはに ET ] を押します。 

再生と一時停止を切り替える 

枕 T ] 

一時停止中にコマ送りずる 

[ィ] [►】 

• 押し続けると、連続してコマ送りします。 

音量を調節ずる 

[▼】 を押したのち [▲】[▼】 を押す 

-音量調節は、再生中にだけできます。 
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情報表示のあり/なしを 
切り替える 

[ aKDISP ) 

拡大ずる 

ズームしバーを [け]] ( Qj 側に スライド 
• 拡大中は、 【▲】[▼】【◄】【►】 で拡大部分を移動できま 
す。動画は4.日倍まで拡大できます。 

再生をやめる 

[ MENU ] 


-このカメラで撮影した動画が外は、再生できない場合がありまず。 


連写した静止画を見る 


本機では、1回の連写で廣影した複数の画像は1つのグルー 
プにまとまった形(連写グループ）でち生されます。 

1 . 【因】（再生）を押して、【イ】【►】で再生したい連写 
グループを表示させる 


1 - 【 SET 】 を押して、連写グループ内の画像を再生する 

選択された連写グループ内の画像が再生されます。 



表示中の画像番号/グループ内の画像総数 


再生ガイド 


グループ 内の全ファイル数 


連写 グループ 
アイコン 



グループ 内の先頭の画像 
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再生中にできること 


【ィ】【►】 

再生中はち生方向と再生スピードの調整 
一時停止中はコマ送り、コマ戻し 
-画像の拡大中は再生スピードの調整はできません。 

に ET 】 

一時停止、再生の切り替え 

ズームレバー 

拡大、縮ル 

• 拡大中は、 [▲】【▼】[イ】 [►] で拡大部分を移動できます。 

[ MENU ] 

連写 グループの 再生終了 

[ aKDISP ) 

情報表示の切り替え 

【▼】 

消去メこユーの表示 


■参考 _ 

-"連写:通常連写"で撮影した複数の画像は、連写グループとして再生されません。 

連写画像の;'肖去_ 


再生中または一時停止中に;'肖モできます。 

■ 1ファイルずつ;'肖去ずる 

1. 連写 画像の再生中または一時停止中に 【▼】 を巧す 

2. 【イ】【►】で消去したいファイルを表示させる 

3. 【▲】 【▼じ'";’肖去"を遇び、に ET 】 を押す 

-続けて別のファイルをミ肖モする場合は手順2〜3を燥り返します。 
-ミ肖去をやめるには、 [ MENU ] を巧してください。 
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■ 連写グループ内のずベてのファイルをミ肖モする 

ブ.連写画像の再生中または一時停止中に【▼】を押す 

2. 【▲】【▼け"グループ内全;'肖去"を選び、に ET 】 を押す 

3. 【▲】【▼じ'"はい"を遇び、に ET 】 を巧す 

U 重写画像をグループお除ずる(連写グループ解除）^ 

グループ内の画像を通常の静止画のように1枚ずつの画像にできます。 

■ 1グループずつグループお除する 

1 . 連写グルーフ表示中に 【 MENU 】 を押す 

2. 【イ】【►】で"再生機能"を選ぶ 

3. 【▲】【▼】で"連写グループ解除"を選び、【►】を押す 

4. 【イ】【►】でグループ解除したい連写グループを表示する 

5. 【▲】【▼】で"解除"を遇び、に ET 】 を押す 

-続けて別のファイルを解除する場合は手順4〜5を繰り返します。 

■ ずべてのグループを解除する 

1 . 連写グルーフ表示中に 【 MENU 】 を巧す 

2. 【イ】【►】で"再生機能"を選ぶ 
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3 - 【▲】【▼】 で"連写グループ解除"を選び、 【►】 を}甲す 
ん 【▲】【▼】 で"全グルーフ解除"を選び、に ET 】 を}甲す 
5. 【▲】【▼】 で"はい"を選び、に ET 】 を巧す 

-一度、 連写グループをお除すると再グループ化はできません。 


画像を拡大して表示する 


1 . 再生モードにして【◄】【►】で再生したい画像を表示させる 


1 - ズームレバーを 【[CKoj 側にスライドさせて、画像を 
拡大表示させる 

【▲][▼】[◄】[►】 で、拡大表示される位置を変えることがで 
きます。ズームレバーを [应]】 側にスライドさせると、縮小表 
示されます。 

—液晶モニターに情報を表。;しているときは、画像の右 
下に拡大されている位置が表示されます。 

-元の表示に戻るには 【MENU] またはに S] を押します。 
-最大8倍まで拡大できますが、画像のサイズによって 
は、8倍まで拡大できないことがあります。 

-拡大中にに ET】 を押すと、静止画拡大倍率を保ったまま、 
[◄] [►】 で次の画像を見ることができます。もう一度 
に ET] を押すと、画像の拡大表示される位置を移動でき 
る状態へ戻ります。 



拡大倍率 
画像の外周 I 


拡大されている位置 
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画像を一覧表示ずる 


ブ-再生モードにしてズームレバーを【应 1】 （ K ) 側にスラ 
イドさせる 

[▲】【▼】[◄] [►] を押していくと、前後の画像を表示しま 
す。 

通常表示 （1 枚表示）で見たいときは [▲][▼] [◄] [►] を押 
して、見たい画像に枠を合わせてに ET ] を押します。 



カレンダー形式で画像を表示する（カレンダーま示) 


1 . 再生モードにしてズームレバーを【应 I 】 （ K ) 側に2回 
スライドさせる 

I ヶ月分のカレンダーの日付上に、その曰に撮影した最初 
の画像を表示させることができます。 

[▲】【▼】[◄] [►] で見たい画像のある日付に枠を合わせ 
に ET 】 を押すと、その日に撮影した最初の画像が表示され 



ます。 

カレンダー表示をやめるには、 [ MENU ] またはに S 】 を押します。 

-下記の機能を使用して保存した画像は、保をした時点の日付で表示されます。日時編 
集した画像は撮影時の日付で表示されます。 

ライティング/ホワイトバランス/明るさ編集/アングル補正/退色補正/ 
リサイズ/トリミング/コピー/レイアウトプリント/モーションプリント 


静止画や動画を再生する 95 








テレビで静止画や動画を見る 


付属の AV ケーブルで力 

メラとテレビをつなぐ 

- AV ケーブル接続時は、 
ケーブルのコネクタを 
カチッとクリック感が 
あるまでカメラへ押し 
込んでください。完全に 
挿入しないと、通信不良 
や製品の故障の原因と 
なります。 

-完全に挿入しても、イラ 
ストのよラにコネクタ 
の金属部が見えます。 


カメラの►マークと AV ケーブルの接続端子の 
◄マークが合ラようにして差し込みます。 

2. テレビの映像入力を"ビデオ入力"に切り替える 

テレビに映像入カカツつが上ある場合は、カゾラをつないだ映像入力を選んでくださし、。 

3. 【因】 （再生）を押してカメラの電源を入れる 

テレビの画面に画像が表示されます（液晶モこターには何も表示されません）。 

- AV ケーブルを接続しているときは、に N / OFF 】 や 【〇】（ 撮影）を押しても再生モー 
ドで電源を入れる ことができません。 

. 画面の横縦比とビデオ出力の方式を変更できます （1 己8ページ)。 
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4. が後、カメラで再生の操作を行ラ 

た重要- 

-テしビに画像を映すとき、力^ラの【〇](撮影)/ [因】 （再生）の動作を必ず"パワーオ 
ン"または"パワーオン/オフ"に設定しておいてください （1 日7ページ)。 

• 音声は最大で出力されます。はじめにテレビの音量を小さくしておき、テしビ側で音量 
を調節してください。 

■参考 _ 

• 音声はモノラルになります。 

• お使いのテしビによっては、画像の一部が表示されないことがあります。 

-液晶モニターに表示されるアイコンなどは、そのままテレビ画面に表示されます。また、 
【▲】 （ D に P ) で表示内容を切り替えることもできます。 

カメラの画像を DVD レコーダーやビデオデッキに録画ずる 

例として、付属の AV ケーブルを次のように接続します。 

- DVD レコーダーやビデオデッキ側:映像入力端子、音声入力端子 
-力^ラ側： USB / AV 接続端子 

このとき、カメラでスライドショーを実行すれば、静止画や動画を記録した思い出の DVD 
やビデオテープが簡単に作れます。スライドショーの設定を"因のみ"にすれば、動画だけ 
の録画もできます （98 ページ)。また、 【▲] ( D に P ) を押して画面上の情報表示を消すこと 
で、画像だけを録画することができます （ 160ページ)。 

DVD レコーダーやビデオデッキから出力される画像の見方や録画方法については、それぞ 
れの機器の取披説明書をご覧ください。 


静止画や動画を再生する 


再生時のその他の機能(再生機能） 

ここでは再生 モー ドで操作や設定ができる^ こュー 項目に ついて 説明します。 


メニ ューの操作方法については、69ぺージをご覧ください。 


自動的にぺージ送りして楽しむ(スライドシ 


操作手順：【因】（再生)^ 【 MENU 】^ 再生機能タブ^スライドショー 


開お 

スライドショーを開始します。 

表示画像 

スライドショーで再生させるものを選びます。 

全画像:静止画、動画、および音声のみの記録 
◎のみ:静止画、音声付き静止画のみ 
因!のみ：動画のみ 

] 枚画像:好きな画像ひとつのみ （[◄] [►] で表示させる画像を選びます） 

時間 

スライドショー開始から終了までの時間を設定します。 

1〜5分、1日分、15分、30分、60分 

間隔 

切り替わりの間隔を設定します。 

1〜30秒、または"最速"を【イ】【►】で選びます。 

]〜30秒を選ぶと、動画や音声付き静止画、音声のみの記録は最初から最後 
まで再生されます。 

"最速"を選ぶと、動画は最初の]コマだけ表示されます。音声のみの記録は 
再生されません。 
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エフェクト 


希望のエフェクト（特殊効果）を選びます。 

パターン]〜己： 特殊効果をまじえながら画像を切り替えて表示。巳 GM も再 
生します。 

-"パターン1〜 4" の特殊効果は同じですが、巳 GM がそれぞれ異なります。 

-"パターン日"は静止画のみの再生となります。また"間隔"の設定も無効に 
なります。 

• 下記の場合は、特殊効果が無効になります。 

-表示画像を"因のみ"、"1枚画像"にした場合 
-間隔を"最速"、"1秒"または、つ秒"にした場合 
-動画やボイスレコードの再生の前後 
切:特殊効果と BGM の再生をしない。 


. に ET 】 を押すとスライドシヨーを中断します。また、 【 MENU ] を押すと中断してメ 
こユーに戻ります。 

• 音量を調節するには、再生中に 【▼】 を押したのち 【▲】【▼】 を巧します。 

-画面の切り替わり中はボタン操作ができません。 

. 本機が外で撮影した画像では、切り替わる間隔が長くなる場含があります。 
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I [好みの BGM をパソコンから乂モリーへコピーする 

スライドシヨーの" エフ ェクト"を実行したときの内蔵巨 GM を、好みの巳 GM に切り替える 
ことができます。 

使巧可能なファイル 

• PCM 形式り己ビット、モノラル）の WAV ファイル 
• サンプリング周波数：] 1.02 已 kHz / 22.0己 kHz /44.1 kHz 

使巧可能なファイル数:9ファイル 

ファイル名： SSBGM 001 .WAV 〜 SSBGM 009 .WAV 

• パソコンには、上記の名称で保存して〈ださい。 

. どのエフェクトパターンを選んでも、切り替えた BGM をファイル名の順で繰り返し連続 
再生します。 


1 . カメラとパソコンを接続する（130、！ 41 ページ） 

y モリーカードに BGM ファイルを入れたいときは、あらかじめカメラにメモリーカー 
ドを入れて おいてく ださい。 


2. 次のように操作して、メモリーカードまたは内蔵メモリーを開く 

「リムーバブルディスク（ドライブ)」として認識します。 

• Windows 

① Windows Vista ： "スタート"一►"コンピュータ"の順でクリック 
Windows XP ： "スタート"一"マイコンピュータ"の順でクリック 
Windows 200日："マイコンピュータ"を夕''ブルクリック 
@ " リムーバブルディスク"をダブルクリック 

• Macintosh 

©表示されたドライブを ダブ )レクリックする 
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3. " SSBGM "フォルダを作成する 


ん 作成した" SSBGM "フォルダをダブルクリックし、好みの BGM ファイルをコピー 
する 

• ファイルのコピーのしかたは、パソコンに付属の取披説明書を参照して〈ださい。 

• メモリーカードと内蔵 y モリーの両方に BGM ファイルを入れた場合は、メモリー 
カードが優先されます。 

. フォルダについては149ぺージを参照してください。 


5- カメラをパソコンから取りはずず（133、143ぺージ) 


複数の写真を組み合わせた写真を作る（レイアウトプリント) 


操作手順：【を)】（再生)^静止画を表示^ 【 MENU 】^ 再生機能タブ^ 
レイアウトプリント 


あらかじめ用意された複数のフレーム 
に撮影済みの静止画をレイアウトし 
て、新たに保をすることができます。 

1. 【イ】【►】 で好きなしイアウト 
パターンを選び、 に ET 】 を}甲す 


2. 【ィ】 【►】で背景の色を選んで、 
【 SET 】 を}甲す 



レイアウトパ ター ン しイアウトパ ター ン 

に枚） （3 枚） 


3 . 【イ】 【►】 でしイアウトする画像を選び、 [ SET ] を押す 
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ん 残りのフレームについても、 【 SET 】 を押し、手順 3 を繰り返す 

最後の画像をレイアウトし終わると、しイアウトした画像が保をされます。 

■参考 _ 

-レイアウト上のすべての写真をはめ込まないと、写真は保巧されません。 

-画像サイズが"3:2"、 "16:9" の場含、しイアウトできません。 

-レイアウトした画像の日付は、しイアウトした日付ではなく、しイアウトした最後のフ 
レームを撮影した日付が表示されます。 

• 画像サイズは 7 M (3072 x 2304 pixels ) で保をされます。 


動画から静止画を作成ずる ほーシヨ ンプリント) 


操作手順：【因】（再生）^素材にしたい動画を表示^ 【 MENU 】^ 
再生機能タブ^モーションプリント 

1 . 【イ】【►】 で静止画にしたい 
場面を探す 

【◄】[►】 を押し続けると、 

早戻し/早送りができます。 


2. 【▲】【▼】 で" 9 コマで 作成" 

または"1コマで作成"を選 
び、に ET 】 を押ず 

- "9 コマで作成"では手順1で探した場面が中央に最も大きくレイアウトされます。 
• この力 X ラで撮影した動画が外は、モーシヨンプリントできません。 
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動画をカットずる（ムービーカット) 


操作手順：【因】 （再生)^カットしたい動画を表示^ 【MENU】^ 
再生機能タブ^ ムービー カット 

が下の3通りの方法で動画の一部をカット（削除)できます。 


願口〇ヵット（前カット） 

選択した場面から前をカットします。 

巧頭巧カット（中カット） 

麗択した場面と場面の間をカットします。 

m 阻カット（後カット） 

選択した場面から後をカットします。 


1 . 【▲】【▼】 でカット方法を選び、に ET】 を押ず 


2. 【イ】 【►】 を押して、カットしたい位置(境界のコマ） 

を探す 

. 動画を再生し、 に ET】 を押して一時停止することで、 

カットしたい位置を探すこともできます。再生中は 
【◄】【►】を押して、早戻し/早送りすることができ 
ます。 

カットされる範囲（ホい部分) 


3 . カットしたい位置が決まったら、【▼】を押す 


願口ロヵット(前カット） 

カットしたい最後の場面（コマ）が決まったら、 【▼] を押す 

巧盟巧カット（中カット） 

① カットしたい先頭の場面（コマ）が決まったら、 【▼】 を押す 

② カットしたい最後の場面（コマ）が決まったら、 【▼】 を押す 

m 盟カット(後カット） 

カットしたい先頭の場面（コマ）が決まったら、 【▼] を巧す 
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ん 【▲】【▼】で"はい"を選び、に ET 】 を押す 

カットには、しばら〈時間がかかります。"処理中ですしばらくお待ちくださし V ’の表 
示が消えるまで待ってください。カットする動画が長いときは時間がかかることがあ 
ります。 

^重軍__ 

.カット編集すると、元の動画は残りません。一度カットすると、カットした場面を元に戻 
すことはできません。 

■参考 _ 

• 己秒未満の短い動画は、カットできません。 

• このカイラで廣影した動画が外は、ムービーカットできません。 

•カットしようとしている動画ファイルよりも残りの六モリー容量が少ない場含は、ムー 
ビーカットできせん。不要なファイルを消去するなどして、残りのメモリー容量を増や 
してください。 

• 動画を二つに分けたり、二つの動画を一つにすることはできません。 

• 動画再生中に に ET 】 を押して一時停止し、 【▼】 と押してカッ ト することもできます。 


画像の明るさを最適化する（ライティング) 


操作手順：【因】（再生)^静止画を表示^ 【 MENU 】^ 再生機能タブ^ 
ライティング 

撮影した画像の明るい所と暗い所の明るさのバランスを最適に調整します。 


+2 

"+1" より強く明るさが補正されます。 

+ 1 

明るさが補正されます。 

キャンセル 

明るさの補正は行いません。 
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■参考 _ 

-撮影時にライティング補正をした方が、より良好な結果が得られます (40 ページ)。 

• 補正した画像は、補正する前の画像とは別に最新ファイルとして保をされます。 

-補正した画像をカメラで表示した場合、日付は補正した日付ではなく、撮影した日付が 
表示されまず。 


ホ目を補正ずる(赤目補正) 


操作手順：【因】（再生)^静止画を表示^ 【 MENU 】^ 再生機能タブ^ 
赤目補正 

夜や暗い室内などで人物をフラッシュ撮影したとき、目が赤く写ることがあります。これ 
は、フラッシュ光が目の網膜に反射するために起こる現象です。赤目補正機能を使うと、フ 
ラッシュ撮影によってホ〈写ってしまった目を正常な色に補正します。 


補正 

ホ目を補正します。 

キャンセル 

赤目の補正は行いません。 


■参考 _ 

• 補正前の画像はそのまま残ります。 

• ルさく写った顔や横を向いた顔の赤目は補正できない場合があります。 
-赤目の状態によっては十分な補正効果が得られない場合があります。 
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画像の色味ををえる（ホワイトバランス) 


操作手順：【因】（再生）^静止画を表示^ 【 MENU 】^ 再生機能タブ^ 
ホワイトバランス 

撮影した静止画像の色味を、さまざまな光源下で撮影したような色味に変えることができ 
ます。 


因太陽光 

晴天時の野外で撮影したような色味 

□曇天 

薄雲〜雨天の野外や木陰などで撮影したよラな色味 

固日陰 

ビルや木の陰など極端に色温度が高いところで撮影したような色味 

眉白を 

白色•昼白色堂光灯下での色かぶりを巧えて撮影したよラな色味 

团3昼光色 

昼光色堂光灯下での色かぶりを抑えて撮影したような色お 

巧電球 

電球の雰囲気を消して撮影したよラな色味 

キャンセル 

色昧の変更を中止 


■参考 _ 

-撮影時にホワイトバランスを補正することもできます （87 ページ)。 

• 補正前の画像はそのまま残ります。 

-補正した画像をカメラで表示した場合、日付は補正した日付ではなく、撮影した曰付が 
表示されます。 
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画像の明るさを変える（明るさ編集) 


操作手順：【因】（再生)^静止画を表示^ 【 MENU 】^ 再生機能タブ^ 
明るさ編集 

+ 2 ( 画像がもっとも明るし、）から一2(画像がもっとも暗い）までの己段階から選べます。 

■参考 _ 

• 補正前の画像はそのまま残ります。 

-補正した画像をカメラで表示した場合、日付は補正した日付ではなく、撮影した日付が 
表示されまず。 


黒板やポスターを正面から見たよラに補正ずる（アングル補正) 


操作手順：【因】（再生)^静止画を表示^ 【 MENU 】^ 再生機能タブ^ 
アングル補正 

撮影した写真などの静止画を、正面から撮影したように（長方形•正方形に）ゆがみを補正す 
ることができます。補正した画像は 2 M (1600 x 1200 pixels ) のサイズで保をされます。 

1 . 【◄】【►】 で補正候補を選ぶ 


2. 【▲】【▼】 で"捕正"を選び、 に ET 】 を押す 


■参考 _ 

. 補正前の画像サイズカ巧 M (1600 x 1 200 pixels ) よりルさい 
場合は、補正前の画像と同じサイズで保をされます。 

• 補正前の画像はそのまま残ります。 

-アングル補正した画像をカメラで表示した場合、日付はアングル補正した日付ではな 
く、撮影した曰付が表示されます。 
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ちく色あせた写真を補正ずる(退色補正) 


操作手順：【因】（再生）^静止画を表示^ 【 MENU 】^ 再生機能タブ^ 

退色補正 

デジタルカ^ラで撮影した古く色あせた写真を、後から退色の補正をすることができます。 
補正した画像は 2 M (1 日00 X 120日 pixels ) のサイズで保存されます。 

1. 【◄】【►】 で写真の輪郭候補を選ぶ 


1- 【▲】【▼】 で"決定"を選び、に ET 】 を押ず 

液晶モニターに画像を切り抜くための枠が表示されます。 


3. ズームレバーをスライドさせて枠を拡大/縮ルし、補正する画像の大きさを決め 
る 


ん 【▲】【▼】【イ】【►】 で切りあきたい部分に枠を移動して補正ずる画像の位置を決 
め、に ET 】 を押す 

■参考 _ 

• 補正前の画像サイズカ。 M (1600 x 1 200 pixels ) より小さい場合は、補正前の画像と同 
じサイズで保をされます。 

• 補正前の画像はそのまま残ります。 

• 画像の周囲に余白を付けたくない場合は、撮影した写真よりも補正画像をルさく指定し 
てください。 

-退色補正した画像をカメラで表示した場合、日付は退色補正した日付ではなく、撮影し 
た日付が表示されます。 
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印刷ずる画像を選ぶ(プリント設定) 


操作手 I 旧：【因】（再生)^静止画を表示^ 【 MENU 】^ 再生機能タブ^ 
プリント設定 (DPOF) 

詳しくは] 24ページをご覧ください。 


アイルを消去できないようにする（プロテクト) 


操作手順：【因】（再生)一 【 MENU 】^ 再生機能タブ^プ□テクト 


オン 

フ7イル L と L ノ □てク h をり、わま9。 

① 【◄】【►】 でプ□テクトをかけたいファイルを 

表示させる 乂ん一•ゾ 

© 【▲] [▼け‘‘オン’’ を選び、 に FT 】 を押す 跪ザ j 

プロテクトがかかり、"因"が表示されます。 

赁) 続けて別のファイルにプロ了クトをかける場 
合は手順©、手順 © を繰り返す 

プロテクトの設定をやめるには、 【 MENU 】 を押します。プロテクトを解除す 
るには手順@で"オフ"を選んで に ET 】 を押します。 

全ファイル 
オン 

すべてのファイルにプロテクトをかけます。 

① 【▲][▼】 で"全ファイルオン"を麗び、 に ET 】 を押す 
©【 MENU 】 を巧す 

すべてのファイルのプロテクトを辭除するには、手順©で"全ファイル 
オフ"を選んで [ SET ] を押します。 


. プロテクトをかけたファイルでも、フォーマツト操作 （1 日9ページ）を巧ラと、消去されて 
しまいます。 
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撮影画像の曰時を修正ずる（日時編集) 


操作手順：【因】（再生）^静止画を表示^ 【 MENU 】^ 再生機能タブ^ 
日時編集 


【▲】【▼】 

カーソル(選択枠）の部分の数字を変えます。 

【ィ】【►】 

カーソル(選択枠）を移動します。 

[ BS ] 

12時間表示と24時間表示の切り替えができます。 


日時を変更した後はに ET 】 を巧して修正結果を確定させます。 


■参考 _ 

-タイムスタンプ機能 （154 ぺージ)で写し化んだ日付と時刻は修正できません。 
. プロテクトのかかったファイルは、日時を修正できません。 

-入力できる日付は、1980年〜2049年です。 


画像を回転させる（回転表示) 


操作手順：【因】（再生)^静止画または動画を表示^ 【 MENU 】^ 
再生機能タブ^回転表示 

1 . 【▲】【▼】 で"回転’を選び、 に ET 】 を押す 

に ET 】 を押すごとに、90°左回りに回転します。 


2. 希望の表示状態になったら 【 MENU 】 を押ず 

■参考 _ 

• 画像データそのものが回転するねけではありません。液晶 モこ ターでの表示のしかたを 
変えているだけです。 
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. プロテクトをかけた画像、拡大表示された画像を回転させることはできません。 
• 画像一覧表示、力しンダー表示では、回転前の画像が表示されます。 


画像サイズをルさくずる（リサイス 


操作手順：【因】（再生)^静止画を表示^ 【 MENU 】^ 再生機能タブ^ 
リサイズ 

撮影した静止画のサイズをルさくして、新しい静止画として保存できます。元の静止画も残 
ります。リサイズ後の画像は 8 M / 己 M / VGA の3種類が選択できます。 

• "3 : 2" 、 "1 6: 9" の画像をリサイズすると、画像の両脇が削られ、画像の横縦比が 
4:3になります。 

• リサイズした静止画の日付は、元の静止画を撮影した日付になります。 


静止画の一部を切り抜く（トリミング) 


操作手順：【を)】（再生)^静止画を表示^ 【 MENU 】^ 再生機能タブ^ 


トリミング 

撮影した静止画の一部を切り抜いて、新しい静止画として保を 
できます。元の静止画も残ります。 


ズ —ムしバーで静止画を拡大/縮ル、【▲][▼】【イ】[►】で表不: 
位置を変えるなどして、切り抜く部分を決めてに ET 】 を押しま 
す。 

-"3:2"、 "16:9" の画像をトリミングすると、画像の横縦比が 
4:3になります。 

•トリミング後の静止画の日付は、元の静止画を撮影した日付 
になります。 


拡大倍率 
静止画の外周 I 



切りあかれる部分 


再生時のその他の機能(再生機能） 111 





静止画に音声を付ける（アフレコ) 


操作手順：【因】（再生）^静止画を表示^ 【 MENU 】^ 再生機能タブ^ 
アフレコ 

撮影した静止画に、あとから音声を付けることができます（音声 
付き静止画)。静止画に一度付けた音声を録音し直すこともでき 
ます（ひとつの静止画につき最長約30秒まで録音できまず）。 

1. 【 SET 】 を押して録音を開始する 


録音可能時間 



2. もう一度に ET 】 を押して録音を終了ずる 

-録音中は指などでマイクをふさがないようにごを意くださし、。 
• 録音の対象がカメラから遠くに離れると、きれいに録音されま 
せん。 

-音声のデータ形式などはが下のとおりです。 

-録音形式: WAVE/IMA-ADPCM 記録お式(拡張子は. WAV) 

-下記の画像に、音声を追加することはできません。 

-モーシヨンプリント機能により作成した画像 


マイク 



-プロテクトをかけた画像 

音を消したいときは"アフしコ"を選んだあと"消去"を選び、に ET】、【MENU】 の順で 
巧してください。 


* 重要_ 

-音声を消去、変更すると、音声を元に戻すことはできません。 
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!_[_ 録音した音靑を聞くには 

ブ-再生モードにして 【◄】【►】 で音声付き静止画を表示させる 

ファイル形態のアイコン"晒"が表示されるファイルが音声付き静止画です。 


2. 【 SET 】 を押して、再生を始める 

音声の再生中にできること 


早送り/早戻しずる 

【ィ】【►】 

再生と一時停止を 
切り替える 

に ET】 

音量を調節ずる 

【▼]を巧したのち【▲】【▼】を押す 

表示内容を切り替える 

[ aKDISP ) 

再生をやめる 

[MENU] 



• 音声付き静止画はパソコンに保をして、 Windows Media Player や QuickTime で再生す 
ることができます。 
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ピーずる（コピ ー) 


操作手順：【因】（再生）^静止画を表示^ 【 MENU 】^ 再生機能タブ^ 

コピー 

内蔵メモリーから y モリーカードへ、またはメモリーカードから内蔵メモリーへ、ファイル 
をコピーすることができます。 


内蔵 一 ►力ード 

内蔵メモリーからメモリーカードにコピーします。 

この操作では、すべてのファイルがコピーされます。1ファイルずつ指定 
してコピーすることはできません。 

力ード ー^ 内蔵 

力ード内のファイルをひとつずつ内蔵六モリーにコピーできます。ファ 
イルは、内蔵メモリーの一番大きい番号のフォルダにコピーされます。 

① 【◄】[►】 でコピーしたいファイルを選ぶ 
©【▲][▼】 で‘‘コピー"を選び [SET] を押す 


■参き _ 

•コピーできるのは、力 y ラで撮影した静止画、動画、音声付き静止画、ボイスレコード 
ファイルだけです。 

-コピーしたファイルを力しンダー表示した場合、ファイルはコピーした日付上に表示さ 
れます （9 日ページ)。 
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ダイナミックフォト機能 

撮影した被写体を切り抜いてキャラクターを制作し、別の静止画と合成することにより、貼 
り付けたキャラクターのみを動かすことができます（ダイナミックフォト）。また、別の静止 
画に静止したキャラクターを貼り付けることもできます。 


な 


動くキャラクター 別の静止画 合成後(ダイナミックフォト） 


静止画に貼り付けるキヤラクターを制作ずる（ダイナミツクフ 


1. 旧 S 】 を押して"ダイナミックフオト"を還ぶ 


2. に ET 】 を}甲し、【▲】【▼】で"キャラクター雇"を還び、に ET 】 を}甲す 


3 . 【▲】【▼】で制作したいキャラクターの種類を還び、に ET 】 を巧す 



連写速度 

撮影枚数 

作成するキャラクター 

動くキャラクター 

1秒に Ofps ) 

20枚/秒 

SO 枚 

被写体から動くキャラクターを制作します。 

. 被写体は複数のフしームを切り抜きます。 

動くキャラクター 
2秒 （1 Ofps ) 

1日枚/秒 

SO 枚 

動くキャラクター 
4秒 (5 fps ) 

己枚/秒 

so 枚 

静止キャラクター 

- 

] 枚 

被写体から静止したキャラクターを制作します。 

. 被写体は]フレームだけ切り抜きます。 
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ん 【 SET 】 を押し、【▲】【▼】で"撮影方法"を選び、に ET 】 を押す 


5-【▲】【▼】でキヤラクターの撮影方法を選び、 [ SET ] を押す 


2回撮り 

撮影するキャラクターの背後が複雑な背景の場合に選びます。キャラク 
ターを切り抜くためには2回の撮影が必要になります。 

1回撮り 

撮影するキャラクターの背後が何も無く無地の場合に選びます。キャラク 
ターを切り抜くための撮影は1回になります。"1回撮り"を選んだ場合は、 
手順7、8は必要ありません。 


6 . 最初に被写体のいる状態で撮影する 

. 被写体はできるだけ大きく撮影してくださし"撮影方 
法"でで回撮り"を選んだ場合は、次の手順7で画像の位置 
合わせがしやすいように、目印などが含まれる背景を選 
ぶことをおすすめします。 

-"動くキャラクター"を選んだ場合は、複数の画像を連続 
撮影します。連続撮影が終了するまで、カイラを動かさな 
いでください。 

-"撮影方法"で"1回撮り"を選んだ場合は、この手順で操作が終了となります。被写体 
の切り抜きが終了すると、切り抜いた被写体が表示されます。"動くキャラクター"を 
選んだ場合は、切り抜いた被写体が画面上で動きます。 

- "1 回撮り"を選択していても、撮影状況によっては自動的に"2回撮り"に切り替わり 
ます。 

• フラッシュは自動的に"回"（発光禁止）となります。 
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7. 次に被写体のいない状態で、手順 6 で撮影した半透明 
で表示されている部分と現在の背景が正しく重なるよ 


うにフしームを合わせる 



8- シャッターを押して、被写体の背後だけを撮影ずる 

撮影が終了すると、手順6と手順8で撮影した S つの画像を 
比較し、被写体を切りおいていきます。 

被写体の切り抜きが終了すると、切り抜いた被写体が表示されます。‘ 

ター"を選んだ場合は、切り抜いた被写体が画面上で動きます。 

. 被写体を切り抜いてキャラクターを制作している最中（手順6〜 8) に 【MENU] また 
は に S】 を押すと、画像処理を中断します。 


測こ' 液写巧のいないが塞で、 
背裏だ口を摄彰レてください。 


"動くキヤラク 


重要 

-被写体を撮影するときの背景には、白い壁など、できるだけ被写体の色と異なる色の背 
景を選んでください。背景と被写体の色が一致している部分があると、きれいに被写体 
を切り振くことができない場含があります。 

-逆光、影、光の帯（スミア現象)、明るさ不足などにより、液晶モこターで被写体をはっき 
り見ることができない状態で被写体を撮影すると、きれいに被写体を切り抜くことがで 
きない場合があります。被写体を撮影するときは、液晶モニターで輪郭がはっきり見え 
る状態で撮影してください。 

• 撮影した被写体の背後の画像は保をされません。切り抜いた被写体の画像だけが保存さ 
れます。 
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キャラクターを静止画に貼り付ける（ダイナミ ッ クフ 


制作したキャラクターを静止画に貼り付けます。動くキャラクターを貼り付けた静止画(ダイ 
ナミックフォト）は 2M り 600x1200 pixels) が下のサイズで保をされます。また、静止キャラ 
クターを貼り付けた静止画は 6M に 816x21 じ pixels) が下のサイズで保存されます。 

操作手順：【因】(再生)^ 【 MENU 】^ 再生機能タブ^ダイナミックフォト 

1 . [◄][►] で背景の画像を選び、 [ SET ] を押す 

-次の条件を満たす画像のみ、背景の画像として使用することができます。 

-本機で撮影した画像、または Photo Transport リ37ぺージ)で本機に転送した画像 
-画像サイズが" 4:3" のアスペクト比の画像 


2. 【◄】【►け貼り付けたいキャラクターを選び、に ET 】 を巧す 


3 . ズームしパーでキャラクターの大きさを調奮し、【▲】【▼】【◄】【►】でキヤラク 
ターをおり付ける位置を決める 


4. おり付ける位置が決まったら、に ET 】 を巧す 

キャラクターと静止画を合成し、貼り付けたキャラクターのみが動く静止画を® J 作し 
ます。 

-動くキャラクターを貼り付ける前の静止画サイズカで M よりルさい場合は、貼り付 
ける前の静止画と同じサイズで保存されます。 

-静止キャラクターを貼り付ける前の静止画サイズが日 M よりルさい場合は、貼り付 
ける前の静止画と同じサイズで保存されます。 


■参考 _ 

• 本機には、あらかじめダイナミックフオトを作るためのキヤラクターサンプルが内蔵^ 
モリーに格納されていますので、必要に応じてご活用ください。 
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• 内蔵されているキャラクターサンプルは、消去やフォーマットを行うと消えてしまいます。 
もしも誤ってミ肖してしまった場合は、ダイナミックフォト広場 （http://dp.exilim.com/) 
よりダウンロードしてください。 

-コピー機能（内蔵一力ード）を使って、キャラクターをメモリーカードにコピーして利 
用することもできます （1 ]4ページ)。 

UL ダイナミックフォト（キャラクタ-を貼り付けた静止画)を再生する 

1. 【因】（再生）を}甲して、【◄】【►け再生したいダイナミックフォトを表示させる 


2. 動くキャラクターを化り付けた静止画（ダイナミックフォト ） を表示させた場合 
は、に ET】 を巧す 

動くキャラクターが繰り返し再生されます。 


ダイナミックフォトを動画に変換ずる（ムービーへ変換) 


ダイナミックフォト（キャラクターを貼り付けた静止励は20枚の連写画像(静止励の状 
態でカメラに保をされています。この20枚の連写画像をIつの動画ファイルに変換するこ 
とができます。 

操作手順：【因】（再生)ーダイナミックフォトを表示^ 【MENU】 一 
再生機能タ ブームー ビーへ変換 

• 動画は Motion」PEG 形式となります。 

• 動画のサイズは、 640x48 日 pixels となります。 



• ダイナミックフォトが外の画像は、動画に変換することができません。 
-変換された動画は、3回繰り返して再生される動画になります。 


ダイナミックフォト機能 119 



プリント（印刷)ずる 


静止画のプリント方法 


ホ^店でプリントずる※ 

画像が入った六モリーカードを、プリントサービスのお岳に持参し 
てプリントします。 



プリンターで プリントする※_ 

ゾモリーカードスロツト付のプリンターで印刷ずる 

プリンターの スロツ トに六モリーカードを直接 セツ トして 
プリントできます。詳しくは、プリンターに付属の説明書に 
したがって操作してください。 

カメラを直接プリンターにつないで印刷ずる 
PictBridge に対応してし、るプリンターでプリントします。 


或^^ 


パソコンを使って プリントずる 

画像をパソコンに取り込んだ後、巿販のプリントソフトを使つ 1— IP 
了します。 L |1 




※プリントしたい画像や枚数、日付の情報を設定しておくことができます。^124ページ 
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カメラを PictBridge 対応のプリ ンターにつないで プリ ント ずる 


付属の US 巳ケーブルで円 ct 巨 ridge 対応のプリンターとカイラを接続し、カメラの液晶モこ 
夕一上でプリントする画像を選んでプリントできます。 

■ 接続前の設定 

1. カメラの電源を入れ、 【 MENU 】 を押ず 


2. "設定"タブー" USB " と選び、【►】を押ず 


义【▲】【▼】で" PTP ( PictBridge )" を選び、 [ SET ] を押ず 


■ プリンターとの接続 

付属の US 巳ケーブルで力六ラと 

プリンターの USB 端子を接続し 

ます。 

- US 巳ケーブルからは電源はイ共 
給されません。電池残量が十 
分な電;'也をカメラに入れてか 
ら接続してください。 

- USB ケーブル接続時は、ケー 
ブルのコネクタをカチッとク 
リック感があるまでカイラへ 
押し込んでください。完全に 
挿入しないと、通信不良や製 
品の故障の原因となります。 


USB ケーブル 



カメラの►マークと USB ケーブルの接続端子の 
◄マークが合うようにして差し込みます。 
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-完全に挿入しても、イラストのようにコネクタの金属部が見え 
ます。 

- USB ケーブル接続時は、それぞれの機器の USB 端子の形状と 
ケーブルの接続端子の形状を合わせてください。 

■ プリントずる 

1. プリンターの電源を入れ、印刷用紙をセットずる 


2. カメラの電源を入れる 

プリント六こュー画面が表示されます。 


3 . 【▲】【▼】 で"用紙サイズ"を選び、 【►】 を押す 


ん【▲】【▼】でプリントずる用紙サイズを選び、 【SET】 を 
押す 

-用紙サイズは次の通りです。 

"L 判"、" 2L 判"、"はがき"、 "A4"、"Le け er"、" プリンタで設定" 

-"プリンタで設定"を選ぶと、プリンター側で設定した用紙サイズでプリントされます。 
-用紙について設定できる内容は、プリンターの取扱説明書をご覧ください。 
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5. 【▲】【▼】 でプリントの方法を指定ずる 

] 枚プリント：1枚ずつプリントする場合に選び、 に ET] を押します。続けて[イ] 
[►] でプリントしたい画像を選びます。 

DPOF プリント：複数の画像やすべての画像をプリントする場合に選び、 に ET】 を押し 
ます。 DPOF 機能（じ4ぺージ)で設定した画像がプリントされます。 

-日付印刷の有無を切り替えるには、 に S】 を押します。 

"あり"を表示させると、日付がプリントされます。 


氏【▲】【▼】で"プリント"を選び、に ET】 を押す 

プリントが始まり、液晶モこ夕一に"処理中ですしばらく 
お待ちください"と表示されます。しばらくすると表示が消 
えます力、•、プリントは終了していません。力^ラのいずれか 
のボタンを巧すと、プリントの状況がちび表示されます。プリントが終了すると、プリ 
ント^こユー画面に戻ります。 

- "1 枚プリント"で別の画像をプリントする場合は、手順日から同様の操作を巧ってく 
ださい。 


7 -プリントが終了したら力^ラの電源を切り、カメラと USB ケーブルをはずず 
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プリントずる画像や枚数を指定しておく （ DPO 鬥 


■ DPOF(Digital Print Order Format ) とは 

プリントしたい「画像の種類」「枚数」「日付印刷の有無」を設定し、メモリーカー 
ドなどの記録媒体に記録するための規格です。 DPOF 対応の家庭用プリンター 
やプリントサービス店でプリントすることができます。 

• プリンターによっては、 DP 日 F に対応していない場合があります。 

-お店でプリントをする場合、 DPOF 機能を利巧できない場合があります。 


け 

DPOF 


■ 画像ごとにプリント枚数を指定ずる 

操作手順：【因】（再生）^静止画を表示^ 【 MENU 】^ 再生機能タブ^ 
プリント設定 ( DPOF ) ^選択画像 

1 . 【イ】【►】 でプリントしたい画像を表示させる 


2. 【▲】【▼】 でプリントする枚数を決める 

99枚まで設定できます。プリントしたくない場合は "00" にしてください。 

-日付をプリントしたい場合は、 に S】 を押して日付印刷を"あり"にします。 
-他の画像をプリントする場合は、手順I〜2を繰り返してください。 


3. に ET 】 を押す 
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■ ずべての画像に同じプリント指定をずる 

操巧手順：【を)】（再生)^静止画を表示^ 【 MENU 】^ 再生機能タブ^ 
プリント設定 ( DPOF ) ^全画像 


1 . 【▲】【▼】 でプリントする枚数を決める 

99枚まで設定できます。プリントしたくない場合は "00" にしてください。 

. 日付をプリントしたい場合は、 に S】 を押して日付印刷を"あり"にします。 


1 - に ET 】 を押す 

プリントが完了しても DPOF の設定は解除されません 

次回プリント時に前回設定した画像がある場合は、前回設定のままプリントされます。設定 
を辭除する場合は、全画像プリントの枚数設定を" 00" にしてください。 

お店でプリントずるときに気をつけていただきたいこと 

お店にプリントをを文する場合は、を文時に 「DPOF でプリントする画像、枚数、日付を設定 
済みです」とお伝えくださしお伝えいただかないと、設定された内容(画像、枚数、日付)が 
反映されず、すべての画像がプリントされたり、日付がプリントされないことがあります。 


プリント（印刷）する 125 



■ 日付プリントについて 

が下の方法で、画像に撮影時の日付を入れてプリントできます。 


カイラで 
設定ずる 

DPOF 機能で設定する （1 24ページ） 

印刷するごとに、日付印刷の有無を指定できます。 

日付を入れて印刷する画像と日付を入れない画像に分けることができます。 

タイムスタンプ機能で設定するり日4ページ） 

• 撮影時点ですベての画像に日付が写し込まれますので、印刷時には必ず 
日付が印刷されます语し込まれた日付は消去できません）。 

-タイムスタンプ機能で日付を写し込んだ画像には、 DPOF 機能で日付印刷 
を設定しないでくださし、日付が二重に印刷されてしまいます。 

パソコンで 
設定する 

巿販の画像編集ソフトで日付を入れてプリントする 

お店に 
依頼する 

プリントをを文するとき、お店に日付をプリントするよう依頼する 
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■ 本機の対応規格 

• PictBndge 

カメラ映像機器工業会に IPA ) 制定の規格です。 

• PRINT Image Matching III 

PRINT Image Matching III 対応プリンターでの出力および対応ソフト 
ウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反 
映させることが可能です 。 PRINT Image Matching 及び PRINT Image 
Matching III に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有してい 
ます。 


r( 

PictBridge 


PRINT 

M 盐制 


• Ex げ Print •♦い • 

Exif P 「 int ( Exif 之のは、対応プリンターをお使いの場合に画像ファイ Cvjf Pr/nf 

ルに記録された撮影情報を印刷出力に反映させることを可能にしま 
す。 Ex げ Print 対応プリンターの機種名やプリ ンターの八ージョン 
アップ等に ついては、 各プリンターメーカーにお問い合わせください。 
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パソコンを利用ずる 


パソコンを使ってできること 


カメラをパソコンに接続して、次のことができまず。 


パソコンに画像を 
保巧して見る 

争 

-手動でパソコンに保存して見る （ USB 接続） 
(130、141ぺージ)。 

• 無線 LAN 経由で自動的にパソコンに転送して 
見るに ye - Fi 通信） （ 146ページ)。 

パソコンに保をした 
画像をカメラに戻ず n 


画像が外にも、パソコンに表示されている画面を 
力乂ラ に転送できます (Photo Transport 》） 

(137 ぺージ)。 

動画を再生•編集 
する 

ITal 

-動画を再生することができます 
(13 日、14日ぺージ)。 

• 動画を編集する場合は、必要に応じて、巿販の 
ソフトをご利用ください。 

カゾラ、/':ソコン、 
携帯電話でダイナ I 

ミツクフオトを J 

楽しむ / 


• ダイナミックフォトで使用できる多数の「キヤ 
ラクター」素材をパソコンからカメラへ転送す 
ることができます。 

. ダイナミックフォトを動画へ変換したり、携帯 
電話へ送ったりして楽しむことができます 
(Dynamic Photo Manager 《）（140 ぺージ)。 


《 Windows 専用です。 


カメラとパソコン、付属のソフトを使ってできることや操作のしかたは、 Windows パソ〕 
ンの場合と Macintosh の場合で異なります。 


• Windows パソコンの場合一> 「 Windows パソコンを利用する」 （1 29ぺージ) 

• Macintosh の場合一' 「 Macintosh を利用する」 (141 ぺージ） 
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Windows パソコンを利用ずる 


OS のパ'-ジョンおよび使用目的に応じて、必要なソフトをインストールしてください。 


使用目的 

0 S のバージョン 

インス!ルずるソフト 

参照 

ぺージ 

パソコンに手動で 
画像を保存して表示 

Vista / XP / 2000 

インストールする必要はありません。 

130 

動画の再生 

Vista / XP /2000 

インストールする必要はありません。 

• パソコンにすでにインストールさ 
れている Windows Media Player 
で再生することができます。 

• Windows 2000で、パソ]ンに 
Di 「 ectX 9.0 c が上が入っていない 
場合は、 Microsoft の DirectX のサ 
イトより DirectX をダウンロード 
し、インストールしてください。 

135 

動画の編集 

Vista / XP / 200日 

• 必要に応じて、巿販のソフトをご 
利用ください。 

- 

YouTube サイトへの 
動画のアップロード 

Vista / XP ( SP 2/ 

SP 3)/2000( SP 4) 

YouTube Uploader for CASIO ^ 

136 

カメラへの画像の 
転送 

Vista / XP /2000 

Photo Transport 1.0^ 

138 

ダイナミックフォト 
の再生•編集•転送 

Vista ( SPl )/ 

XP { SP 3) 

Dynamic Photo Manager 

140 


《 YouTube Uploaderfor CASIO および Photo Transport は、 64 bit の Windows Vista に 
は対応していません。 
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■ 同捆ソフト使用時の動作環境について 

使用するソフトによって、パソコンに必要な動作環境が異なります。各ソフトをインストー 
ルするときに "お読みください"を読んでご確認ください。「同捆ソフト（付属 CD - R 日 M ) 使 
巧時の動作環境について （171 ぺージ)」にもまとめて記載しています。 


■ 英語版のソフトを利用ずるときは 

• CD - ROM から英語のソフトをインストールしてください。ただし、日本語版と英語版を2 
重インストールしないでください。 

• 英語版のソフトをインストールするときは、 CD - ROM をパソコンにセットして 、 MENU 
画面が表示されたら、 " Language " の" English " をクリックします。 

■ 同捆ソフトを Windows で使用ずる場合のごを意 

• 同個ソフトは、管理者 ( Administrator ) 権限が外は使用できません。 

• 自作パソコンでのサポートは行っていません。 

• お客様のパソコン環境によっては、対応できない場合があります。 

U [画像をパソコンに保ちする/パソコンで見る _ 


力 y ラをパソコンに接続して、画像(静止画や動画などのファイル）をパソコンに保存した 
り、バソコンで見ることができます。 

■ カメラとパソコンを接続してファイルを保巧ずる 

1 . カメラの電源を入れ、 【 MENU 】 を巧す 


2. "設ぞ’タブ^" USB " と選び、 【►化 押す 
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3.【▲】【▼】 で " Mass Storage " を選び、に ET 】 を押ず 


4. カメラの電源を切り、付属の 
USB ケーブルでカメラとパソ 
コンの USB 端子を接続ずる 

- US 巨ケーブルからは電源は供 
給されません。電池残量が十 
分な電;'也をカイラに入れてか 
らお続してください。 

- USB ケーブル接続時は、ケー 
ブルのコネクタをカチッとク 
リック感があるまで力^ラへ 
押し込んでください。完全に 
挿入しないと、通信不良や製 
品の故障の原因となります。 

-完全に挿入しても、イラスト 
のようにコネクタの金属部が 
見えます。 


USB 端子 


USB ケーブル 



カメラの►マークと USB ケーブルの接続端子の 
◄マークが合うようにして差し込みます。 


USB ケーブル接続時は、それぞれの機器の USB 端子の开き状と 
ケーブルの接続端子の形状を合わせてください。 

US 巨ケーブルを US 巳八ブなどを経由してパソコンと接続す 
ると、正常に認識しない場合があります。 USB ケーブルはパ 
ソコンの US 巨端子に直接接続してください。 



5. カメラの電源を入れる 
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6 . Windows Vista :"スタート"一 
"コンピユータ"の順でクリック 
する 

Windows XP :" スタート"一 
"マイコンピユータ"の順で 
クリックずる 

Windows 2000:"マイコン 
ピュータ"を 巧つ '、しクリックする 


Windows Vista Windows XP 



7 - "リムーバブルディスク" 
をダブルクリックする 
• メモリーカードまたは 
内蔵六モリーは、「リ 
ムーバブルディスク」と 
して認識されています。 


Windows Vista Windows XP 



リムーバブルディスク リムーバブルディスク 


8 . " DCIM " フォルダを右ボタン 
でクリツクずる 


Windows Vista Wi 口 dows XP 



DCIM DCIM 
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9. メニューの"コピー"をクリックする 


10. Windows Vista ： "スタート"一ドキュメント"の順でクリックする 
Windows XP :" スタート"一"マイドキュメント"の順でクリックずる 
Windows 2000："マイドキュメント"をダブルクリックして開く 

• すでに" DCIM " フォルダが保存されている場合は、上書きされてしまいます。すでに 
保をされている" DCIM " フォルダの名前を変えるなどしてからコピーしてくださし、。 


11. "マイドキュメント"メニューで、"編集"一"貼り付け"の順でクリックする 
" DCIM " フォルダ（画像ファイルカ《保存されているフォルダ)が"マイドキュ ント 
フォルダにコピーされ、画像も一緒にパソコンに保をされます。 


12 . コピーが終了したらカメラをパソコンからはずす 
Windows Vista/Windows XP 

カメラの に N / OFF ] を押して電源を切り、後面ランプがミ肖灯したのを確認してから力 
^ラをパソコンからはずす。 

Windows 2000 

パソコン画面上のタスクトレイの力ードサービスを左クリックし、カメラに割り当て 
られているドライブ番号の停止を選択する。その後、後面ランプが消灯したのを確認し 
てから、カイラのに N / OFF ] を押して電源を切りカメラを取りはずす。 
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■ パソコンに保存した画像を見る 

ブ-コピーした" DCIM " フォルダをダブルクリックして、 
フォルダを開く 


2 , 見たい画像が入ったフォルダをダブルクリックして 
開く 


3. 見たい画像ファイルをダブルクリックして画像を表 
示させる 

• ファイル名については「メモリー内のフォルダ構造」 
(149ぺージ)を参照ください。 

-カメラ内で回転表示させた画像をパソコンで見た場合 
は、回転させる前の画像が表示されます。 




DC 1 M 



内蔵メモリーやメモリーカード内の画像に巧して、パソコンで修正•削除•移動•名前の 
変更などを巧わないでください。 

画像管理データと整合性がとれず、カメラで再生できなくなったり、撮影枚数が極端に 
変わったりします。修正•削除•移動•名前の変更などはパソコンに保存した画像で行っ 
てください。 


^重要 

• 画像を見たり保をしている途中でケーブルを抜いたり、カイラの操作を行わないで〈だ 
さ し、。 データが破壊される恐れがあります。 
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II 動画を再生ずる 


動画はパソコンにずでにインストールされている Windows Media Player で再生すること 
ができます。パソコンに動画をコピーしてから、画像ファイルをダブルクリックして再生し 
てください。 

■ 動画再生時の動作環境 

カメラで撮影した動画をパソコンでち生する場合、が下の動作環境を推契します。 

OS : Vista / XP / 2000 

CPU :画質 HD の場合 : Pentium 4 3.2 GHz が上 

画質 STD / LP の場合 ： Pentium Ml . OGHz が上 
Pentium 4 2.0 GHz が上 

必要なソフトウエア ： Windows Media Player、DirectX 9.0 c が上 
-上記の動作環境は推奨の環境であり、動作を保証するものではありません。 

• 設定状態やインストールされているソフトウ:[:アによっては、正しく動作しない場合が 
あります。 


■ 動画再生のご注意 

-必ず動画データはパソコンに保存してから再生してください。ネットワーク上や^モ 
リーカードなどにある動画データを再生しても、正しく再生できない場合があります。 
• お使いのパソコンの性能によっては、正しく動作しない場合があります。その場合はが 
下をお試しください。 

-動画の画質を" STD " または" LP " に設定して撮影する。 

-最新の Windows Media Player にバージョンアップする。 

-開いている他のソフトウェアを閉じたり、常駐ソフトを止める。 



なお、パソコンで正しく動作しない場合でも、付属の AV ケーブルを使って映像入力端子を 
持ったテしビやノてソコンで再生することができます。 
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|_[YouTube に動画をアップロードする __ 

ベストシヨットの " YouTube " のシーンで撮影した動画フアイルを簡単に丫 ouTube の Web 
サイトへアップロードするには、付属の CD - ROM に収録されている YouTube Uploader 
for CASIO をパソコンにインストールします。 

■ YouTube とは 

YouTube , LLC 社が運営する動画サイ b です。 YouTube では、動画の閲覧や動画をアップ 
ロードすることができます。 

■ YouTube Uploader for CASIO をインストールする 

1 . CD - ROM のメニュー画面で " YouTube Uploader for CASIO " を選ぶ 


2. "お読みください"をクリックしてインス I ルの条件や動作環境を読んだ後、イ 
ンス I -ールする 

■ 動画ファイルを丫 ouTube にアップロードずる 

• YouTube Uploader for CASIO を使用する前に YouTube の Web サイト 
( http :// jp.yo 加 jbe . com /) でユー ザー会員登録をしてください。 

-著作権谱作隣接権を含みます）により保護されているビデオは、ご自身力 《 権利を有してい 
るか、関係する権利者から許可を得ている場合を除いてアップロードしないでください。 

• アップロードできるファイルのサイズは、 I つのファイルにつき最大1024 M 巳です。 

1 . ベストシ ョツ トの " YouTube " のシーンで動画を撮影する 


2 . あらかじめパソコンをネットワークに接続しておく 


3. カメラをパソコンに接続する（130ぺージ) 
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4 -カメラの電源を入れる 

YouTube Uploader for CASIO が自動的に起動します。 

• 初めて起動したときは、 YouTube のユーザーの、パスワード、お使いのネットワーク 
の環境を設定し、 [0 K ] ボタンをクリックしてください。 


5. 画面左側に動画ファイルをアップ□ードずるのに必要なタイトル、カテゴリー等 
が表示されるので、動画ファイルをアップ□ー ドずる際に必要な情報を入力ずる 


6 . 画面右側に動画ファイルのリストが表示されるので、アップ□ードしたい動画 
フアイルのチェツクボックスにチエツクを入れる 


7- ずべての準備が整ったら、[アップ□ード]ボタンをクリックする 

動画ファイルカ 《Web サイトに転送されます。 

-ファイル転送が終わったら、[終了]ボタンをクリックし、アプリケーシヨンを終了し 
てください。 

I [パソコンにイ呆をした画像をカメラに戻ず_ 


パソコンに取り込んだ画像をもう一度カメラへ戻すには、付属の CD-ROM に収録されてい 
る Photo Transport をパソコンにインストールします。 

■ Photo Transpo けをインストールずる 

ブ- CD-ROM のメニュー画面で" Photo Transport " を選ぶ 


2. "お読みくださし V ’をクリックしてインス!^ ー ルの条件や動作環境を読んだ後、イ 
ンス I -ールずる 
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■ 画像をカメラに転送する 

1 . カメラをパソコンに接続する（130ぺージ） 

2. "スタート"一"すべてのプログラム"一" CASIO " 一 " Photo Transport " の順 
でクリックする 

Photo Transport 力《起動します 0 


义転送したい画像ファイルを 
[転送ボタン]にドラッグア 
ンドド□ツプずる 


[転送ボタン][設定ボタン][ヘルプボタン] 



4 - 画面の指示にしたがって操作ずる 

画像ファイルが力六ラに転送されます。 

• 画面の指示や転送される画像の詳細は Photo Transport の設定によって異なりま 
す。詳しくは[設定ボタン]や[ヘルプボタン]を押して設定内容を確認してくださし、。 

転をする データに ついて 

• 転送できる画像は下記の拡張子の画像データです。 

. jpg 、. jpeg 、 jpe、.bmp (. bmp は JPEG 画像に蜜換されて転送されます） 

-画像によっては一部転送できない場合があります。 

-動画は転送できません。 
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■ パソコンの画面をカメラに転送ずる 

1 . カメラをバソコンに接続する（130ぺージ） 

2. "スタート"一"すべてのプログラム"^ " CASIO " 一 "Photo Transport " の順 
でクリックする 

Photo Transport 力《起動します。 


3. 転送したい画面を表示する 


4 - [キヤプチヤーボタン]をクリックずる 


5. 転送したい範囲を囲む 

転送したい部分の左上に"た"（矢印）を移 
動してマウスの左ボタンを押したままに 
し、そのままマウスを右下へずらします。 


た心 一 I 向 I の1 


—1— 

面回因 


[キャプチャーボタン] 


6 . 画面の指示にしたがって操作ずる 

囲んだ範囲の画像がカメラに転送されま 
す。 

• キヤプチヤーした画像は JPEG 画像に 
蜜換されて転送されます。 

• 画面の指示や転送される画像の詳細は 
Photo Transport の設定によって異な 
ります。詳しくは[設定ボタン]や[ヘル 
プボタン]を押して設定内容を確認し 
てください。 
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■ 設定/ヘルプについて 

設定内容の変更は[設定ボタン]をクリックして変更します。設定内容、操作方法やトラブル 
シューテイングについては 、 Photo Transport の[ヘルプボタン]をクリックしてヘルプを 
ご覧ください。 

IJ カメラ、パソコン、携帯電話でダイナミックフォトを楽しむ 

ダイナミックフォトで使用できる多数の「動くキヤラクター」素材を、パソコンからカイラ 
へ転送することができます。また、ダイナミックフォトを動画へ変換したり、携帯電話へ 
送ったりして楽しむこともできます。この機能を利用するには、付属の CD - ROM に収録さ 
れている Dynamic Photo Mana 日 e 「 をパソコンにインストールします。 


Dynamic Photo Manager の詳細については、製品に同捆されている別紙をご覧くださし、。 

^!ユーザー登録をずる 

パソコンからインターネッ h を通してのみ、「カシオデジタルカ^ラオフィシャル Web サ 
イ ト」 へのユーザー登録をすることができます。 

• 下記のアドレスからユーザー登録ができます。 
http :// www.casi o . jp/rea / a c / 

ユーザー登録はデジタルカ y ラ本体や付属ソフトのバージョンアップのご連絡その他情報 
発信を目的としています。付属ソフトウエアについては、ユーザー登録をしなくてもインス 
トールや使用は巧能です。 

下記の方法でも登録できます。 

1 . CD - ROM のメニュー画面で"オンラインユーザ登録"を選んだ後、画面の指示に 
したがって操作する 


2 . ユーザー登録が終了したら、インターネットの接続を終了する 
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Macintosh を利用ずる 


Mac OS のパ'-ジョンおよび使用目的に応じて、必要なソフトをインス! '- ルしてください。 


使巧目的 

0 S の 
パージョン 

インス!ルするソフト 

参照 

ぺージ 

パソコンに手動で 
画像を保をして表示 

0 S 9 

インストールする必要はありません。 

141 

0 S X 

パソコンに自動的に 
画像を保を/画像の 
管理 

0 S 9 

巿販のソフトをご利用ください。 

144 

0 S X 

—部の Mac 製品本体にバンドルされてい 
る iPhoto が利用できます。 

動画の再生 

0 S 9 /OSX 

0 S にバンドルされている QuickTime で再 
生できます。 

]4已 


IL 画像をパソコンに保巧する/パソコンで見る 


IM- 要 - 

• Mac OS 8.6 な前、または Mac OS X ® 1 0.0 ではご巧用できません。 Mac OS 9、 X ( iai 、 
1丘2、 1 0.3、10.4、10.己）のみで使用できます （OS 標準の US 日ドライバを使曲。 

■ カメラとパソコンを接続してファイルを保巧ずる 



1 . カメラの電源を入れ、 【 MENU 】 を}甲す 


2. "設定”タブー" USB " と選び、【►】を押す 
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义 【▲】 【▼】で " Mass Storage " を選び、に ET 】 を押ず 


4. カメラの電源を切り、付属の 
USB ケーブルでカイラとパソ 
コンの USB 端子を接続する 

- US 巳ケーブルからは電源は供 
給されません。電池残量が十 
分な電池をカイラに入れてか 
らお続してください。 

- USB ケーブル接続時は、ケー 
ブルのコネクタをカチッとク 
リック感があるまでカイラへ 
巧し込んでください。完全に 
挿入しないと通信不良や製品 
の故障の原因となります。 

-完全に挿入しても、イラスト 
のようにコネクタの金属部が 
見えます。 



カメラの►マークと US 目ケーブルの接続端子の 
◄マークが合うようにして差し込みまず。 


US 巳ケーブル接続時は、それぞれの機器の USB 端子の开き状と 
ケーブルの接続端子の形状を合わせてください。 

US 巳ケーブルを US 巨八ブなどを経由してパソコンと接続す 
ると、正常に認識しない場合があります。 USB ケーブルはパ 



ソコンの USB 端子に直接接続してくださし、。 
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5. カメラの電源を入れる 

カメラの後面ランプが緑色に点灯します。パソコンは、カメラ内のメ 
モリーカードまたは内蔵 y モリーを「ドライスとして認識します。 
Mac OS のバージョンにより、表示されるアイコンが異なる場合が 
あります。 



6 . 表示されたドライブをダブルクリックずる 


7 - " DCIM " フォルダをデスクトップにドラッグアンドドロップして、画像をパソコ 
ンにコピーずる 


8-コピーが終了したらドライブを"取り出し"または"ゴミ箱"へドラッグアンドド 
□ツプずる 


9 . カメラのに N / OF 鬥を押して電源を切り、録の後面ランプが消灯したのを確認し 
てから、カメラをパソコンからはずず 

■ パソコンに保ちした画像を見る 

ブ.表示されたドライブをダブルクリックずる 

2. " DCIM " フォルダをダブルクリックして、フォルダを開く 


3. 見たい画像が入ったフォルダをダブルクリックして開く 
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4. 見たい画像ファイルをダブルクリックして画像を表示させる 

• ファイル名については「メモリー内のフォルダ構造」（149ぺージ）を参照ください。 
-カメラ内で回転表示させた画像をパソコンで見た場合は、回転させる前の画像が表 
示されます。 


内蔵メモリーやメモリーカード内の画像に巧して、パソコンで修正•削除•移動•名前の 
変更などを巧わないでください。 

画像管理データと整合性がとれず、カメラで再生できなくなったり、撮影枚数が極端に 
変わったりします。修正•削除•移動•名前の変更などはパソコンに保存した画像で行っ 
てください。 


た重要- 

• 画像を見たり保をしている途中でケーブルを抜いたり、カイラの操作を行わないで〈だ 
さし、データが破壊される恐れがあります。 

パソコンに自動的に画像を保ちする/画像を管理する_ 


Mac OS X をお使いの場合は、一部の Mac 製品本体にバンドルされている iPhoto を使って 
画像ファイルの管理ができます （Mac 0 S 9等をお使いの場合は、お販のソフトをご利用く 
ださい）。 
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!!_ 動画を再生ずる 

動画は Macintosh にすでにインストールされている QuickTime で再生することができま 
す。 Macintosh に動画をコピーしてから、画像ファイルをダブルクリックして再生して〈だ 
さい。 


■ 動画再生時の動作環境 

カメラで撮影した動画をパソコンで再生する場合、が下の動作環境を推契します。 

0 S : Mac OS X 10.3 .9 が降 

必要なソフトウェア： QuickTime 7が降 

-上記の動作環境は推奨の環境であり、動作を保証するものではありません。 

• 設定状態やインストールされているソフトウエアによっては、正しく動作しない場合が 
あります。 


■ 動画再生時のごミ主意 

お使いの Macintosh の性能によっては、正しく動作しない場合があります。その場合は、が 
下をお試しください。 

-動画の画質を " STD " または" LP " にして廣影する 
-最新の QuickTime にバージョンアップする 
-実行中の他のソフトウェアを終了する 

なお、 Macintosh で正しく動作しない場合でも、付属の AV ケーブルを使って映像入力端子 
を持ったテレビや Macintosh で再生することができます。 



-必ず動画データはパソコンに保存してから再生してください。ネットワーク上や^モ 
リーカードなどにある動画データを再生しても、正しくち生できない場合があります。 
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う:ユーザー登録をずる一 

パソコンからインターネットを通してのみ、「カシオデジタルカ六ラオフイシャル Web サ 
イト」 への ユーザー登録をすることができます。 

• 下記のアドレスからユーザー登録ができます。 
http :// www.casi o . jp / rea / dc / 

ユーザー登録はデジタルカ六ラ本体や付属ソフトのバージョンアップのご連絡その他情報 
発信を目的としています。 


無線 LAN 内蔵 SD メモリーカード （ Eye - Fi 力ード）を使って画像を 
転送するに ye - Fi 通信） 


ホ版の Eye - 円力ードをカメラに入れて撮影すると、無線 LAN 経由で画像データを自動的に 
パソコンなどに転送することができます。 

1 . Eye - Fi 力ードに付属の取扱説明書にしたがって、 Eye - Fi 力ードに無線 LAN アク 
セスポイントや転送先などを設定ずる 


2. 設定の終了した Eye - Fi カードをカメラに入れ、撮影ずる 

撮影した画像が、無線 LAN により自動的にパソコンなどに送信されます。 

. 具体的な使用方法は、 Eye - Fi 力ードに付属の取撒説明書を参照ください。 

-新しし化 ye - Fi 力ードを初めて使用するときは、力ードをフォーマツトする前に力一 
ド 内に書き込まれている Eye - Fi マネー ジヤー のインストールファイルをパソコン上 
にコピーしてからフォーマツトしてください。 
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*-重■汇 

-撮影した画像は無織 LAN により転送されるので、航空機内など無線通信の使巧が制限ま 
たは禁止されている場所では、 Eye - Fi 力ードを使用しないか、 Eye - Fi 力ードによる通信を 
切ってください （151 ぺージ)。 


. Eye - F 访ードをカメラに入れると、画面上に Eye - Fi アイコン "[ M 3" が 
表示されまず。 


半透明 

アクセスポイントが見つからない。 

または、転送すべき画像データがない。 

不透明 

画像転送中 



-画像データ転送中は、画面上に転送アイコン"が表示されます。 

. 画像転送中、才ートパワーオフ機能り己7ぺージ）は作動しません。 

-画像転送中に電源を切ろうとすると、画面に^ッセージが表示されます。その場合は、 
メッセージに対応した処置をしてください （180 ページ)。 

-多数の画像データを転送すると、転送に時間がかかる場合があります。 

-画像データ転送後も Eye - Fi 力ードには転送した画像が保存されています。 

• Eye - Fi 力ードで動画を撮影すると、コマ落ちする場合があります。 

-カメラの設定や電;'也の電圧、環境によって、 Eye - Fi カードが正しく通信できない場合があ 
ります。 



アイルとフォルダについて 


本機では、撮影した静止画などのひとつひとつが個別のデータとして記録されます。個別の 
データのことを「ファイル」と呼びます。各ファイルは、「フォルダ」と呼ばれるまとまりにグ 
ループ分けされます。ファイル、フォルダには、区別のための名前が自動的に付きます。 

-フォルダ構造の詳細は、モリー内のフォルダ構造」 （149 ぺージ）をご覧ください。 



名前と最大作成数 

例 

フ 

ア 

イ 

ル 

" ClMGOOOr から" CIMG 9999" までで、最大9999個の 
ファイルカリつのフォルダに作成されます。拡張子は記録 
したファイルの形式によって異なります。 

26番目に記録した 
ファイル名： 

CIMG 0026 .JPG 

n - r 

連番 (4 お）拡張子 

フ 

才 

ル 

ダ 

"1 OOCASIO " から "999 CAS 10" までで、最大900のフォル 

ダが作成されます。 

• ベストショットにはオークションサイトへの出展品を 
撮影する"才ークショソ’のシーンを収録しています。こ 
のシーンで撮影した場合、フォルダ名は「10 0_ AUCT 」 と 
なります。 

• ベストショットには丫〇 uTube サイトへアップロードす 
るのに最適な動画を撮影する" YouTube " のシーンを収 
録しています。このシーンで撮影した場合、フォルダ名 
は「1日 OYOUT 巳」となります。 

連番100のフォルダ名： 

100 CASIO 

T 

連香 (3 お） 


フォルダ名、ファイル名は、パソコンで見ることができます。カメラの液晶モニターでの 
表示については、13ページをご覽ください。 

保をできるフォルダ数、ファイル数は、サイズや画質、メモリーカードの容量によって異 
なります。 
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メモリー内のデータについて 


本機で撮影された画像は、 DCF(Design rule for Camera File system ) 規格に準拠した方 

法でメモリーへ保存されます。 

■ DCF 規格について 

本機で撮影した画像を DCF 規格対応の他社のカメラで見たり、この規格対応の他社のプリ 

ンターで印刷したりすることができます。また、 DCF 規格対応の他社のカイラの画像も本 

機で見ることができます。 

■ 乂モリー内のフォルダ構造 

- QdCIM (DCIM フォルダ） 

— CJ ^ 00 CASIO *1 (記録フォルダ） 

CIMG 0001 .JPG (画像ファイル） 

CIMG 0002 .AVI (ムービーファイル） 

CIMG 0003 .WAV (音声ファイル） 

CIMG 0004 .JPG (音声付き静止画/画像ファイル） 

CIMG 0004 .WAV (音声付き静止画/音声ファイル） 

CIMG 0005 .JPE (キヤラクターファイル） 

— □101 CASIO (記録フォルダ） 

—じ]1 02 CASIO (記録フォルダ） 

に C ( DP 0 F ファイルを収めたフォルダ） 

AUTPRINT.MRK に P 0 F ファィル） ■ 

-Q SCENE (ベストショットでカスタム登録された静止画用シーンフォルダ） U 

イこ IMSCENE が （ベストショットでカスタム登録された動画巧シーンフォルダ） 

(BGM フォルダ） 

(BGM ファイル） 

(巨 GM ファイル） 

STARTING.JPG が （起動画面ファイル） 
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SSBGM 

SSBGM 001 .WAV 

SSBGM 002 .WAV 



•1 ベストショットにはオークションサイトへの出展品を撮影する‘‘オークション"のシーンを収録して 
います。このシーンで撮穀した場合、記録フォルダ名は 「100_ AUCT 」 となります。また、ベストショッ 
卜には YouTube サイトへアップロードずるのに最適な動画を撮影する" YouTube " のシーンを収録し 
ています。このシーンで撮影した場合、記録フォルダ名は 「100 YOUTB 」 となります。 

•2 内蔵 y モリー内にのみ作成されるフォルダ、ファイルです。 

■ このカメラで扱える画像ファイル 

• 本機で撮影した画像ファイル 

• DCF 規格に対応している画像ファイル 

DCF 規格の画像ファイルでも、使用できない機能がある場合があります。また、本機が外で 

撮影された画像の場合、再生にかかる時間が長くなる場合があります。 

■ パソコン上で内蔵乂モリー/メモリーカードを扱ラときのごミ主意 

• モリーの内容をパソコンに保存する際は" DCIM " フォルダごと保存して〈ださし、そ 
の際" DCIM " フォルダの名前を年月日などに変えておくと、あとで整理するときに便利 
です。ただし、パソコンに保存したファイルをカメラに戻す場合は、フォルダ名をパソコ 
ン上で" DCIM " に戻しておいてくださし^。本機では " DCIM " が外の名前のフォルダは認識 
されません。" DCIM " フォルダ内の他のフォルダ名を変えた場合も同様です。 

• フォルダやファイルを力六ラで正しく認識させるためには、 y モリー内のフォルダ構造 
が149ページのフォルダ構造の通りである必要があります。 

• モリーカードは PC 力ードアダプターやメモリーカードリータ''-/ライターで直接パ 
ソコンに読み込むことができます。 

• キャラクターファイルに IMG * ゎり PE ) は特殊な画像データです。このファイルをパソコ 
ン上で編集したり、再保存してからカメラへ戻した場合、正常に動作しなくなりますの 
で、十分にごを意ください。 
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その他の設定について 

ここでは撮影モードと再生モードのどちらでも操作や設定ができるメニュー項目に ついて 
説明します。 


メニ ューの操作については、69ぺージをご覧くださし、。 


液晶モニターの明るさを変える（液晶設定) 


操作手順： 【 MENU】^ 設定タブ^液晶設定 

液晶モニターの明るさを切り替えることができます。 

才 一 S2/ 
才 一 M 

周囲の環境を判断して、明るい環境下では自動的に液晶が明るくなります。 
「才ート2」は「才ート1」に比べて、より暗い環境から液晶が明るく切り替わ 
ります。 

+2 

「+1」に比べてさらに液晶が明るくなり、見やすくなります。反面、消費電力 
が大きくなります。 

+ 1 

屋外などの明るい場所で使用する場合の設定です。「0」に比べて液晶が明る 
くなり、見やすくなります。 

0 

屋内などの明るすぎない場所で使用する場合の設定です。 

-1 

周囲へのマナーに配慮したり、暗い場所で使用する場合の設定です。 


Eye - Fi 力ードによる通信を切る （ Eye - F 幡信) 


操作手順： 【 MENU 】 一設定タブー Eye-Fi 通信 

Ey た Fi 力ードを使った通信（146ぺージ）を完全に切りたいときは"切"にしてくださし、。 
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カメラの音を設定する（操作音) 


操作手順： 【 MENU 】^ 設定タブ^操作音 


起動音 

音色を設定します。 

サウンド！〜日：内蔵されたサンプル音が鳴ります。 

切：音は鳴りません。 

ハーフシャツター 

シャツター 

操作音 

操作音に如 

操作音の音量を設定します。ビデオ出力時 (9 日ページ）の音量にも反 
映されます。 

再生音に日） 

動画や音声付き静止画の音量を設定します。ビデオ出力時 (96 ペー 
ジ）の音量に反映されません。 


-音量を" 0" に設定ずると、音は鳴りません。 


撮影した静止画を起動画面に表示させる(起動画面) 


操作手順： 【 MENU 】^ 設定タブ^起動画面 

起動画面にしたい静止画を表示させて「入」を選びます。 

• [因】 （再生）を押して電源を入れた場合は、起動画面は表示されません。 

• 起動画面には、静止画の他にカイラに内蔵されている起動画面用の専用画像が設定でき 
ます。 

-音声付き静止画の音声は再生されません。 

-登録した起動画面は、内蔵メモリーを フォーマツ トり已9 ぺー ジ)すると消去されます。 
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画像の連番のカウントち法を切り替える（フアイル No .) 


操作手順： 【 MENU 】 一設定タブーファイル No . 

撮影時に画像に付く連香 （148 ぺージ）のカウント方法を切り替えます。 


メモリずる 

今まで廣影したファイルの連香を記憶します。ファイルをミ肖去したり、何 
も記録されていないメモリーカードに交換しても、記憶した連香から 
ファイル名を付けます。^モリーカードにファイルが残っている場合で、 
残っているファイルのファイル名が力 X ラの記憶した連香より大きい場 
合は、残っているファイルの最大の連香+1からファイル名が付きます。 

メモリしない 

ファイルをすべて消去したり、何も記録されていない八モリーカードに 
交換すると、ファイルの連香を継続せずに、0001番からファイル名を付 
けます。メモリーカードにファイルが残っている場合は、残っているファ 
イルの最大の連番 +1 からファイル名を付けます。 


海外旅行先での時刻を設定ずる（ワールドタイム) 


操作手順： 【 MENU 】^ 設定タブ^ワールドタイム 

自宅の日時とは別に、海外旅行などで訪問する都市の日時を1都ホ選んで表示することが 
できます。世界162都ホ (32 タイムゾーン）に対応しています。 


1 . 【▲】【▼】で"訪問先"を選び、【►】を押ず 

-通常の時刻表示の地域•都ホを変更するときは"自宅"を選びます。 



2. 【▲】【▼】で"都市"を選び、【►】を押す 

• "訪問先"の設定でサマータイムを設定するときは、【▲]【▼】で"サマータイム"を選 
び、"入"に設定しますけマータイムとは、夏の一定期間、日照時間を有効に使うた 
め、通常の時刻から]時間進める夏時間制度のことです）。 
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义 【▲】 【▼】【◄】【►】で地域を選び、に ET 】 を巧す 


ん【▲】【▼】で都市を選び、に ET 】 を押す 


5. に ET 】 を巧す 

も重要- 

• ワールドタイムを設まする前に、自をの都ホが自分の住んでいる地域になっているかど 
うかを確認してくださし、自分の住んでいる地域になっていない場合は、手順1で‘‘自を" 
を選んで自宅の都おを変更し、続けて日時を設をし直してくださいり己已ぺージ)。 


日付や時刻を写し込む（タイムスタンプ) 


操作手順： 【 MENU 】^ 設定タブ^タイムスタンプ 

撮影時に画像の右下に、日付や時刻を写し込むことができます。 


-いったん画像に写し込まれた日付や時刻を変 
要したり、ミ肖すことはできません。 

-タイムスタンプ機能を使用しなくても DP 日 F 
機能や印刷用ソフトで、日付や時刻を入れて 
プリントすることができます （126 ページ)。 

-タイムスタンプを設定して撮影すると、デジタルズームは働きません。 

• 下記の撮影では、タイムスタンプは無効となります。 

-ベストシヨット撮影の一部（"ダイナミックフォト"、"証明写真"、"名刺や書類を写し 
ます"、"ホワイトボードなどを写します"） 


例）2009年12巧24日午後1時25分 


曰付 

2009/12/24 

曰付+時刻 

2009/12/241 ：25pm 

切 

曰付/時刻は写し込まれ 
ません。 
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カメラの日時を設定し直ず（日時設定) 


操作手順： 【 MENU 】^ 設定タブ^日時設定 

日時を変更した後は に ET 】 を押して修正結果を確定させます。 

入力できる日付は、2001年〜2049年で 
す。 

日時を設定する前にワールドタイムの自 
宅の設定り日3ページ）を自分の住んでい 
る地域にしないと、ワールドタイムの曰 
時が正しく表示されません。 


【▲】【▼】 

カーソル(選択枠）の部分の数字 
を変えます。 

【ィ】【►】 

カーソル(選択枠）を移動します。 

[ BS ] 

12時間表示と24時間表示の切 
り替えができます。 


曰付の表示の並びを変える（表示スタイル) 


操作手順： 【 MENU 】^ 設定タブ^表示スタイル 

画面に表示される日付の表示スタイルを3つの中から選ぶことができます。 


操作パネル上の日付の表示巧]ぺージ）も、下記のように切 
り替えることができます。 

"年/月/曰"、"月/日/年"を選んだ場合:月/日の順 
"日/月/年"を選んだ場合：日/月の順 


例)2009年12巧] 9日 


年/月/曰 

09/12/19 

曰/巧/年 

19/12/09 

月/曰/年 

12/19/09 
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表示言語を切り替える ( Language ) 


操作手順： 【 MENU 】 一設定タブー ^ Language 

画面のメッセージの言語を設定します。 

■ 画面が外国語表示になってしまったとき 

の右側のタブを選ぶ 

(2)「 Lanauage 」 の項目を選ぶ 
@「日本語」を選ぶ 



電池の消耗を抑える（スリープ) 


操作手順： 【 MENU 】^ 設定タブ^スリープ 

一定時間操作しないと液晶モこターの表示を消します。何かボタンを巧すと、表示が戻ります。 

設定できる値:3日秒/1分/2分/切彻を選ぶと、スリープ機能が作動しません） 

-が下の状態のときは、スリープ機能は働きません。 

-再生モード 

-カイラをパソコンなどの機器に接続しているとき 
-スライドシヨー中 
-才ートシャッターの撮影待機中 
-"田の トラッキング"追尾中 
-ボイスしコード録音•再生中 
-動画撮影•再生中 

-スリープ機能とオートパワーオフ機能の設定が同じ時間の場合、オートパワーオフ機能 
が優先されます。 
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電池の;'肖耗を抑える（オートパワーオフ) 


操作手順： 【 MENU 】^ 設定タブ^オートパワーオフ 

電;'也消耗を巧えるため、一定時間操作しないと電源が切れます。 

設定できる値：1分/2分/5分(再生モードでは日分に固定されます) 
-が下の状態のときは、オートパワーオフ機能は働きません。 

-力^ラをパソコンなどの機器に接続しているとき 
-スライドシヨー中 
-"田のトラッキング"追尾中 
-ボイスしコード録音•再生中 
-動画撮影•再生中 


】、【因】の動作を設定する ( REC / PLAY ) 


操作手順： 【 MENU 】 一設定タブー REC/PLAY 


パヮーオン 

【〇】 （撮影)や 【因】 （再生）を巧すと、電源が人ります。 

パワーオン/オフ 

【〇】（ 撮影）や 【因】 （再生）を押して、電源を入れたり切ったりでき 
ます。 

切 

【〇】 （撮影）や 【因】 （再生）を押しても、電源は入りません。 


. "パワーオン/オフ"に設定しているときは、撮影モードで【0】（撮影）を押した場合と 
再生モードで[因】（再生）を押した場合に電源が切れます。 

-テしビに画像を映し出す場合は、"切"が外に設定する必要があります。 
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USB の通信方法を切り替える ( USB ) 


操作手順： 【 MENU 】^ 設定タブ ^ USB 

パソコンやプリンターなどの外部機器と接続するときの、 USB 通信の方法を切り替えるこ 
とができます。 


Mass 

Storage 

パソコンを接続する場合に選びます （130、141 ぺージ)。パソコンに力 
メラを外部記憶装置として認識させる方法です。通常、パソコンへの画 
像の保存の操作時はこちらを選んで〈ださい。 

PTP 

( PictBridge ) 

円け己 ridge 対応のプリンターを接続する場合に選びます （121 ぺージ)。 
画像データを外部接続機器に簡単に転送するための接続方法です。 


画面の横縦比とビデオ出力の方式を変更ずる（ビデオ出力) 


操作手順： 【 MENU 】 一設定タブ^ビデオ出力 

本機では、ビデオ信号を NTSC または PA しテレビ画面のアスぺクト比(横縦比）を4:3また 
は1目：9のいずれかで出力できます。 


NTSC 

日本のほか、アメリカなどでも使用されています。 

PAL 

ヨーロッパなどで使用されています。 

4:3 

通常の画面比率のテしビ用 

16:9 

ワイド画面のテレビ用 


• お使いのテレビ画面のアスぺクト比 (4:3 または 16:9) に合わせて設定してくださしVこ 
のとき、テしビ側のアスぺクト比の設定も正しく設定されていないと、画面が正常に表 
示されない場合があります。 

-本機のビデオ方式とテしビのビデオ方式が合わないと正しく表示されません。 

• NTSC、PAL が外の方式のテレビでは、画像は正しく表示されません。 
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各種設定を購入直後の設定に戻ず（リセット） 


操作手順： 【 MENU 】^ 設定タブ^リセット 

購入直後の設定(初期値）については、172ページを参照ください。 

下記の項目は、リセットしても初期値に戻りません。 

ワールドタイムの詳細設定、日時設定、表示スタイル、 Language、 ビデオ出力 
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液晶モニターの表示内容を切り替える 

【▲](D に P) を巧すごとに、画面に表示される情報表示の有無が選べます。撮影モード、再生 
モードでそれぞれ設定できます。 


情報表示あり 

設定内容などの情報が表示されます。 

情報表示+ 
ヒストグラムあり 

設定内容などの情報に加え、ヒストグラム 
(161ぺ-ジけ咽面の左側に表示されます。 

ヒストグラム 

情報表示なし 

設定内容などの情報を表示しません。 


露出を確認ずる（ヒストグラム) 


液晶モニター上にヒストグラムを表示させることで、露出をチェックし 
ながら撮影することができます。再生モードでは撮影された画像のヒス 
トグラムを見ることができす。 

-"左右キー設定"で" EV シフ h" の切り替えを【◄]【►】に割り当てると 
(82 ぺージ)、ヒストグラムを確認しながら【◄]【►]で露出を補正して 
撮影することができます。 



ヒストグラム 


■参考 _ 

• 撮影したい画像を意図的に露出オーバーやアンダーにする場合もあるので、必ずしも中 
央に寄ったヒストグラムが適正となる訳ではありません。 

• 露出補正には限界がありますので、調整しきれない場合があります。 

• フラッシュ撮影など、撮影したときの状況によっては、ヒストグラムでチェックした露 
出とは異なる露出で撮影される場合があります。 
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■ ヒストグラムの見かた 

ヒストグラム（輝度成分分布勤とは、画像の明るさのレベルをピクセル数によりグラフ化 
したものです。縦軸がピクセル数、横軸が明るさを表します。ヒストグラムが片寄っていた 
場合は、露出補正 （EV シフト）すると、ヒストグラムを左右に移動させることができます。グ 
ラフが中央に寄るように補正をすることによって、適正露出に近づけることができます。さ 
らに静止画では R 跡)、 G (緑)、巳（青）の色成分が独立したヒストグラムも同時に表示され 
るので、色ごとのオーバー•アンダー状況が把握することができます。 


巧型的なヒストグラムの例 

全体的に暗い画像は左寄り 
のヒストグラムになります。 
また、あまり左に寄り過ぎて 
いると、黒つぶれを起こして 
いる可能性もあります。 

全体的に明るい画像は右寄 
りのヒストグラムになりま 
す。右に寄り過ぎていると、 

白飛びを起こしている可能 
性もあります。 

全体的に適切な明るさの画 
像は中央寄りのヒストグラ 
ムになります。 









msm 
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使用上のごを意 


■ データエラーの ご注意 

本機は精密な電子部品で構成されており、が下のお取り汲いをすると内部のデータカ沛皮壊 
される恐れがあります。 

-カメラの動作中に電;'也や y モリーカードを抜いた 

-電源を切ったときに後面ランプが緑色に点滅しているが態で電;'也やメモリーカードを 
抜いた 

-通信中に USB ケーブルがはずれた 
-消耗した電池を使用し続けた 
-その他の異常操作 

このような場合、画面にメッセージが表示される場合があります （180 ページ)。メッセージ 
に対応した処置をしてください。 

■ 使用環境について 

-使用可能温度範囲:〇〜40で 
-使用可能湿度範囲：1日〜85%(結露しないこと） 

• 次のような場所には置かないでください。 

-直射日光の当たる場所、湿気やホコリ、砂の多い場所 
-冷暖房装置の近くなど極端に温度、湿度が変化する場所 
-日中の車内、振動の多い場所 
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■ 結露について 

真冬に寒い屋外から暖房してある室内に移動するなど、急激に温度差の大きい場所へ移動 
すると、本機の内部や外部に水滴が付き（結露)、故障の原因となります。結露を防ぐには、本 
機をビニール袋で密封しておき、移動後に本機を周囲の温度に十分慣らしてから取り出し 
て、電池カバーを開けたまま数時間放置してください。 

■ レンズについて 

• レンズ面は強くこすったりしないでくださし^。しンズ面に傷が付いたり、故障の原因と 
なります。 

-レンズの特性(歪曲収差）により、撮影した画像の直線が歪む（曲がる）場合があります 
力《、故障ではありません。 


■ カメラのお手入れについて 

• レンズ面やフラッシュ面には触れないでくださしVレンズ面やフラッシュ面が指紋やゴ 
ミなどでミちれていると、カメラ本体の性能が十分に発揮できませんので、ブロアー等で 
ゴミやホコリを軽く吹き化ってから、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。 

-本機がミちれた場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。 


■ 充電式電池の取り扱いについて（リサイクルのお願い) 



Li-ion 00 


不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサ 
イクル協力店へお持ちください。 

く最寄りのリサイクル協力店へ> 

詳細は、有限責任中間法人」巨 RC のホームぺージをご参照ください。 

• ホー ムぺ ーン http://www.jbrc.com/ 
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■ 使用済み充電式電池の取り扱い注意事項 

-プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してくださし、。 
• 被覆をはがさないでください。 

. 分辆しないでください。 

■ 充電器ご使用時のごミち意 


♦表示された電源電圧が外の電圧で使巧しないでください。火災•故障•感電 
の原因となります。 

♦電源ケーブルのコードを傷つけたり、破損したりしないでくださしVまた、 
重いものをのせたり、加熱したりしないでください。電源コードが破損し、 
火災•事故•感電の原因となります。 

♦電源ケーブルのコードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ 
1^) 張ったりしないでくださしV火災•故障•感電の原因となります。 

m ± ♦濡れた手で電源ケーブルのコードを抜き差ししないでくださしV感電の原 

因となります。 

♦タコ足配線をしないでください。火災•故障•感電の原因となります。 

♦万一、電源ケーブルのコードが傷んだら（お線の露出•断織など）、カシオテ 
クノ修理相談窓□またはお買い上げの販売店に連絡してください。そのま 
ま使用すると火災•故障•感電の原因となります。 


-充電中、充電器は若干熱を持ちますが、故障ではありません。 

-ご使用にならないときは、電源ケーブルをコンセントからはずしてください。 

-充電器の上に毛巧などがかぶさらないようにして〈ださい。火災の原因となります。 

■ その他の注意 

使用中、本機は若干熱を持ちますが、故障ではありません。 
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■ 著作権について 

カメラで記録した静止画や動画は、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で 
使用できません。ただし、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむ目的であって 
も、廣影を制限している場合がありますので、ごを意くださし、また、これらのファイルを有 
償•無償に関わらず、権利者の許可なく、ネット上のホームページや共有サイトなどに掲載 
したり、第兰者に配布したりすることも著作権法や国際条約で固く禁じられています。たと 
えば、録画した TV 畜組やライブコンサートの映像、音楽ビデオなど自分で撮影や録画した 
ものであっても、動画共有サイトなどに掲載したり配付したりすると、他者の権利を侵害す 
る恐れがあります。万一、本機が著作権法上の違法行為に使用された場合、当社では一切そ 
の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。 


この装置は、クラス己情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的 
としていますが、この装置がラジオやテしビジョン受信機に近接して使用されると、受 
信障害を引き起こすことがあります。 

取披説明書に従って正しい取り极いをして下さい。 


VCC 1 -B 


本文中のが下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。なお、本文中には、™マー 
ク、 ® マ—クを明記していません。 

. SDHC ロゴは商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Internet Explorer、Windows Media、Windows Vista 、 および 
DirectX は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の登録商標または商 
標です。 

• Macintoshs Mac OS 、 QuickTime 、 および iPhoto は 、 Apple Inc . の商標です。 

• YouTube 、 YouTube ロエおよび "Broadcast Yourself は、 YouTube , LLC 社の商標ま 
たは登録商標です。 

• EXlLIMs Photo Transports Dynamic Photo Manager 、 および丫 ouTube Uploader 干 or 
CASIO は、カシオ計算機(巧)の登録商標または商標です。 

• その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。 


付録 165 




本製品に付属するソフトウェアを、無断で営業目的で複製（コピー）したり、頒布したり、 
ネットワークに転載したりすることを禁止します。 


当製品には、イーソル株式会社のリアルタイム 0 S 、 PrKERNELv 4 fTOiAcnxTCT f : 

が搭載されています。 ^KERNELv4 


当製品には、 FotoNation ， Inc 製のソフトが搭載されています。 
FotoNation は FotoNation ， Inc の商標です。 

FaceTracker は FotoNation , Inc の商標でず。 


FaceTracker- 

趣 

FotoNation * 


本製品の YouTube アップロード機能は、 YouTube , LLC 社からのライセンスの元に搭載さ 
れています。ただし、本製品力 《 YouTube アップロード機能を備えることが、 YouTube，LLC 
社が本製品を保証または推薦することを意味するわけではありません。 
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電源、について 


II 充電について_ 

【 CHARGE 】 ランプが赤色に点灯しないときは 

周辺温度または充電器の温度が高温または低温状態で、充電できないことを示しています。 
そのまま充電可能温度範囲で放置してください。充電可能な温度になると充電が始まり、 
[ CHARGE 】 ランプがホ色に点灯します。 

【 CHARGE 】 ランプが赤色に点滅したときは 

電;'也の不良、電池のセツト不良を示しています。電池を充電器から取り出し、充電器との接 
点部のミちれを調べてください。ミちれていたら、乾いた布で拭いてください。電源コードがコ 
ンセント、充電器からはずれかけていないかも確認してください。 


上記の処置をしてもエラーが起こる場合は、電池の不良が考えられます。カシオテクノ 
修理相談窓口 （198 ページ）にお問い合わせください。 


!_[_ 電池を交換ずる 

1 . 電;'也カバーを開き、電ミ也を取り出す 
液晶モニターを上に向けた状態で、 
ストッパーを矢印方向へずらし、出て 
きた電池を引き抜きます。 


2. 新しい電池を入れる 
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|_ L 電池に関するごを意 


■ 使用上のごを意 

-寒い場所では、電池の特性上、十分に充電されていても、使用時間が短くなります。 

• 己で〜35での温度範囲で充電してください。範囲外の温度では、充電時間が長くなった 
り、十分な充電ができないことがあります。 

• 電;'也の外装ラベルを破ったり、はがしたりしないでください。 

• 充電直後でも電池の使用時間が大幅に短くなった場合は、電;'也の寿命と思われますの 
で、新しいものをお買い求めくださし、なお、古い電池は使用せずに充電式電池リサイク 
ル協力店へお持ちください （1 目3ページ)。 

■ 保管上のご注意 

-充電された状態で長期間保管すると電池の特性が劣化することがあります。しばらく使 
わない場合は、使い切った状態で保管してください。 

-使用しないときは必ず電池をカメラから取りはずしてくださし、。取り付けたままにして 
おくと、電源が切れていても微少、電流が流れていますので、電池が消耗し、充電に時間が 
かかったり、力^ラが懐れたりします。 

. 乾燥した涼しい場所に0でが下）で保管して〈ださい。 

• 過放電を防止するために、充電池は半年に]回くらいの割合で一度フル充電し、力^ラで 
使い切ってから保管してください。 

Uj 毎かで使うときは_ 


■ 使用上のごを意 

• 付属の充電器は AC 100 V 〜240 V 、日 0/60 HZ の電源に対応していますが、使用する国•地 
域によって電源ケーブルのプラグ形状等が異なるため、あらかじめ旅行代理店などにお 
問いをわせくたさい。 

-充電器の電源に、電圧変換器等はご使用にならないでください。故障の原因となります。 
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■ 予備の電池について 

-旅先で電;'也が切れて撮影ができなくなってしまうことを防ぐため、フルに充電した予備 
の電池 （ NP -40) をお持ちになることをおすすめします。 

• 電池はお買い求めの販売店またはカシオ•オンラインシヨッピングサイト （ e - カシオ）で 
ご購入く ださい。 （ e - カシオ： http :// www . e - casio . co . jp /) 


イモリーカードについて 


使用できるメモリーカード、；モリーカードの入れ方については20ぺージをご覧くださし、。 

■ いモリーカードを交換ずる_ _ 


y モリーカードを押すと力ードが少し出てきますので、 
引き抜いて別のメモリーカードを入れます。 

-後面ランプが緑色に点滅している間に六モリーカード 
を取り出さないでください。撮影された画像が記録さ 
れなかったり、メモリーカードを破壊する恐れがあり 
ます。 



■ 乂モリーカードについて 

• SD 六モリーカードまたは SDHC メモリーカードには、書き 
込み禁止スイッチがあります。誤って消去する不安がある 
ときは使用してください。ただし、撮影•フォーマット•消去 
時は解除しないと各操作が実行できません。 

-画像を再生したときに異常が発生した場合などは、フォー 
マット操作り日9ページ)で復帰できますが、外出先などで 
この 操作ができない場合に備えて複数枚のメモリーカード 
をお持ちになることをおすすめします。 


書き込み可 
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x モリーカードは撮影/消去を繰り返すとデータ処理能力が落ちてくるので、定期的に 
フォー マツ トすることをおすすめします。 

静電気、電気的ノイズ等により、記録したデータが消失または破壊することがあります 
ので、大切なデータは別のメディアに D - R 、 CD - RW 、 八ードディスクなど）にバックアツ 
プして控えをとることをおすすめします。 


■ 乂モリーカードのご使用上のミち意 

. 力ードの種類によって処理速度が遅くなる場合があります。特に高品位 ( HD 、 STD ) の動 
画は正常に記録できない場合があります。また、使用するメモリーカードによっては、記 
録時間がかかるため、コマ落ちする場合があります。このとき、"回"と"困"が点滅しま 
す。六モリーカードは、最大転送速度が lOM 巨/砂が上のメモリーカードの使用をおすす 
めします。 

• 動作確認済みのイモリーカードについては、カシオデジタルカメラホームぺージ内のサ 
ポートページにある「他社製メモリーカード/マルチメディアカード動作確認一覧」を 
ご覧ください。 

■ 乂モリーカードやカメラ本体を廃棄/譲渡するときのごミち意 

本機の「フォーマツト」や「消去」機能では、イモリーカード内のファイル管理情報だけが変 

要され、データそのものが変更されないことがあります。メモリーカード内のデータは、お 

客様の責任において管理してください。たとえばが下のような手法をおすすめします。 

-廃棄の際は、六モリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のデータ消去専用ソフト 
などを使用して六モリーカード内のデータを完全に消去する。 

-譲渡の際は、巿版のデータ消去専用ソフトなどを使用して;><モリーカード内のデータを 
完全に消去する。 

また、内蔵メモリーのデータは「フォーマツト」機能り己9ぺージ）で完全に消去してから力 

イラ本体を廃棄•譲渡することをおすすめします。 
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同捆ソフト（付属 CD - ROM ) 使用時の動作環境について 


使用するソフトによってパソコンに必要な動作環境が異なりますので、必ず確認してくだ 
さし、。また、各ソフトの動作環境はアプリケーションを動作させるために必要な最低限の性 
能です。取り扱う画像サイズや枚数によって、これが上の性能を必要とします。 

参 Windows 用 

YouTube Uploader for CAS に 

OS：Windows Vista / XP ( SP 2/ SP 3)/2000( SP 4) 

. OS が正常に動作すること 

• YouTube サイトにより動画が再生できること 

• YouTube サイトに動画がアツプロードできること 

Photo I'ransport 1 .0 

OS : Windows Vis ね/ XP / 200日 

y モリー： 64 MB が上 
HDD :約 2 MB が上 

Dynamic Photo Manager 

OS : Windows Vista ( SPl ) / XP ( SP 3) 

y モリー：日 12 MB が上 
HDD :約] 0 MB が上 

ブラウザ ； Microsoft Internet Explorer 6.0が上もしくは同等の機能のブラウザソフト 
その他： QuickTime ? .日が上および Windows Media Player ]日が上がインストールされ 
ていること。 

パソコンが常時インターネツト接続 （1 Mbps が上）されていること。 

各ソフトの詳しい動作環境については、付属の CD-ROM (カシオデジタルカメラアプリ 
ケーシヨンソフトウエア）内の「お読みください」ファイルを参照して、ご確認ください。 
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リセット操作でリセットされる内容 


【 MENU 】 を押したときに表示されるメニューで、リセット操作り己 9 ぺージ)でリセットさ 
れる（初期値になる）内容の一覧表です。 

- :この記号の設定項目はリセット操作には影響がありません。 


■ 撮影モード 
"撮影設定"タブ 


フォーカス方式 

凸 3(才ートフォーカス） 

連写 

切 

セルフタイマー 

切 

才ー トシ ャッ タ— 

切 

顔検出 

切 

ブレ軽減 

四 3手ブし補正 

AF エリア 

田の トラッキング 

AF 補助光 

入 

フォーカス枠 

广 T 

1_ J 

デジタルズーム 

入 

左ちキー設定 

切 

クイック 
シャッター 

入 

グリッド表示 

切 

撮影レビュー 

入 


アイコンガイド 

入 

モードメモリ 

函 ベストシヨット：切 
オートシャッター:切 
フラッシュ：入 
フォーカス方式:切 
ホワイトバランス：切 
に 0 感度:切 

AF エリア:入 

測光方式:切 
連写:切 

セルフタイマー:切 
フラッシュ光量:切 
デジタルズーム：入 

MF 位置:切 
ズーム位置:切 
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"画質設定"タブ 


サイズ 

12 M (40 日 Ox 3000) 

ライティング 

エクストラ 

◎画質(静止画） 

標準 -N 

カラーフィルター 

切 

因画質(動画） 

STD 

シャープネス 

0 

EV シフ h 

0.0 

彩度 

0 

ホワイトバランス 

才ート 

コントラスト 

0 

に0感度 

才ート 

フラッシュ光量 

0 

測光方式 

臣I マルチ 



"設定"タブ 


液晶設定 

才ート2 

日時設定 

- 

Eye-F 随信 

入 

表示スタイル 

- 

操作音 

起動音:サウンド1 
ハーフシヤッター:サウンド] 
シャッター:サウンド1 
操作音:サウンド] 

四 操作音：■■■□□肥 
四 再生音：■■■□□肥 

Language 

- 

スソープ 

] 分 

才ートパワーオフ 

2分 

REC/PLAY 

パワーオン 

USB 

Mass Storage 

ビデオ出力 

- 

起動画面 

切 

フォーマット 

- 

ファイル No. 

メモリする 

リセット 

- 

ワールドタイム 

自宅 


タイムスタンプ 

切 
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■ 再生モード 
"再生機能"タブ 


スライドショー 

表示画像:全画像 
時間: 30 分 
間隔: 3 秒 

エフェクト：パターン] 

アングル補正 

- 

退色補正 

- 

プリント設定 
( DPOF ) 

- 

ダイナミックフォト 

- 

プロテクト 

- 

ムービーへ変換 

- 

曰時編集 

- 

レイアウトプリント 

- 

回転表示 

- 

モーションプリント 

9 コマで 作成 

リサイズ 

- 

ムービーカッ K 

- 

トリミング 

- 

ライティング 

- 

アフレコ 

- 

ホ目補正 

- 

コピー 

- 

ホワイトバランス 

- 

連写グループ辭除 

- 

明るさ編集 

0 



"設定"タブ 

-再生モードの"設定"タブの内容は、撮影モードの"設定"タブと同じです。 
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故障かな？と思ったら 


■ I 現象と対処方法 



I 現を 

I 考えられる原因と対処 I 

I 電源に ついて I 


電源が入らない。 

1) 電ミ也が正しい向きに入っていない （17 ぺージ)。 

2) 電池がミ肖耗している可能性があります。電池を充電してください 
(16 ページ)。それでもすぐに電ミ也が消耗するときは電池の寿命で 
す。別売の当社のリチウムイオン充電池 ( NP -40) をお買い求めくだ 
さい。 


電源が勝手に切れ 
た。 

1) オートパワーオフカ、•働いた可能性があります （1 日7ページ)。再度電 
源を入れ直してください。 

2) 電池が;'肖耗している可能性があります。電池を充電してください 
(16 ぺージ)。 

3) カメラの温度が一定温度を超えたため、保護動作が働いた可能性が 
あります。カメラの電源を切ったまましばらく放置し、カメラの温 
度を下げてからお使いください。 


電源が切れない。ボ 
タンを押しても、力 
方ラが動作しない。 

カメラから電ミ也をいったん取り出し、再度入れ直してください。 

撮影に ついて 


シャッターを押し 
ても撮影できない。 

1) 再生モードになっている場合は、【〇】（撮影）を押して撮影モード 
にしてください。 

2) フラッシュの充電中は、フラッシュの充電が終わるまで待ってくだ 
さし、。 

3) "メモリがいっぱいです"と表示されている場合は、パソコンに画像 
を転送後、不要な画像を消去する力、、別のメモリーカードをセット 
してください。 
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現象 

考えられる原因と対処 


オートフォーカス 
なのにピントが合 
わない。 

1) しンズが汚れている場合は、レンズのミちれを取ってください。 

2) 被写体がフォーカスフレームの中央にありません。 

3) ピントの合いにくい被写体の可能性があります （30 ページ)。マニュ 
アルフォーカスに切り誓えて手動でピントを合わせてください （7] 
ぺージ ）0 

4) 手ブレしている可能性がありますので、ブレ留減の撮影状態に設定 
してください （80 ぺージ)。または、互脚を使用してください。 

引シャッターを半押しせず、クイックシャッターで撮影した場合にピ 
ントが合わない場合があります。シャッターの半押しを確実に行っ 
てピントををねせてください。 


撮影した画像の被 
写体がボケている。 

ピントが合っていない可能性があります。ピントを合わせたい被写体 
にフォーカスフしームを合わせて撮影してください。 


フラッシュが発光 
しない。 

1) フラッシュの発光方法が"回"（発光禁止）になっている場合は、発 
光方法を他の方法に切り替えてください （36 ページ)。 

2) 電池が;'肖耗している場合は、電ミ也を充電してください （16 ページ)。 

3) ベストシヨットでフラッシュカ、’"回"（発光禁止）のシーンを選んで 
し、る場合は、必要に応じてフラッシュの発光方法を切り替えるか 
(36 ページ)、撮影したいシーンを選び直して（6日ページ）ください。 


液晶モニター上に 
"回"（発光禁止）が 
ホ点滅し、フフッ 
シュが発光しない。 

フラッシュが故障している恐れがありますので、カシオテクノ修理相 
談窓 □(198 ぺージ）またはお買い上げの販売店にお問い合わせくださ 
し、。なお、この状態でフラッシュは発光できませんが、撮彰ずることは 
できます。 


セルフタイマーで 
の撮影の途中で電 
源が切れた。 

電ミ也が消耗している可能性があります。電ミ也を充電してください （1 目 
ページ)。 


液晶モニターに表 
示される画像のピ 
ントがあまい。 

1) マニュアルフォーカスでピント合わせがずれています。ピントを正 
しく合わせてくださし、 （7 1ぺージ)。 

2) 被写体が風景や人物なのに " H " (マクロ）になっています。風景や 
人物を撮彩する場合は、才ートフォーカスにしてください （7] ぺ一 
ジ)。 

3) 接写しているのに、才ートフォーカスや"因"（無限遠）になってい 
ます。接写撮影をする場合は"因"（マクロ）にしてください (7] ぺ一 
ジ)。 
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現象 

考えられる原因と対処 


液晶モニターに表 
示される画面に縦 
線が入る。 

極端に明るい被写体を撮影すると、液晶モニター上の画像に、縦に尾を 
引いたような光の帯が表示される場合があります（スミア現象)。これ 
は CCD 特有の現象で、故障ではありません。なお、この帯は静止画には 
記録されませんが、動画にはそのまま記録されますので、ごま意くださ 
い 0 


画像にノイズが入 

1) 被写体が暗いとカメラの感度が自動的に上がるため、ノイズが発生 
する場合があります。ライトなどを使用して明るくして撮影してく 
ださい。 

2) 暗い場所でフラッシュを"回"（発光禁止）にして撮影すると、ノイ 
ズが発生し、多少、ざらついた感じになることがあります。その場合 
は、フラッシュの発光方法を切り替えるか (36 ページ)、ライトなど 
を使用して明るくして撮影してください。 

3) 静止画撮影で高い値のに0感度に設定したり、ライティング機能を 
使ラと、ノイズが増えることがあります。ライトなどを使用して明 
るくして撮影してください。 


撮影したのに画像 
が保存されていな 

し、 0 

1) 記録が終了する前に電ミ也切れになった場合、画像は保存されませ 
ん。電ミ也残量表示が!^になったら、速やかに電ミ也を充電してくだ 
さい （1 S ぺージ)。 

2) 記録が終了する前にメモリーカードをあいた場合、画像は保存され 
ません。記録が終了する前にメモリーカードを抜かないでくださ 
い。 


風景が明るいのに 
人物の顔が暗く 
なってしまった。 

人物が光量不足です。フラッシュを " D " (強制発光）にしてください 
(日中シンク□撮影） （36 ぺージ）。または、 EV シフトを+側に調整して 
ください (47 ページ)。 


夜景がきれいに撮 
影できない。 

ベストショット （6 日ページ）のシーンを下記のよラに設定して撮影し 
てください。 

-夜景だけ撮影したいとき^「夜景を写します」 

-夜景と人物を撮影したとき^「夜景と人物を写します」 


海岸やスキー場で 
撮影すると被写体 
が暗くなる。 

海岸や雪面からの強い光の反射に露出が合っているため、露出不足に 
なっています。フラッシュを" D " (強削発光）にしてくださし、（日中シ 
ンクロ撮影） （36 ぺージ)。または、 EV シフトを+側に調璧してくださ 
い (47 ぺージ)。 
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現象 

考えられる原因と対処 


フォーカスフレー 
ムが表示されない。 

オートシャッターを"スマイル検出"に設定した状態で力六ラの電源を 
切った場合、次に電源を入れたとき、カメラは顔検出に設定されます。 
手動で顔検出から設定を変更するか、モードメモリの「才ートシャッ 
夕 一_! を"入"に設定してください （8 日ページ)。 


デジタルズーム 
( HD ズーム含む）が 
効かない。ズーム 
バーカ《4.0倍までし 
か表示されない。 

1) デジタルズームの設定が"切"になっている可能性があります。設定 
を"入"にしてください （82 ぺージ)。 

2) タイムスタンプを使用していると、デジタルズームが使用できませ 
ん。タイムスタンプの設定を"切"にしてください （1 日4ページ）。 

3) ベストシヨット撮影の一部（"名刺や書類を写します"、"ホワイト 
ボードなどを写します"）では、デジタルズームが使用できません。 
シーンを選び直してください （60 ページ)。 


オートン ヤツ ター 
撮影で、待っていて 
もなかなか自動的 
に撮影されない。 

極端に明るい環境、暗い環境、または極端に動きの速い被写体など撮影 
環境によっては自動的に撮影されない場合があります。そのような場 
合は「敏感さ」を再設定してお試しください （78 ぺージ)。または、撮影 
待機中にシャッターをもう一度押して、強制的に撮影してください。 


動画撮影中に画像 
がぼける。 

り撮影範囲外のためピントが含っていません。撮影範囲内で撮影して 
ください。 

2) レンズがミちれている可能性があります。清掃してください （163 
ページ)。 

再生に ついて 


再生した画像の色 
が撮影時に液晶モ 
ニターで見た色と 
違ラ。 

太陽光など光源からの直接光がレンズに当たっている可能性がありま 
す。直接光がレンズに当たらないよラにしてください。 


画像が表示されな 
い 0 

DCF 規格に準拠していない他の力六ラで撮影した六モリーカードを 
使用した場合は、ファイル管理形式が異なるためち生できません。 


画像編集（レイアウ 
トプリント、リサイ 

ブ K U こングで 

ングル補正、退色補 
正、日時編集、回転） 
ができない。 

1) 次の画像は編集できません。 

-モーションプリント機能で作成した画像 
• 動画 

• 他のカメラで撮影した画像 

2) アングル補正、退色補正では、補正したい画面上に枠で囲める補正 
候補が見つからない場合、編集できません （1 日7ページ)。 


178 付録 



「南を 1考えられる原因と対処 

その他 


画面に表71^される 
日時や記録した 
データの日付が正 
しくなし、。 

日時の設定が間違っているので、日時を設定し直してください （1 日己 
ぺージ)。 

画面に表不される 
言葉が外国語に 
なっている。 

表示言語の設定が間違っているので、表示言語を設定し直してくださ 
い （1 日6ぺージ)。 

パソコンに US 己接 
続しても画像が取 
り込めない。 

1) USB ケーブルが確実に接続されていない可能性があります。コネク 
夕端子部を確認して、確実に接続してください。 

2) USB 通信の方法が正しく設定されていない可能性があります。 USB 
通信の方法を接続する機器に合わせて正しく設定してください 
り30、141ぺージ)。 

3) カメラの電源が入っていない場合は、電源を入れてください。 

4) USB ケーブルを USB 八ブなどを経由してパソコンと接続すると、正 
常に認識しない場合があります。 USB ケーブルはパソコンの USB 端 
子に直接接続してください。 

力乂 ラの電源を入 
れると、時計設定画 
面が表示される。 

1) ご購入直後の初期設定をしていないか、電池が消耗状態でカメラを 
放置しています。各設定を確実に行ってください（18、1日6ページ)。 

2) カメラ内部のメモリー管理エリアが壊れている恐れがあります。こ 
の場合は、リセツト操作によりカメラの設定内容を初期値に戻して 
ください （1 日9ぺージ)。その後、各設定を確実に行ってくださしV再 
度カメラの電源を入れたときに時計設定画面が表示されなければ、 
カメラ内部のメモリー管理エリアカ M 疹復されました。 

巧度電源を入れても時計設定画面が表示される場合は、カシオテク 
ノ修埋相談窓 □(198 ページ）またはお買い上げの販売店にお問い 
合わせください。 

購入後、時計を設定 
したあと、すぐに電 
池を抜いたら、設定 
した時刻がリセッ 
卜された。 

電ミ也を入れ、時計を設定し直してください （1 目ページ)。その後、24時 
間が上は電池を入れたままにしておいてください。 

• 24時間し乂上、電池を入れているのに、電池のあき差しで時刻がリ 
セツトされる場合は、カメラの設定保持機能が壊れている恐れがあ 
ります。この場合は、カシオテクノ修理相談窓 □(198 ぺージ）また 
はお買い上げの販売店にお問い合わせください。 
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画面に表示まれるメッセージ 


圧縮に失敗しまし 
た 

画像データ記録中に圧縮不可能状態のときに表示されます。撮影し 
直してください。 

カードが異常でず 

モリーカードに異常が発生したときに表示されます。電源を切っ 
て、メモリーカードを差し直してくださし^。再度電源を入れても同じ 
六ッセージが表示されるときは、フォーマットしてください （1 己目 
ぺージ)。 

#重要 

• フォーマットを行ラとメモリーカード内のすべての内容（ファイ 
ル）が消えてしまいます。フォーマットを行う前にパソコン等を利 
用して、メモリーカード内の正常なファイルを保存してください。 

力ードがフォー 
マットされていま 
せん 

イモリーカードがフォーマットされていないときに表示されます。 

；><モリーカードをフォーマットしてください （1 日9ぺージ)。 

力ードがロックさ 
れていまず 

SD メモリーカードまたは SDHC メモリーカード LOCK スイッチ 

に付いている LOCK スイッチがロックされている ||- 

状態です。この状態では、記録、消去などファイル 44^ 

を操作することができません。 I 

画像転送中でず 
中断して電源を切 
りまずか？ 

Eye - R カードにより画像データを転送中に、電源を切ろうとしたと 
きに表示されます （146 ページ)。 

この機能は使用で 
きません 

カメラに y モリーカードを入れない状態で、内蔵 y モリーからメモ 
リーカードへファイルをコピーしよラとしたときに表示されます 
(1 14ぺージ)。 
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この画面は補正で 
きませんでした 

補正が実行できなかった場合に表示されます。補正せずに画像が保 
存されます （66 ページ)。 

このファイルは再 
生できません 

ファイルが壊れているか、本機で表示できないファイルを表示しよ 
ラとしています。 

これ L 乂上登録でき 
ません 

ベストシヨットで 「 SCENE 」 フォルダの中にファイルカ《999シーン 
ある状態でカスタム登録しようとした場合に表示されます (63 ペー 
ジ)。 

設定したファイル 
が見つかりません 

スライドシヨーの"表乐;画面"で設定した画像が見つからないときに 
表示されます。もう一度設定し直してください (98 ページ)。 

接続 エラー 

プリンター接続時に、カメラの USB 設定がプリンターの USB 接続方 
式と合っていない場合に表示されます （121 ページ)。 

電池容量が無くな 
りました 

電池がなくなったときに表示されます。 

電池容量が無くな 
りました 

ファイルが保存さ 
れませんでした 

電;'也がなくなったため、撮影した画像ファイルカ《保存されませんで 
した。 

登録可能な画像が 
ありません 

ベストシヨットで登録できる画像がないときに表示されます。 

登録されていませ 
ん。ベストシヨッ 
卜>■ダイナミック 
フォト J で撮影し 
てください。 

静止画に貼り付けるキャラクターが一つもないときに表示されま 
す。 
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ファイルがありま 
せん 

まだ何も記録していない状態、または記録内容をすべて消去して本 
機にファイルが一つもない状態です。 

フォルダが作成で 
きません 

999番のフォルダの中に9999香のファイルが登録されている状態 
で、撮影しようとしたときに表示されます。撮影を続けるには、不要 
なファイルを消去する必要がありますに9ページ)。 

プリントずる画像 
がありません 
DPOF 設定してく 
ださい 

プリントする画像が指定されていないときに表示されます。 DPOF 
の設定を巧ってください （124 ページ)。 

プリン h エラー 

プリント中のエラー時に表示されます。 

-プリンター電源オフ、 

• プリンター本体のエラー、など 

メモリがいっぱい 
でず 

撮影可能枚数を使い切った場合、または編集後のファイルを保存で 
きるメモリーの空きがない場合に表示されます。不要なファイルを 
消去してくださいに9ページ)。 

もラー度、電源を 
入れ直してくださ 
い 

しンズに障害物が当たると、このメッセージが表示され、電源が切れ 
ます。障害物がないことを確認して、再度電源を入れてください。 

用紙を補充してく 
ださい 

プリント時に、プリンターの用紙が切れている場合に表示されます。 

レンズエラー 

しンズが予期せ姑動作をしたとき、この六ッセージが表示され、電源 
が切れます。再度電源を入れても同じメッセージが表示される場合 
は、カシオテクノ修理ホ目談窓口 （198 ぺージ）またはお買い上げの版 
売店にお問い合わせください。 
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レンズ エラー2 

手ブレ補正 ユこッ トが故障している可能性があります。再度電源を 
入れても同じメッセージが表示される場合は、カシオテクノ修理相 
談窓口またはお買い上げの販売店にお問い合わせください （198 
ぺージ)。 

ALERT 

カメラの温度が一定温度を超えたため、保護動作が働いた可能性が 
あります。カメラの電源を切ったまましばらく放置し、カメラの温度 
を下げてからお使いください。 

SYSTEM 

ERROR 

カメラのシステムが壊れていますので、カシオテクノ修理ホ目談窓口 
(198 ページ）またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。 
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撮影可能枚数/撮影可能時間/ボイスレコード記録時間 


静止画 


画像サイズ 
( pixels ) 

画質 

画像ファイル 
サイズ 

内蔵メモリー 
(約 35.7 MB ※りでの 
撮影枚数 

SD メモリーカード 
(1 GB 吗での撮影枚数 

12M 

(4000x3000) 

高精細 -F 

7.87MB 

斗 

122 

標準 -N 

4.13MB 

8 

234 

エコノミー -E 

2.7 目 MB 

13 

350 

3:2 

(4000x2656) 

高精細 -F 

6.87MB 

己 

140 

標準 -N 

3.62MB 

10 

267 

エコノミー -E 

2.43MB 

15 

398 

16：9 

(4000x2240) 

高精細 -F 

5.66MB 

6 

16 己 

標準 -N 

3.0MB 

12 

322 

エコノミー -E 

2.02 MB 

18 

478 

8M 

(3264x2448) 

高精細 -F 

4.59MB 

7 

210 

標準 -N 

2.46MB 

14 

393 

エコノミー -E 

1.77MB 

20 

己 4 目 

日 M 

(2560x1920) 

高精細 -F 

2.99MB 

12 

323 

標準 -N 

1.72MB 

21 

巳 62 

エコノミー -E 

1.22MB 

29 

792 

3M 

(2048x1536) 

高精細 -F 

2.0MB 

18 

483 

標準 -N 

1.25MB 

29 

773 

エコノミー -E 

820KB 

43 

1178 

VGA 

(640x480) 

高精細 -F 

430KB 

82 

2247 

標準 -N 

290KB 

122 

3331 

エコノミー -E 

240KB 

147 

402 己 
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動画 


画質 

( pixels ) 

1 ファイル 
最大サイズ 

転送レート 
(フレームレート） 

巧蔵メモリー 
(約 35.7 MB ※り 

での撮影時間 

SD メモリーカード 
(1 GB 》 2 ) での 

撮影時間 

1分録画時の 

ファイル 

サイズ 

HD 

1280x720 

] 回の撮影で 
最大 4GB まで 

24六ガビット/秒 
じ4フレーム/秒） 

11秒 

己分27秒 

179.8 MB 

STD 

640x480 

] 日六ガビット/秒 
(30 フしーム/秒） 

27秒 

13分10秒 

74.8MB 

LP 

320x240 

2.7 六ガビット/秒 
(1 日フレーム/秒） 

1分4日秒 

49分36秒 

19.8MB 

YouTube 

640x480 

] 回の撮影で 
最大10分まで 

] 日六ガビット/秒 
(3 日フしーム/秒） 

27秒 

13分10秒 

74.8MB 


ボイスレコード 


ファイル形式 

1 ファイル 
最大サイズ 

ファイルサイズ 

内蔵メモリー 
(約 35.7MB ※り 
での記録時間 

SD メモリーカード 
(1GB《2) での 
記録時間 

WAV 

1MA-ADPCM 

1回の録音で 
最大 4G 目まで 

約己.己 K 目/秒 

約1時間52分 

約49時間33分 


内蔵メモリーをフォーマット後の容量 

《2 SD メモリーカードはパナソニック（株）製の PRO H に H SPEED SD メモリーカードの場合で 
す。使用するメモリーカードによって撮影枚数は異なる場合があります。 


撮影枚数/撮影時間/記録時間は目ま（おおよその数値）であり、画像の内容によって少なくな 
ることがあります。 

ファイルサイズ/転送レートは目を（おおよその数値）であり、撮影対象によって変化すること 
があります。 

容量の異なるメモリーカードをご使用になる場合は、おおむねその容量に比例した枚数が撮影 
できます。 
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主な仕様/別売品 


画像ファイル 静止画: JPEG ( Ex げ Ver . 2.2/ 

お式 DCF 1.0 準抛/ DPOF 対応） 

動画: AV 折ミ式 、 Motion JPEG 準 
拠、 IMA - ADPCM 音声（モノラル) 
音声 (ボイ スレコード）： WAV 形 
式（モノラル） 


記録媒体 内蔵フラッシュメモリー 

(画像記録エリア:約 35.7 MB 《） 
SD/SDHC 

《内蔵メモリ ーをフオー マット 
後の容量 


記録画素数 

静止画：1 2 M (4000 X 3000)/ 

3:2 (4000 X 2656) /16:9 (4000 
X 2240) /8 M (3264 X 2448) / 
5 M (2560 x 1 920) /3 M (2048 x 
1536 )/VGA (640 x 480) 

動画 ： HD り280 x 720 )、 STD 
(640 X 480). LP (320 X 240)、 
YouTube (640 x 480) 

消去 

1 ファイル単位、全ファイルー括 
消去可能（メモリープ□テクト機 
能付き） 

有効画素数 

1210万画素 

撮像素子 

サイズ：1/と3型正方画素 CCD 
総画素数：1239万画素 

レンズ/ 

焦点距離 

F 2.6( W )-5.8(7) /干二斗9〜1 9.6 mm 
(35 mm フィルム換算で28〜 

11 2 mm 柜当） 

目詰7枚(非が面レンズを含む） 


ズーム 

光学ズーム4倍/デジタルズーム 
4倍(光学ズーム併用16倍） 

HD ズーム(光学ズーム併用） 

最大巧倍 ( VGA サイズ） 

フォーカス 

コントラスト検出方式オート 
フォーカス 
. フオーカス方式： 

才ートフオーカス/マクロ/ 
パンフォーカス/無限遠/ 
マニュアルフォーカス選択可能 
. AF エリア：インテリジェント/ 
スポツト/マルチ/トラツキ 
ング選択可能、 AF 補助光付き 

撮影距離範 オートフォーカス： 

囲(静止画） 約 10 cm 〜 oo ( W 端） 

(レンズ巧端 マクロ： 

から） 約1 0 cm 〜約已 0 cm ( W 端） 

無限遠: 00 ( W 端） 

マニュアルフォーカス： 

約1 0 cm 〜 oo ( W 端） 

X 光学ズームにより撮影距離は 
変化します。 

測光方式 

撮像素子によるマルチパターン測 
光/中央重点測光/スポット測光 

露出制御 

プログラム AE 

露出補正 

-2.0 EV - + 2.0 EV 
(1/3 EV ステップ） 

シャツター 
方式 

CCD 電子シャッター/ 

メカシャッター併用 


シャツター 静止画(才ート ）：1/2 秒〜1/1000秒 
スピード 静止画(夜景時）：4秒〜1/1日00秒 

X カメラの設定により異なる場 
合があります。 
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絞り 

F 2.6( W )~ F 7.0( W ) 

(ND フィルター併用） 

※光学ズームにより、絞り値は変 
イヒします。 

ホワイト 

バランス 

オート/太陽光/曇天/曰陰/ 

N 昼白色 /D 昼光色/電球/ 
マニュアルホワイトバランス 

感度(標準出静止画:オート/ IS 064/ 

力感度、推奨に0100/に〇200/に0400/ 
露光指数）に〇800 / ISO 1600/ 

に03200相当 
動画:オート 

セルフ 

タイマー 

作動時間約10秒、2秒、トリプル 
セルフタイマー 

フラッシュ 

モード 

フラッシュオート/発光禁止/ 
強制発光/ソフト発光/赤目軽 
減機能 

フラッシュ 
撮影範囲 
(旧 0感度 
才ート 時） 

通常. 

約0.1〜約4.己 m(W 端） 

約 0.5 〜約 2.0 m (T 端） 
フラッシュ連写時： 

約日.4〜約 2.2 m (W 端） 

約 0.5 〜約 1.0 m (T 端） 

《光学ズームにより範囲は変化 
します。 

フラッシュ 
充電時間 

約4秒 


撮影/録音 静止画撮影、マク□撮量んセルフタ 
関連機能 イマー撮影、連写(連写:通常連写/ 

4 fps/l Ofps / フラツシユ）、ベス 
トシヨット撮影、才ートベスト 
シヨット撮影、人物メイクアップ撮 
影、風景メイクアップ撮影、才ート 
シャッター撮影、顔検出撮影、ダイ 
ナミックフォト、動画撮影(ムー 
ビー、パストムービ ー、 YouTube ) 
(モノラル音声付き）、音声録音(ボ 
イスレコード） 


音声記録 
時間 

アフターしコーデイング： 

1画像につき最長約30秒間 
ボイスレコード：約]時間52分 
(内蔵メモリーの場合） 

画像 

モニター 

3.0 型 TFT カラー液晶 
(高性能クリァ液晶） 

230,40日 (960 x 24 日）ドット 

ファインダー液晶モニター 

時計機能 

クォーツデジタル時計内蔵 
日付•時刻： 

画像データと同時に記録 
自動カレンダー:2049年まで 

ワールド 
タイム 

世界162都市 (32 タイムゾーン） 

に対応 

都市名、日付、時刻、サマータイム 

入出力端子 

US 巨/ AV 端子 

Hi-Speed US 巨対応 

7イク 

モノラル 

スピーカー 

モノラル 

電源 

リチウムイオン充電池 
( NP -40 )xl 個 
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電池寿命 

下記の電池寿命は温度23でで使用した場 
合の電源が切れるまでの目まであり、保証 
時間または保証枚数ではありません。低温 
下で使うと、電池寿命は短くなります。 


撮影枚数に IPA)^i 

約日日0枚 

連続再生時間 
衞止励※ 2 

約9時間 

動画連続撮影時間 

約3時間40分 

ボイスレコード 
録音時間^3 

約13時間 


• 使用電池: NP -40( 定格容量：1300 mAh ) 
• 記録^ディア： SD 六モリーカード] G 巨 
( SD メモリーカードはパナソ こック （株） 
製の PRO HIGH SPEED SD メモリー 
カードの場合です） 

-測定条件 

撮影枚数 ( CIPA ) 

CIPA (カメラ映像機器工業会)規準に 
準ずる 

温度に3で)、液晶モニターオン、30秒 
毎にズームのワイド端とテし端で交互 
に撮影、フラッシュ発光に枚に]回）、 

1曰回撮影に1度電源を切/入操作 
連続再生時間 

温度に3で)、約]日秒に1枚ぺージ送り 


X 3 ボイスしコード録音時間は、連続で録 
音したときの時間です。 

• 前記は、新品の電池のフル充電状態での 
数値です。繰り返し使用すると、電池寿 
命は徐々に短くなります。 

• フづツンュ、ズーム、オートフオーカス 
の使用頻度や電源が入った状態の時間 
により、撮影時間または枚数は大幅に異 
なる場合があります。 


消費電力 DC 3.7 V 約 3.7 W 

かお寸法 幅 96.9 mm X 高さ己 7.6 mm X 
奥行き21 .4 mm 

_(突起部除く、最薄部 19.5 mm ) 

質量 約1 30 g (電池、付属品除く） 
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■ リチウムイオン充電池 ( NP -40) 


定格電圧 

3.7 V 

定格容量 

1300 mAh 

使用周囲温度 〇〜40で 

外お寸法 

幅38.日 mm x 高さ38.0 mm x 
奧巧き 9.3 mm 

質量 

約 34 g 

■ 充電器旧 C -31 L ) 

入力 電源 

AC 100 -240 V 80 mA 
50/60 HZ 

出力 電源 

DC 4.2 V 600 mA 

使巧周囲温度 日〜3己で 

適合電池 

リチウムイオン充電;也 ( NP -40) 

充電時間 

約2時間30分 

サイズ 

幅5己 mm X 高さ 20 mm X 
奧行き 86 mm 峽起部含まず） 

質量 

約己 8 g 


|_ L 別売品 


充電器 

巳 C -30 L 

リチウムイオン充電池 

NP -40 

ソフトケース 

ESC -80 

ソフトケース 

ESC -83 

ソフトケース 

ESC -91 

ソフトケース 

ESC - 160 

ソフトケース 

ESC -161 

ネックストラップ 

ENS -1 

ネックストラップ 

ENS -2 

ネックストラップ 

ENS -4 

ネックストラップ 

ENS - 己 


別売品は、お買い求めの販売店、または 
カシオ•オンラインショッピングサイト 
( e - カシオ）にご用命ください。 
e - カシオ： http :// www . e - casio . co . jp / 


カシオデジタルカメラに関する情報は、 
カシオデジタルカメラオフィシャル 
Web サイトでもご覧になることが 
できます。 

http :// dc . casio . jp / 
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AF エリア . 38,81 

AF 補助光 . 81 

DCF 規格 . 149 

DPOF . 124 

DVD レコーダー .97 

Dynamic Photo Manager . 140 

EV シフト ...47 

Exit Print .127 

Ey た Fi 力ード ..... .146 

Eye-Fi 通信 . 146， 1 己 1 

HD ズーム .50 

に 0 感度 . 41 

Lanauage . 1が 

Mass Storage ..131, 142,158 

NTSC .158 

PAL .1 己 8 


Photo Transport .137 

円 ctBridge ...121,127 

PRINT Image Matching III .127 

PTP ......158 

QuickTime .14 已 

REC / PLAY .157 

SD メモリーカード .20 

SDHC メモリーカード .20 

USB 通信 .158 

USB ドライバ .141 
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YouTube Uploader for CASIO 
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アイコンガイド .84 


アイコンガイド . 84 
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赤目補正 . 10己 

明るさ . 151 

明るさ編集 ... 107 
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印刷 . 120 

インテリジェント . 38 

液晶モニター . 11,160 

才ート（撮影）......... . 24 

才ートシヤッター . 76 

才ートパヮーオフ . 157 

才ートフオーカス . 30,71 

才ートベストシヨット . 64 

才ートマクロ . 73 

音声 ... 57,112,113 

音量 . 1日2 
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